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LEGENDA: Biuro Projektowe Julita Wrzosek SKALA
0s. Piastowskie 52/1 .
SYMBOL | WARSTWY — ) 54-000 Kokcian 1:50
- - NOWOPROJEKTOWANA SCIANA Nazwa | adres inwestora Format
- - Z . .
QJ_A cementowo - wapienny gr. 1,5 cm Gminny Zaktad Obstugi Sp. z 0.0. w Dorohusku A3
- §ciana z porothermu 11.5 P+W gr. 12 cm Kolonia Okopy. 22-175 Dorohusk BT
- tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm % Py mew 2017
R i i - NOWOPROJEKTOWANA PLYTA NA GRUNCIE Nazwa obiektu i lokalizacja . U
piytki ceramiczne ) . v SUW w m. Dorohusk, nr dziatki ew. 223/3, 224/1, 224/5  [>@9Um PB
- wylewka ze spadkiem 1% na folii PE gr. min. 4 cm Obreb Nr 0006 Dorohusk Osada
@ - mgov..m: posadzkowy gr. 2 cm UWAGA: Tresé rysunka N ys.
- plyta Zzelbetowa beton C12/15 gr. 15 cm 1. Fund ’ ¢ 1i 2 nalezv zdviat ¢ od . Budynek SUW - przekréj B-B A-05
- izolacja przeciwwodna - Fundament poz.11i 2 nalezy zdylatowac o ptyty na gruncie za pomoca
- chudy beton C8/10 gr. 10 cm 1 cm styropianu. Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnieri Podpis
2. Plytki ceramiczne uktadane na fundamentach poz. 1 i 2 nalezy zdylatowac¢ Frojoktant | mgrinz. arch. Marcin Winkowski rchitektura WP-OIA/OKK/
- kostka betonowa gr. 8cm. od pozostalych za pomoca uszczelek silikonowych. UpB/17/2010
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm Projektant mgr inz. Marek Hologa 16/91/2G

- grunt rodzimy

3. Plyte na gruncie nalezy zdylatowac¢ od istniejgcych Scian za pomocag

1 cm styropianu.

konstrukcyjno-

Opracowat

mgr inz. Julita Wrzosek
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