
DN80

DN125

DN125

D
N

1
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D
N

1
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DN200

DN80

DN80

DN125

DO SIECI

WODOCIĄGOWEJ

DN-80

PI

PI

D - 1800mm

P
C

P
I

PI

Zestaw Sprężarki

Q=20 Nm3/h

P=3kW

Do napędów

pneumatycznych

1
/
2
"

zawór

bezpieczeństwa

Złoże filtracyjne

 I stopień

10 cm kwarc 4-8 mm

10 cm kwarc 2-4 mm

140 cm kwarc 0,8-1,4 mm

30 cm Hwolne

H
 
=

 
2
0
0
 
c
m

ZESTAW

DN 800

V=0,9 m3

DN125

tp=2,7 min.

Vf=8,0 m/h

DN80

DN80

DN80

DN125

DN80

DN80

woda surowa

woda surowa napowietrzona

woda po filtrze I stopnia

woda do płukania

powietrze

Rotametr

Manometr

Przepływomierz

Zawór bezpieczeństwa

PI

Zawór odpowietrzający

Przepustnica pneumatyczna

Przepustnica ręczna

Zawór kulowy

Zawór zwrotny

Elektrozawór

Pompa

Zestaw filtracyjny powietrza
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bez zmian

Qmax=45 m3/h

H=44 m H2O

Zestaw Hydroforowy

Pompy głebinowe 

Q=20 m3/h

H=43 m H2O

DN80

DN125

DN80

DN-80

PI

D - 1800mm

Vf=8,0 m/h

DN80

DN80 DN125

DN80

DN80

woda uzdatniona

popłuczyny, spust I filtratu

Złoże filtracyjne

 II stopień

10 cm kwarc 4-8 mm

10 cm kwarc 2-4 mm

20 cm G1 1,0-3,0 mm

120 cm kwarc 0,8-1,4 mm

30 cm Hwolne

H
 
=

 
2
0
0
 
c
m

Istniejące studnie głębinowe

P=3,7 kW

D
N

1
2
5

D
N

8
0

DN80

PI

DN 800

V=0,9 m3

tp=2,7 min.

Zestaw dozujący podchloryn sodu

LEGENDA

DN125

PI

Istniejący zbiornik retencyjny 2 x 150 m

3

0.OP.1

0.OP.2

10.ZA.1 10.ZA.220.ZF.1 20.ZF.2

30.ZH.1

40.ZPŁ.1

50.ZS.1

60.DC.1

dozowanie dezynfektanta

AERACJI

ZESTAW

AERACJI

ZESTAW

FILTRACJI

I STOPNIA

ZESTAW

FILTRACJI

II STOPNIA

Q=90 m3/h

H=11 m H2O

Zestaw Pompy Płucznej

D
N

8
0

D
N

8
0

0.W.1

0.PR.1

0.ZZ.1

0.W.2

0.PR.2

0.ZZ.2

1/2"

Wodomierz w studniach

FR

ZU

PC PC
FD

RC

Blok przyg. pow.

DN200

Istniejący

układ

odstojników

bez zmian

R

FR

- Filtroreduktor

- Zawór upustowy
ZU

PC

- Przetwornik ciśnienia

- Reduktor ciśnienia

FD

- Filtr dokładny

RC

zakres nieobjęty projektem

PI PI

Kranik czerpalny

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

- Złącze strażackie

10 cm kwarc 8-16 mm 10 cm kwarc 8-16 mm

PI

D
N

8
0

40.ZD.1

System Zabezpieczający Układ Filtracji

przed odsłonięciem złoża filtracyjnego 

przed odsłonięciem złoża filtracyjnego 
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