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Projektowane odwodnienie posadzki
odprowadzi¢ do projektowanego
zbiornika bezoptywowego

Kratka nawiewna

225x225mm montowana
ok. 30 cm od posadzki
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Zejnik elektryczny

Uwaga:

Wszystkie istniejgce kratki nawiewne i wywiewne nalezy wymieni¢ na nowe.

Biuro Projektowe Julita Wrzosek SKALA
o0s. Piastowskie 52/1 1:50
64-000 Koscian
Nazwa i adres inwestora IFormat
Gminny Zaktad Obstugi Sp. z 0.0. w Dorohusku 297X594
Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk D%az 2017
Nazwa obiektu i lokalizacja oo Stadium
W w m. Dorohusk, nr dzietki ew. 223/3, 224/1, 224/5
Obreb Nr 0006 Dorohusk Osada
Tresc rysunku Budynek SUW - odwodnienie Nrrys.
wentylacja, ogrzewanie. -
Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnier Podpis
Projektant mgr inz. Sebastian Krauze ) ) ) WKP/0418/PWOS/15|
instalacyjna w zakresie
ieci, instalacji i urzgdzen
i ineki cieplnych, wentylacyjnych,
Asystent mgr inz. Tomasz Kempiriski lgazowych, wodociagowycH -
i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy| mgr inz. Dorota Wyszyriska 310/DOS/11
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