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Przykt. Zawor zwrotny grzybkowy DN 80 typ 402
Tlos T producent - zespol zamykania: grzybkowy o krétkim
Lp. Symbel ¢ armzt]:u'y Parametry armatury i lub ) skoku,
rownﬁwam - plaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM,
Przepustnica migdzykohierzowa rgczna - pracaw dOWOIHW polozeniu, _
DN 80 Zawor - korpus: zeliwo szare EN GIL 250 Np. typ 402
- migdzykolnierzowe do przytaczy PN6/10/16 1 D771 1 Zwrotny w epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz, firma
- korpus: zeliwo szare EN GIL 250 o Zestawie - prowadnica grzyba wykonana z zeliwa Socla, lub
PR epoksydowane 80um Dmuchawy szarego EN (L 250 epoksydowanego z tuleja | réwnowazny
PR.2 5 Przepustn. - trzpiefi jednoczesciowy ze stali nierdzewnej 2 brazu,
PR3 1¢CZnA 1.4028 zespolony z dyskiem za b wvk el EN GIL
PR4 posrednictwem wpustu wieloklinowego No. Socla - Brzyh wykonana z zeliwa szarego
1 PR.3 - dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408 1 }]; 250 epoksydowanego,
Przepustn. - wykladzina wymienna EPDM, umieszczona r%wnowaz‘n - trzpier: braz,
ZALPR1 TeCcZNA W w korpusie najaskokezy ogon ¥ ~Kv =890 m3/h
ZA1PR2 4 Zestawli_e - 2 lozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE Zawer zwrotny grzybkowy DN 100 typ 402
ZA2PR1 Aeracji —p{zqunge napedu Zgo_dne z ISO _5211 - zespél zamykania: grzybkowy o krotkim
ZA2PR2 - dZwignia reczna 10-cio polozeniowa skoku
- material: zeliwo sferoidalne EN GIS 400-15 > .
epoksydowane - plaska uszezelka grzyba wykonana z EPDM,
- mozliwosc blokady dZwigni za pomoca - praca w dowolnym potozeniu,
Kodki Zawor - korpus: zeliwo szare EN GJL 250 Np. typ 402
Przepustnica miedzykolnierzowa reczna zwrotny w epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz, firma
DN 100 12 ZPL.ZZ.1 1 Zestawie rowadni b ” seli
- migdzykolnierzowe do preytaczy PN6/10/16 Pompy - prowadiica grzyba wykonana z zelrwa Socla, lub
gdzy R ] i
- korpus: zeliwo szare EN GIL 250 Plucznej ?zan.go EN GIL 250 epoksydowanego z tuleja | réwnowazny
epoksydowane $0pum 2 brazu, ) .
- trzpiefi jednoczesdciowy ze stali nierdzewnej - grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJIL
1.4028 zespolony z dyskiem za 250 epoksydowanego,
PR.6 posrednictwem wpustu wieloklinowego Np. Socla - trzpien: braz,
2 PR.7 4 Przepusti. - dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408 1 {’; * _Kv =890 m'J;/h
PR.8 TECZNA. - wykladzina wymienna EPDM, umieszczona rlctwnowaz'n B ik
PR w korpusie najaskdkezy ogon ¥ czupmK PTZ?P})le u 10991 pn 16
-2 lozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE N ‘Ja"‘[::me"_l:k erzy E’g Errln/ -1, pn
- przykacze napedu zgodne z ISO 5211 - zares predkoscl: Ofl 0(10 s
- déwignia reczna 10-cio polozeniowa - Zalf.r?s prz_eplywow. do 63 m3/h
- material: zeliwo sferoidalne EN GIS 400-15 - kolnierze i korpus -stal weglowa st 37.2
epoksydowane malowane dwusktadnikows farba epoksydowa
- mozliwosé blokady dfwigni za pomoca - wykladzina: nbr L
Kodki - materiat elektrod pomiar. i uziemiajacych:
Przylacze 17 hastelloy ¢276
Fawor Zakres pracy 0,0-0,02 MPa, - temperatura otoclzenia‘ -40..+70%
odpowietrz material: Np. - temperatura medium: -10...+70°¢
3 éi; %8 } 2 |w obudowa zaworu : stal szlachetna AISI 316 lMémk enberg - wers)a k_C‘“'lT-"f’ld lub TUVZkl_C'ma o
o Zestawie plywak: stal szlachetna AISI 316 u | przetwornik nalezy zaméwic¢ oddzielnie
Aeracji uszczelka zaworu: FPM fownowaziy - brak dodatkowych modutéw
uszczelka obudowy: EPDM komunikacyjnych
Przylacze 17 - obudowa spawana, stopieni ochrony:ip67
Zawor Zakres pracy 0,0-0,02 MPa, N (1p68 z zestawem uszczelnia]q_cym)
ZF170.1 odpowietrz materialk: M];.nkenbe - przytacze elektryezne: dlawik kablowy
4 TF2701 2 |w obudowa zaworu ; stal szlachetna AISI 316 1 B Przeply- m20x1.5 Np.
T Zestawie plywak: stal szlachetna AISI 316 TownowWaz 13 Ql 1 | womierz - atestpzh Siemens lub
Filtracji uszczelka zaworn: FPM Y DN100 przetwornik pomiarowy TOwWnowazny
uszczelka obudowy: EPDM - obudowa: poliamid, ip 67
Przepustnica migdzykoierzowa DNSO - doktadnosé: 0,2% aktualnego przephiwu +1
- miedzykohierzowe do przytaczy PN6/10/16, mm/s
- korpus: zeliwo szare EN GIL 250 - wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny
epoksydowane 80pm, - funkcje: przeplyw chwilowy, dwa liczniki,
- trzpieni jednoczgsciowy ze stali nierdzewnej przeplyw jedno/dwukierunkowy, komumnkaty
1.4028 zespolony z dyskiem za o biedach, detekeja pustej rury, sterowanie
posrednictwem wpustu wieloklinowego, dozowaniem
ZF1PP.1 - dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408, - wyjécie pradowe: 0/4-20 ma
%Efggi :;‘;gﬁ:’l ‘ - wykladzina wymienna EPDM, umieszczona - wyjdcie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 khz
ZFZIPP- 4 cumat. w korpusie najaskolczy ogon, Np. Socla - wyjécie przekaznikowe: przekaznik
5 ZFI:PP:S 8 %nNSO w' -2 lozyska trzpiemnia: stal ocynkowana + lub przetaczny
ZF2PP.5 Zestawie PTFE, Téwnowazny - wejscie binarne: 11-30 v de
ZF1LPP.6 Filtracji - przylgcze napedu zgodne z ISO 5211, - komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa,
ZF2PP.6 - naped pneumatyezny dwustronnego profibus dp, modbus rtn (moduty opcjonalne)
dzmm““»_ o - temperatura pracy: -20 do +60°
- mchmczm og_r.mc%mkl kata obrotu, ) - napiecie zasilania: 230v
- lngulai;_]a pozycji krancowych w zakresie - oprogramowanie: j.polski
+5° czujnik przephywu
-p_r{y_la,(._zazgot_im z VDIVDE 32?45 I;Iamur, - owiercenie kolnierzy wg. en 1092-1, pn 16
; powictrza zasilajacego: 0d 2,5 do 8 - zakres predkosci: 0.1 do 10 m/s
aﬂr - — - - zakres przeplywow: do 63 m3/h
Pu_epdl.;mg; _Imq;dzykghuerz.cl)waDNu/S ; - komnierze i korpus -stal weglowa st 37.2
- migdzykolnierzowe do przylaczy PNG/10/16, malowane dwusktadnikowg farba epoksydowa
- korpus: zeliwo szare EN GIL 250 o dorimi
vl 30 - wykladzina: nbr
epoksydowane S, . . - material elektrod pomiar. 1 uziemiajacych:
- trzpiefi jednoczesciowy ze stali nierdzewnej -
. hastelloy ¢276
1.4028 zespolony z dyskiem za . o
. ) . - temperatura otoczenia: -40..+70%
posrednictwem wpustu wieloklinowego, - 5
A h : - temperatura medium: -10..+70°¢c
- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408, .
Przepustn. z - wykladzina wymienna EPDM. umieszczona - wersja kompakt lub rozlaczna
ZF1PP.3 napgdem Ty A ’ przetwornik nalezy zaméwié oddzielnie
w korpusie najaskoélezy ogorn, Np. Socla .
ZF2PP.3 pneumat. PR N - brak dodatkowych modutdw
3 5 4 - 2 lozyska trzpienia: stal ocynkowana + Tub A 5
ZF1.PP.2 DNI25w . i komunikacyjnych
ZF2PP.2 . PTFE, rownowazny . .
Gt Zestawie - obudowa spawana, stopiefi ochrony:ip67
Filtraci - przylacze napgdu zgodne z ISO 5211, 068 Imia
1 - napgd pneumatyczny dwustromnego (ip68 z zestawem uszcze ma]q_cym)
dziatania, - przylacze elekiryczne: dtawik kablowy
- mechaniczne ograniczniki kata obrotu, Przeply- m20x1,5 Np.
- tegulacja pozycji krancowych w zakresie 14 Q2 1 womierz - atest pzh ] S}emen:s lub
150, DN80 przetwornik pomiarowy réwnowazny
- przytgcza zgodne z VDI'VDE 3845 Namur, N obudowzv]’gohmmd, ip 67
- cignienie powietrza zasilajacego: od 2,5 do 8 - doktadnosé: 0,2% aktualnego przepliwu =1
bar mm/s
Kompen — Lacznik amortyzacyjny kolmierzowy DNS0 - wyéw;eﬂacz: 3 ].u'uowy_ UMOMS@WFY
ator DNS0 w | YP ZKB lub réwnowazny o parametrach: Np. Socla - funkeje: przeplyw chwilowy, dwa liczniki,
7 DK 1| Zestawie - zastosowanie do thimienia i kompensacji lub. przeplyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty
) — drgari, kompensacji zmian dhugosci instalacjii | _, ) 0 blgdach, detekcja pustej rury, sterowarie
muchawy redukcji hatasn, Townowazny dozowaniem
- materiat EPDM, - Wy]sme Prqdowe: 0/4-20 ma
Lacznik amortyzacyjny komierzowy DN100 - WYJéﬂe Hﬂplﬂsf)WEfCZ?“OﬂlWOé'éi_ 0-10khz
typ ZKB lub réwnowazny o parametrach: o, Socl - wyjscie przekaznmkowe: przekainik
s K1 1 Kompen — - zastosowanie do tlumienia i kompensacji 111];. 3 pmel.qc‘zny'
sator DN100 drgan, kompensacji zmian dhugosci instalacjii | . - wejécie binarne: 11-30 vde
redukcji hatasu, rowmowazny - komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa,
- material EPDM, profibus dp, modbus rtu (moduty opgjonalne)
Komnen — Lacznik amortyzacyjny kommierzowy DNI100 - tem_per_atura_pragy‘ -20 do +60°¢
s al;:lpDNl 00 typ ZKB lub réwnowazny o parametrach: No. ZKB - napiecie zasilania: 230v
N X - zastosowanie do tlumienia i kompensacji P - oprogramowanie: j.polski
9 ZHK.2 1 W zestawie Z . o P ... | Socla, lub
drgan, kompensacji zmian dlugodci instalacjii | .
Zestawem dukeii hat réwnowazny
Hydrofor recuxal Arast,
yerofor. - material EPDM,
Kommen — Lacznik amortyzacyjny komierzowy DN150
P typ ZKB lub réwnowazny o parametrach: -
sator DN150 . A .. | Np. ZKB
- X - zastosowanie do tlumienia i kompensacji
10 ZHK.1 1 W zestawie Z . M’ . PR .. | Socla, lub
drgan, kompensacji zmian dhugosci instalacji i |
Zestawem I TéwWnowazny
Hydrofor redukeji halasu,
- material EPDM,
Biuro Projektowe Julita Wrzosek SKALA
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