
Wentylator zespolony

dachowy np. W-z

250/WDc/s-12,5

Kratka nawiewna

225x225mm montowana

ok. 30 cm od posadzki

PVC Dz160 SN8

Projektowane odwodnienie posadzki

włączyć do projektowanego przewodu

podposadzkowego połączonego z

odstojnikiem DN200

Projektowane odwodnienie posadzki

odprowadzić do projektowanego

zbiornika bezopływowego
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Kratkę wymienić włączając do

istniejącego przewodu

odwadniającego
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Projektowane odwodnienie liniowe

Grzejnik elektryczny

1500 W

Grzejnik elektryczny

2500 W
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Grzejnik elektryczny

2500 W
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Osuszacz

KT 38F DST lub

równoważny

Osuszacz

KT 38F DST lub

równoważny

Uwaga:

:szystkie istniejące kratki nawiewne i wywiewne naOeży wymienić na nowe�

Nazwa i adres inwestora

Nazwa obiektu i lokalizacja

7reĞć rysunku

Nr rys.

Format

*minny =akład 2bsługi 6p� z o�o� w 'oroKusku

Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk

Stadium
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1r uprawnieĔ

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

2bręb 1r ���� 'oroKusk 2sada 

Data

SKALA

os. Piastowskie 52/1

�4���� KoĞcian

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

02.2017
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Budynek SUW - odwodnienie

wentylacja, ogrzewanie.

1r uprawnieĔ

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

instalacyjna w zakresie 

sieci� instaOacji i urządzeĔ 

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowycK� wodociągowycK 

i kanalizacyjnych

Projektant mgr inż� 6ebastian Krauze

WKP/0418/PWOS/15

6prawdzający mgr inż� 'orota :yszyĔska
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Asystent

mgr inż� 7omasz KempiĔski
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