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1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie podpisane w dniu 13.01.2017 pomigdzy:

Gminnym Zakladem Obstugi Sp. z 0.0. w Dorohusku z siedzibg: 22-175 Dorohusk, Kolonia Okopy
a
Biurem Projektowym Julita Wrzosek, os. Piastowskie 52/1, 64-000 Koscian.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany obejmujacy przebudowe
uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w m.
Dorohusk.
Projekt Budowlany obejmuje branze:
- architektoniczna,
- konstrukcyjno-budowlana,
- technologiczng,
- elektryczng i AKPiA.

3. Zestawienie istotnych materiatléw wykorzystanych w opracowaniu.

*  Wizje lokalne.

* Mapa do celéw projektowych.

* Normy i wytyczne projektowania.

* Materialy przekazane przez Inwestora (Dokumentacja archiwalna).

*  Wytyczne Inwestora.

* Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz.690 z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz.463 z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.( Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844).

* Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 wraz

z pdzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 wraz z p6zniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $§rodowisko
(tekst. jedn. Dz. U. 2 2016 r. poz. 353 wraz z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z2010r. nr 213
poz.1397 wraz z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu §ciekoéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137 poz.984z p6zn.
zm.).
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* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. z 2015r. poz.139 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych ( Dz. U. Nr.47. poz. 401).

4. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.

Inwestorem:

Gminny Zaklad Obstugi Sp. z 0.0. w Dorohusku
Kolonia Okopy
22-175 Dorohusk

Lokalizacja inwestycji:
Dziatki o nr ewid. 223/3, 224/1, 224/5 potozone w obrgbie Dorohusk-Osada.

5. Ogolny zakres przewidywanych robot

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe uktadu technologicznego Stacji
Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastrukture techniczng. Zgodnie z powyzszym ogdlny zakres
przewidywanych rob6t obejmuje demontaz istniejacych urzadzeh SUW, przebudowe istniejacego
uktadu w zakresie aeracji, filtréw pospiesznych, dmuchawy do ptukania filtréw, sprezarki do
napowietrzania wody i napedu przepustnic, chloratora, zestawu hydroforowego, armatury odcinajacej,
pomiarowej, regulacyjnej, szafy sterowniczej i okablowania, instalacji elektrycznej i technologicznej
(orurowanie SUW), monitoringu SUW, agregatu pradotwoérczego, zagospodarowania terenu oraz
prace budowlane i wykonczeniowe.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad komunikacyjny:

Przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ korytowanie gruntu w miejscu wykonywania
nawierzchni utwardzonej.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu z ptyt ,JOMB” na warstwach:
» Piasek zaggszczony gr. 10 cm.
* Pospoika gr. 20 cm.

Otwory w plytach nalezy uzupetni¢ piaskiem.

Teren utwardzony ograniczyc¢:
* Kraweznikiem betonowym, wibroprasowanym 15 x 30 x 100 cm.
* Lawg betonowa z oporem, beton kl. C8/10.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu — chodnik i opaske na warstwach:
* Kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm.
* Podsypka cementowo — piaskowa gr. 10 cm.

Teren utwardzony — opaske ograniczy¢:
*  Obrzezem betonowym, wibroprasowanym 8 x 30 cm.
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* Lawg betonowa z oporem, beton kl. C8/10.
Teren utwardzony — chodniki ograniczy¢:
* Kraweznikiem betonowym, wibroprasowanym 15 x 30 x 100 cm.

* Lawg betonowa z oporem, beton kl. C8/10.

Uksztaltowanie terenu i zielen

Bez zmian.

Ogrodzenie

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,8 m koloru zielonego, montowane w
miejscu istniejgcego ogrodzenia. Projektuje si¢ wymiang bramy wjazdowej o wymiarach 4,0 x 1,8
m i furtki o wymiarach 0,9 x 1,8 m.

Projektowane i rozbudowywane obiekty

Bez zmian.

Bilans powierzchni

Powierzchnia dziatek: 14249,0 m2
Powierzchnia zabudowy: 293.9 m2
1. obiekty istniejace:
- zbiorniki 77,0 m2
- odstojnik 45,2 m2
2. obiekty przebudowywane
- budynek SUW 136,7 m2
- budynek magazynowy 31,0 m2
- studnie 4,0 m2
Powierzchnia utwardzona: 617.8 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 3138.3 m2

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzi¢c, ktore nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialtywac na srodowisko (Dz. U. z 20010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

8. Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe beda odprowadzane jak obecnie. Ilo§¢ wdéd opadowych pozostaje bez
zmian.

9. Melioracja terenu
Przez obszar inwestycji nie przebiegajg urzadzenia melioracyjne.

10.Warunki ochrony konserwatorskiej

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
Przebudowywane obiekty nie sg zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej.
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11.Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Obiekty nie znajdujg si¢ na terenach eksploatacji gornicze;j.

12.Informacje dotyczace obszaru oddzialywania obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych interesow oséb trzecich

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).

Przeprowadzono analiz¢ i ustalono, iz realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw 1acznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $§wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) § 12 ust. 11 § 13
ust. 1 — zachowane sg odlegtosci i nie zachodzi przestanianie. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z pdzn. zm.).

Obszar oddzialywania mie$ci si¢ w cato$ci na dziatkach inwestora, zgodnie z § 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)

Zgodnie z decyzja Wéjta Gminy Dorohusk nr ROS 6220/3/2015 r. przedmiotowa inwestycja
nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr. 213,
poz. 1397 z p6zn. zm.). Po przeprowadzonej analizie uznano, iz przepis prawa nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

13. Stan istniejacy

Przeznaczenie obiektu

Budynek SUW - o przeznaczeniu technicznym.
Budynek agregatu — o przeznaczeniu technicznym.

Forma i funkcja obiektu

BUDYNEK SUW - Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem jednospadowym o
spadku 20%. Dach kryty blacha. Budynek niski: wysokos$¢ = 6,07 m. Elewacje proste tynkowane.
Budynek agregatu — Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem jednospadowym o

spadku 5,5%. Dach kryty blachg. Budynek niski: wysoko$¢ = 2,75 m. Elewacje proste tynkowane.
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Zestawienie pomieszczen

BUDYNEK SUW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

001 Pomieszczenie techniczne 9,7

002 Umywalnia 3,2

003 WwC 1,1

004 Korytarz 3,1

005 Hala filtréw 92,6

RAZEM 109,7

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 136,7 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 109,7 m?
KUBATURA - 505,2 m?
BUDYNEK AGREGATU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

001 Pomieszczenie techniczne 15,0

002 Pomieszczenie techniczne 4,3

003 Pomieszczenie techniczne 4,7

RAZEM 24,0

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 31,0 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 24,0 m”
KUBATURA - 81,2 m’

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SUW:

Fundamenty:
Spodziewana giebokos¢ posadowienia ok. -1,30 m. Doktadna gtgbokos¢ i rodzaj fundamentéw

nieznany.

Sciany zewnetrzne:
Murowane, grubo$¢ $cian zewnetrznych 42 cm, otynkowane.

Sciany dziatowe:
Murowane gr. 38 cm i 25 cm.

Stropodach:
Jednospadowy o spadku 20%, wykonany z plyt zebrowych, kryty blachg.

Oktadziny elewacyjne:
TYNK - kolor biaty.
COKOL - kolor czarny.

10
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Stolarka:

- 1szt. brama rozwieralna stalowa o wymiarach 228 x 237 cm,
- 4 szt. okien o wymiarach 85 x 90 cm,

- 1 szt. okna o wymiarach 90 x 120 cm,

- 1 szt. okna o wymiarach 60 x 60 cm,

- 1 szt. drzwi o wymiarach 60 x 200 cm,

- 1 szt. drzwi o wymiarach 70 x 200 cm,

- 2 szt. drzwi o wymiarach 80 x 200 cm,

- 1 szt. drzwi o wymiarach 90 x 200 cm.

Elementy odwodnienia dachéw:
- 2 rynny fi 180 —blacha — kolor braz.
- 4 rury spustowe fi150 — blacha — kolor braz.

Obrobki blacharskie:
Blacha malowana na niebiesko.

Opaski wokoét budynkow:
Opaski betonowe o szerokos$ci ok. 105 cm.

Posadzki:
Posadzka betonowa ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych.

Oktadziny Scienne:
Sciany malowane do wysokoS$ci 1,50 m na kolor niebieski, powyzej 1,50 m na kolor biaty.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU AGREGATU:

Fundamenty:
Gtebokos¢ posadowienia nieznana. Rodzaj fundamentéw nieznany.

Sciany zewnetrzne:
Murowane, grubo$¢ Scian zewnetrznych 12 cm, stupy 40x40 cm, otynkowane.

Sciany dziatowe:
Murowane gr. 15 cm.

Dach:
Jednospadowy o spadku 5,5%, wykonany z konstrukcji stalowej, kryty blacha.

Oktadziny elewacyjne:
TYNK - kolor bialy.

Stolarka:
- 1szt. brama rozwieralna stalowa o wymiarach 240 x 210 cm,
- 2 szt. drzwi o wymiarach 90 x 200 cm.

11
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Elementy odwodnienia dachéw:
Brak.

Obrobki blacharskie:
Brak.

Opaski wokét budynkow:
Brak.

Posadzki:
Posadzka betonowa.

Okladziny $cienne:
Sciany malowane na kolor biaty.

Elementy metalowe:

Konstrukcja dachu wykonana z ceownikéw 120.

14. Stan Projektowany

Przeznaczenie obiektu
BUDYNEK SUW - bez zmian.

BUDYNEK AGREGATU - zmiana sposobu uzytkowania na budynek magazynowy.

Forma i funkcja obiektu
BUDYNEK SUW
Funkcja bez zmian.
Forma bez zmian.

Zachowuje si¢ istniejacy spadek dachu 20%.

Projektuje si¢ dodatkowe wejscie na elewacji pétnocno-wschodniej do pomieszczenia chlorowni.

BUDYNEK MAGAZYNOWY (AGREGATU)

Funkcja — magazynowa.
Forma bez zmian.

Zestawienie pomieszczen

BUDYNEK SUW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
001 Pomieszczenie techniczne 9,7

002 Umywalnia 3,2

003 WwC 1,1

004 Korytarz 3,1

005 Hala filtrow 87,8
006 Chlorownia 4.4

RAZEM 109,3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 136,7 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 109,3 m?
KUBATURA - 5052 m?
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BUDYNEK MAGAZYNOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

001 Pomieszczenie techniczne 15,0

002 Pomieszczenie techniczne 4,3

003 Pomieszczenie techniczne 4,7

RAZEM 24,0

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 31,0 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 24,0 m?
KUBATURA - 81,2 m*

Warunki gruntowo wodne

Na omawianym terenie poziomu wod gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do glebokosci
5,0 m p.p.t.. Warunki gruntowe okre$la si¢ jako proste.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych projektowana inwestycje
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

BUDYNEK SUW

Fundamenty:

a) Fundamenty pozostaja bez zmian.

b) Fundamenty:
Istniejagce fundamenty wraz z podporami nalezy sku¢ i wykona¢ nowe fundamenty zelbetowe:
- pod aeratory - 2 szt. o wymiarach 100 x 100 cm gr. 30 cm z betonu C20/25 zbrojone stala
RB500W (AIIIN), izolowane przeciwwodnie, wykonane na podbudowie z chudego betonu
C8/10 gr. 10 cm. Fundamenty zbroi¢ podwdjna siatka pretow @ 12 w rozstawie co 15 cm,
- pod filtry - 2 szt. o wymiarach 200 x 200 cm gr. 30 cm z betonu C20/25 zbrojone stalg
RB500W (AIIIN), izolowane przeciwwodnie, wykonane na podbudowie z chudego betonu
C8/10 gr. 10 cm. Fundamenty zbroi¢ podwdéjna siatka pretow @ 12 w rozstawie co 15 cm.

¢) Fundament pod agregat pradotwoérczy:
Projektuje si¢ zewnetrzny agregat pradotworczy dla ktorego nalezy wykona¢ fundament o
wymiarach 140 x 270 cm gr. 30 cm z betonu C20/25 zbrojony stala RBSOOW (AIIIN),
izolowany przeciwwodnie, wykonany na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
Fundament zbroi¢ podwéjng siatka pretow @ 12 w rozstawie co 15 cm.

Plyta na gruncie:

Istniejaca posadzke nalezy sku¢ do glebokosci ok. 35 cm i wykonaé nowa ptyte zelbetowa gr. 15
cm z betonu C12/15, zbrojong stala RB500W (AIIIN). Ptyte zbroi¢ podwdjng siatka pretow @ 6 w
rozstawie co 15 cm. Plyt¢ utozy¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Na ptycie

wykona¢ wylewke cementowg ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego. Nowa posadzke
nalezy zdylatowa¢ styropianem gr.1 cm.

Sciany zewnetrzne:

W S$cianie zewngtrznej nalezy wyku¢ otwor drzwiowy do chlorowni.
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Sciany dziatowe:
Projektuje si¢ nowe $ciany:

- gr. 11,5 cm oddzielajace chlorowni¢ od hali filtréw z porothermu 11,5 P+W,
- gr. 8 cm oddzielajace umywalni¢ od wc z porothermu 8.

Istniejaca $ciang oddzielajaca umywalnie i we nalezy sku¢ wg rysunku A-02.

Podbitka:
Projektuje si¢ wymiang istniejgcej podbitki na nowa.

Schody zewnetrzne:

Projektuje si¢ schody zewnetrze do chlorowni, zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone

stala RB500W (AIIIN). Wymiary schodéw 2x15x30 cm, wymiary spocznika 100 x 100 cm.
Schody i spocznik zbroi¢ podwdjng siatkg pretow @ 6 w rozstawie co 15 cm.

Istniejace 1 nowoprojektowane schody nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi — kolor na etapie

realizacji nalezy ustali¢ z Inwestorem. Na schodach nalezy zamontowa¢ wycieraczke metalowa o
wymiarach 750 x 500 mm.

Podjazd:
Projektuje si¢ wymiang istniejacego podjazdu na nowy o pochyleniu 7% na warstwach:

* Kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8 cm.
* Piasek stabilizowany cementem gr. 8 cm.
* Plyta zelbetowa z betonu C12/15 gr. 20 cm.

Podjazd zbroi¢ podwdjng siatka pretow @ 6 w rozstawie co 15 cm stala RBSOOW (AIIIN).

Nadproze:
Projektuje si¢ nadproze stalowe z ceownikéw 120 nad drzwiami do chlorowni i hali filtréw w

postaci 2 x ww. ceownik o dtugosci 1200 mm.

UWAGA: Ceowniki nalezy osadzi¢ w wykuciach wykonanych ponad otworem i spia¢ 3 pretami
gwintowanymi fi 12.

Nadproza nalezy obtozy¢ siatka Rabitz’a i od spodu otynkowac.

Po osadzeniu nadproza mozna przystapi¢ do wykucia otworu drzwiowego.

Projektuje si¢ nad drzwiami do wc nadproze 1 19 dlugosci 150 cm.

Izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe:
Folia PE — pod wylewki betonowe.

Oktadziny elewacyjne:

TYNK CIENKOWARSTWOWY np. silikatowy - kolor biaty z pasem niebieskim mi¢dzy oknami -
Sciany.

PLYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA - kolor braz - mrozoodporna — cokét.

ZAKRES PRAC - tynki:
1. Skucie zniszczonych tynkow.
2. W miejscach zawilgocen osuszenie §cian.
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3. Przygotowanie podtoza pod nowy tynk.
4. Uzupetnienie spekan zaprawg do betonu.
5. Montaz warstwy zbrojnej — siatki.

6. Potozenie nowego tynku silikatowego.
7. Montaz ptytek elewacyjnych.

Projektuje si¢ wymiane wszystkich kratek wentylacyjnych na $cianach elewacyjnych i kominach.

Stolarka:
Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drzwi zewng¢trzne:

- 1szt. brama rozwieralna stalowa o wymiarach 228 x 237 cm, izolowana termicznie Umax=1,50
[W/m?K] — kolor szary,

- 1 szt. drzwi wejSciowe do budynku SUW PCV z naswietlem, jednoskrzydiowe o wymiarach 90 x

200 cm, izolowane termicznie Umax=1,50 [W/m’K] — kolor szary,
-1 szt. drzwi wej$ciowe PCV jednoskrzydlowe do pomieszczenia chlorowni o wymiarach
90 x 200 c¢m, izolowane termicznie Upax=1,50 [W/m?K] — kolor szary.

Drzwi wewnetrzne:

- 1 szt. drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 80 x 200 cm — kolor szary,

- 2 szt. drzwi jednoskrzydtowych z tulejami nawiewnymi dotem o wymiarach 80 x 200 cm — kolor
szary,

- 1 szt. drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 90 x 200 cm — kolor szary.

Okna:

- 4 szt. stolarki okiennej o wymiarach 85x90 cm — PCV- Upmax=1,10 [W/m?K] — kolor bialy, okna
pieciokomorowe rozwieralno-uchylne,

- 1 szt. stolarki okiennej o wymiarach 90x120 ¢cm — PCV- Upax=1,10 [W/m?*K] — kolor bialy, okno
pigciokomorowe rozwieralno-uchylne,

- 1 szt. stolarki okiennej o wymiarach 60x60 cm — PCV- Upax=1,10 [W/m?K] — kolor biaty, okno
pigciokomorowe rozwieralno-uchylne.

Projektuje sie:
- okna z nawiewnikami higrosterowanymi,
- wymian¢ wszystkich kratek wentylacyjnych wraz z kratkami znajdujacymi si¢ pod oknami.

Parapety:
Wewngtrzne — PCV — kolor biaty RAL 9003.

Zewnetrzne — blaszane — kolor biaty RAL 9003.

Posadzki:
Projektuje si¢ posadzke ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych, pokryta ptytkami
ceramicznymi.

ZAKRES PRAC:
1. Skucie catych posadzek.
2. Wykonanie nowej ptyty na gruncie.
3. Wykonanie nowych fundamentéw pod filtry i aeratory.
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4. Wykonanie nowej izolacji termicznej.

5. Potozenie folii PE.

6. Wykonanie nowych wylewek betonowych ze spadkiem 1,0%.
7. Zagruntowanie wylewek betonowych.

8. Montaz ptytek.

Odwodnienie liniowe:
Projektuje si¢ nowe odwodnienie hali filtréw w postaci odwodnienia liniowego o wymiarach

150x15500 mm z rusztem ze stali nierdzewnej. Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z branza
sanitarng. Pozostale kratki odptywowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Urzadzenia sanitarne:
Projektuje si¢ wymiang istniejacych urzadzen sanitarnych oraz pogrzewacza wody w

pomieszczeniu umywalni i wc oraz montaz nowych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu
chlorowni — urzadzenia sanitarne w chlorowni wykona¢ wg projektu branzy sanitarne;.

Elementy odwodnienia dachéw:
Wymiana istniejagcych rynien na nowe z PVC —U dn180 — kolor braz.
Wymiana istniejacych rur spustowych nowe z PVC — U dn 150 — kolor braz.

Elementy zewnetrzne budynku:

Istniejace lampy przymocowane do elewacji nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe. Lampy
wykona¢ wg projektu branzy elektryczne;.

Opaski wokoét budynkow:
Projektuje si¢ opaski z kostki betonowej o szerokosci 100 cm, ograniczone obrzezem betonowym.

Opaski wykona¢ opaske na warstwach:
* Kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8 cm.
* Podsypka cementowo — piaskowa gr. 10 cm.

Opaske ograniczy¢:
*  Obrzezem betonowym, wibroprasowanym 8 x 30 cm.
* Lawg betonowg z oporem, beton kl. C8/10.

Oktadziny Scienne:

W pomieszczeniach 002, 003, 005, 006 $ciany pokryte plytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2
m, powyzej malowane biata farbg akrylowa.

W pomieszczeniach 001 i 004 $ciany malowane bialg farbg akrylowa.

ZAKRES PRAC NA SCIANACH:
1. Skucie zniszczonych tynkow.
. W miejscach zawilgocen osuszenie §cian.
. W miejscach zagrzybionych odgrzybienie $cian.
. Przygotowanie podioza pod nowy tynk.
. Uzupelnienie spekan zaprawg murarska.
. Potozenie nowego tynku cementowo — wapiennego kategorii min. III.
. Montaz ptytek ceramicznych do wysokosci min.2 m.

~N N BN

8. Malowanie $cian - powyzej ptytek ceramicznych - farba akrylowa kolor biaty RAL 9003.
Sufity we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ farbg akrylowa kolor biaty RAL 9003.
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Nowoprojektowane $ciany chlorowni oraz w pomieszczeniu umywalni nalezy otynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym o kategorii min. III.

BUDYNEK MAGAZYNU

Dach:

Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia dachowego. Nowoprojektowane pokrycie wykonac z
ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr. 10 cm, mocowac do istniejacej konstrukcji
stalowe;.

Oktadziny elewacyjne:
TYNK CIENKOWARSTWOWY np. silikatowy - kolor biaty - §ciany.
PLYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA - kolor braz - mrozoodporna — cokét.

Stolarka:
Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowe;.

Drzwi zewnetrzne:
- 1szt. brama rozwieralna stalowa o wymiarach 240 x 210 cm, izolowana termicznie Upa=1,50
[W/m?K] z kratkami nawiewnymi o tacznej powierzchni 400 cm? — kolor szary,

- 2 szt. drzwi wejSciowych stalowych, jednoskrzydtowych o wymiarach
90 x 200 cm, izolowanych termicznie Umax=1,50 [W/m*K] — kolor szary.

Elementy odwodnienia dachéw:
Projektuje si¢ rynne z PVC —U dn 125 — kolor braz.

Projektuje si¢ rury spustowe z PVC — U dn 100 — kolor braz.

Oktadziny Scienne:

Projektuje si¢ uzupelnienie dziur taczacych dach ze §cianami na calym obwodzie budynku.
Uzupetnienie wykona¢ zaprawg cementowa, skuwajac wczesniej elementy luzne i zarysowane.
Minimalna grubos¢ wylewki 4 cm.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé biat farbg akrylowa.
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie kratki wentylacyjne fi 120 mm.

Elementy metalowe:
Konstrukcje stalowe nalezy oczySci¢ z wszelkich zanieczyszczen i zabezpieczy¢ przed korozja
farbg antykorozyjna.

BRANZA TECHNOLOGICZNA

15. Jako$¢ wody ujmowanej:

Woda ujmowana ze studni cechuje si¢ ponadnormatywnym st¢zeniem zelaza (do 1,1 mg/L) oraz azotu
amonowego (1,0 — 1,8 mg NH4*/L), podwyzszong m¢tnoscia (1 - 5 NTU). Stezenie manganu miesci
si¢ w zakresie wymaganym prawem. Szczegdlng uwage zwraca stezenie azotu amonowego w wodzie.
Pozostale parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody ujmowanej spetniaja wymagania
stawiane wodzie do picia okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w
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sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

Dwustopniowe napowietrzanie wody powodowa¢ bedzie lepsze natlenienie oraz odgazowanie
wody z réznego rodzaju gazoéw wptywajacych na zapach wody.

Projektowany proces uzdatniania wody

Proces uzdatniania wody na SUW Dorohusk odbywac si¢ bedzie w uktadzie:
- uyjmowanie wody ze studni gltgbinowych,
- napowietrzanie przed pierwszym oraz drugim stopniem filtracji,
- dwustopniowa filtracja pospieszna do zbiornikow retencyjnych 2 x 150 m?, gdzie woda bedzie
magazynowana,
- zasilanie sieci wodociggowej zestawem hydroforowym sktadajacym si¢ z 5 pomp,

Jako$¢ produkowanej wody spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015
poz. 1989):

-Metnos¢ <1 NTU

-Barwa < akceptowalna przez konsumentéw, bez nieprawidtowych zmian

-Zapach — akceptowalny przez konsumentoéw, bez nieprawidtowych zmian

-Smak — akceptowalny przez konsumentdw, bez nieprawidlowych zmian

Warunki fizykochemiczne:
-Amonowy jon <0,5 mg/L
-Azotany < 50,0 mg/L
-Azotyny < 0,5 mg/L
-Chlorki < 250 mg/L
-Mangan < 0,05 mg/L
-Zelazo ogdlne < 0,2 mg/L
-Przewodnos$¢ <2500 puS/cm
-Siarczany < 250 mg/L
-Utlenialno$¢ z KMnO4 <5 mg/L
-Radon <100 Bg/l
-Tryt < 100 Bg/l
- Dawka orientacyjna 0,10 mSv/rok

Warunki bakteriologiczne:
-Escherichia coli = 0 jtk w 100 [ml]
-Enterokoki = 0 jtk w 100 [ml]
-Bakterie grupy coli = 0 w 100 [ml]
-Ogolna liczba mikroorganizméw w 22 + 2 oC po 72h bez nieprawidlowych zmian w
1 [ml]

Pozostale, nie wymienione parametry rowniez zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16. Analiza rozbiorow wody w latach 2005 -2014.
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Wedtug danych przekazanych przez Urzad Gminy w Dorohusku, $redniodobowe
zapotrzebowanie na wode w latach 2010 — 2014 wynosito od 60 do 250 m?/d. W latach 2012 — 2014
zapotrzebowanie ustalato si¢ na §rednim poziomie 150 - 170 m¥/d.

Wobec powyzszego, wydajno$¢ stacji na poziomie 20 m*h w peli zaspokaja
zapotrzebowanie na wod¢ obszaru zasilanego przez SUW Dorohusk, zaktadajac 25% zwigkszenie
rozbioréw wody.

17. OKreslenie docelowej wydajnosci SUW Dorohusk

Dla zwickszenia niezawodnosci funkcjonowania SUW niezbedna jest wymiana uktadu
napowietrzania, filtracji i wttaczania wody do sieci wodociggowe;j.

Wg informacji o dobowym zuzyciu wody, docelowa wydajno§¢ SUW Dorohusk powinna
wynosi¢ 200 m*/d. Wydajno$¢ dobowa stacji limitowana jest pozwoleniem wodnoprawnym w ilo$ci
500 m*/d. W zwigzku z powyzszymi wydajno$ciami proponuje si¢ przybudowe uktadu uzdatniania
SUW na docelowa wydajno$¢ 20 m*/h.

18. Szczegdélowe rozwiazania zasadniczych wurzadzen projektowanej technologii
uzdatniania

Uzdatnianie wody na SUW Dorohusk projektuje si¢ w uktadzie napowietrzanie — filtracja —
napowietrzanie - filtracja — awaryjna dezynfekcja.

Przebudowa uktadu technologicznego SUW Dorohusk polega¢ bedzie na kompletnej
wymianie istniejagcych urzadzen technologicznych oraz montazu dodatkowych urzadzen: dmuchawy
do ptukania filtréw, pompowni sieciowej i pompy pluczacej filtry. Schemat technologiczny SUW po
proponowanej przebudowie uktadu uzdatniania wody przedstawiono na Rysunku T-1.

Woda surowa opomiarowana bedzie przy uzyciu wodomierzy z nadajnikami impulséw
znajdujacych sie w studniach i kierowana do Zespolu Aeracji. Filtracje przewiduje si¢ na dwoch
filtrach DN 1800 w ukladzie szeregowym. Po filtrach woda bedzie kierowana do istniejacego
zbiornika wody czystej. Ze zbiornika woda bedzie pobierana przez zestaw hydroforowy i ttoczona do
sieci wodociggowe;j.

Plukanie filtrow pospiesznych odbywac si¢ bedzie automatycznie w sekwencji:

— powietrzem przy uzyciu dmuchawy — wzruszanie ztoza,
— wlasciwe ptukanie woda uzdatniong przy uzyciu pompy pluczace;j,
— odprowadzanie pierwszego filtratu i przejscie do trybu filtracji.

Na filtrach zamontowane bgda przepustnice z napgdem pneumatycznym oraz krancéwkami
umozliwiajacymi kontrole stanu potozenia dysku przepustnicy. Zastosowanie przepustnic
pneumatycznych umozliwi bezobstugowe ptukanie filtréw w godzinach nocnych, gdy rozbiory na
sieci s3 najmniejsze i zgromadzony jest zapas wody w zbiorniku retencyjnym.

SUW wyposazony zostanie w system monitoringu umozliwiajacy kontrole pracy oraz
automatyczne wysylanie informacji o stanach alarmowych.

18.1 Ujecie wody

Obecnie zainstalowana pompa glebinowa bedzie zbyt duza do zasilania SUW po przebudowie.
Przebudowa uktadu technologicznego obejmuje réwniez wymiane¢ armatury w studni
(wodomierz wraz z impulsatorem, przepustnica, zawor zwrotny, kranik probierczy z manometrem),
oraz wymian¢ orurowania na stal nierdzewna gat. 304.
Zgodnie z decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 02.01.2014 r. na pobdr wod
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podziemnych ze studni o zasobach eksploatacyjnych w ilosci Qe = 90 m*h przy depresji S =21,0m
Wynosi:

dér = 500 m3/d,
Qh max — 50 m”/h
Qr max = 182 500,00 m?/rok

Warto$¢ Qn = 20,0 m*/h przyjeto do wymiarowania urzadzef technologicznych.

Ujecie sktada si¢ z dwoch studni wierconych nr 2 i 2A o gleboko$ci 60m kazda, wykonanych w 1987 i
1993 r. Studnie ujmujg kredowy poziom wodono$ny o napietym zwierciadle. W okresie budowy
studni zwierciadlo wody nawiercono w utworach kredowych na gtebokosci 40 - 45 m, a ustalone na
gtebokosci okoto 4,40 — 3,7 m ppt.

Na podstawie pomiaréw potozenia zwierciadta wody w studniach aktualny stan waha si¢ w zaleznosci
od warunkow zasilania warstwy wodonosnej. Wykonane dla wodociggu studnie gtebinowe posiadaja
nastepujacg konstrukcje:

Studnia nr 2:

- rury cembrowe $rednicy 20” do gtebokosci 28,40 m,

- rury ostonowe $rednicy 16” do giebokosci 40,50 m posadowione w korku cementowym,
- filtr typ 16dzki $rednicy 219 mm o nastgpujacej konstrukcji:

Rura podfiltrowa dtugosci 6,0 m,

Rura perforowana dtugosci 12,0 m,

Rura nadfilrowa dtugosci 6,0 m,

Studnia nr 2A

- rury robocze S$rednicy 20” do glebokosci 12,5 m (usunigta z otworu po wypetnieniu mleczkiem
bentonitowym)

- rury ostonowe $rednicy 16” do glebokosci 43,0 m posadowione w korku cementowym,
- filtr typ 16dzki $rednicy 11 34” o nastgpujacej konstrukcji:

Rura podfiltrowa dtugosci 1,7 m,

Rura perforowana dtugosci 15,4 m,

Rura nadfilrowa dtugosci 3,1 m,

18.1.1 Pompy glebinowe

Projektuje si¢ wymian¢ w obydwu studniach glebinowych pomp glebinowych np. Hydro-
Vacuum GC.0.B3 lub réwnowaznych o parametrach:

Q=20mYh
H = 43,0 mH,0
P=40kW

Wskazana pompa glebinowa musi by¢ wyposazona w zawdr zwrotny oraz plaszcz chtodzacy.
Projektuje si¢ montaz pompy na gtebokosci 28 m ppt.

Tabela.1 Obliczenia wysokosci podnoszenia pomp glebinowych

Studnia NR 2A

Wydajno$¢ [m3/h] 20
Rzedna terenu [m n.p.m] 175,80
Rzedna zw. ustabilizowanego [m n.p.m] ~171,50
Depresja przy Qu.q [m] ~3.5
Straty na przewodach oraz armaturze do najwyzszego punktu w budynku ~2.5
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SUW [m]

Najwyzsza rz¢dna rurociagu — zbiornik retencyjny [m n.p.m] ~180,20
Straty na uktadzie uzdatniania wody i przewodach doptywowych do 20
zbiornikow retencyjnych [mH,0O]

Studnia NR 2

Wydajno$¢ [m3/h] 20
Rzedna terenu [m n.p.m] ~175,71
Rzedna zw. ustabilizowanego [m n.p.m] ~170,21
Depresja przy Qu.q. [m] ~4,0
Straty na przewodach oraz armaturze doptywowej do budynku SUW [m] ~2.5
Najwyzsza rzedna rurociggu — zbiornik retencyjny [m n.p.m] ~180,20
Straty na uktadzie uzdatniania wody i przewodach doptywowych do

zbiornikéw retencyjnych [mH>O] oraz do najwyzszego punktu w zbiorniku ~20
retencyjnym

Hnr2=(175,71-170,21)+(180,2-175,71)+4,0+2,5+20 = 36,5 m H,O

Hxr2a=(175,80-171,50)+(180,2-175,80)+3,5+2,5+20 = 34,7 m H,O
18.1.2 Uzbrojenie studni

Projektuje si¢ wymiang przewodow ttocznych wewnatrz ujecia oraz po trasie rurociggu wody
surowej. Ponadto nalezy wymieni¢ istniejace gltowice w studniach. Wewnatrz studni wymienione
zostang istniejace przewody stalowe na:

- rur¢ wznos$ng pompy giebinowej DN 80 ze stali nierdzewnej klasy 304.

- przewody wewnatrz obudowy studni DN 80 ze stali nierdzewnej klasy 304.
Na przewodzie tlocznym wewnatrz studni zamontowane zostang:

- zawOr zwrotny grzybkowy DN 80 PN 10,

- wodomierz DNS8O z przesylem danych,

- przepustnica mi¢dzykotnierzowa DN 80 PN10.

- kranik do poboru préby z manometrem,

- zlacze strazackie 27,

18.2 Napowietrzanie wody

Ze wzgledu na znaczna zawarto$¢ azotu amonowego w wodzie surowej konieczne jest
zastosowanie dwoch stopni napowietrzania i filtracji wody. Rozpuszczalnos¢ tlenu w wodzie w
warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody moze wynie$§¢ maksymalnie 8,0 — 9,0 mg/L. Utlenienie 2,0
mg/L. azotu amonowego wymaga dostarczenia tlenu w ilosci 9,0 mg/L. Wynika stad, ze po
jednokrotnym napowietrzeniu wody surowej i utlenieniu calego azotu amonowego powstatyby
warunki beztlenowe w sieci wodociagowej (przykry zapach, warunki sprzyjajace wtérnemu
zanieczyszczeniu wody w sieci wodociggowej).

Zestaw Aeracji DN80O pierwszego stopnia ma przede wszystkim dostarczy¢ tlen do utleniania
zwigzkOow zelaza oraz do nitryfikacji czgsci azotu amonowego. Wymagane stezenie tlenu
rozpuszczonego za aeratorem powinno wynosi¢ min. 7,0 mg/L.

Drugi stopien napowietrzania ma dostarczy¢ tlen do nitryfikacji pozostalego azotu
amonowego po pierwszym stopniu filtracji. Stezenie tlenu po Zestawie Aeracji DN80O drugiego
stopnia powinno wynosi¢ min. 7,0 mg/L. Po zuzyciu tlenu na utlenienie wszystkich zwiazkoéw, w
wodzie powinno pozosta¢ okoto 5,0 mg/L tlenu.
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Ilo§¢ powietrza doprowadzonego do Zestawu Aeracji DN80O powinna wynosi¢ maksymalnie
10% ilo$ci uzdatnianej wody. Czas przetrzymania wody przy wydajnosci SUW 20 m*/h wyniesie 2,7
minuty.

Czas przetrzymania w Zestawie Aeracji DN80O0:

V..
p = Ema - % =0,045[h] = 2,7 [min]

Qh max 20

W celu napowietrzenia wody projektuje si¢ Zestaw Aeracji DN80O lub réwnowazny sktadajacy sie z:

* Zbiornika aeracji o parametrach:

- §rednica zbiornika — 800 mm — wykonany ze stali nierdzewnej gat. OH18NO,
- wysokos¢ czescei cylindrycznej — 1500 mm,

- $rednica kr6¢écow przytaczeniowych — DNSO

- Wyposazenie:

* Orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z pkt.19,

* Zawor odpowietrzajacego 17 (obudowa zaworu : stal AISI 316, ptywak: stal AISI 316,
uszczelka zaworu: FPM, uszczelka obudowy: EPDM), np. typ.1.12 firmy Mankenberg lub
réwnowazny,

*  Przepustnice DNSO,

Parametry przepustnicy
- migdzykotnierzowe do przytaczy PN6/10/16
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane 80um
- trzpien jednoczg$ciowy ze stali nierdzewnej 1.4028 zespolony z dyskiem za posrednictwem wpustu
wieloklinowego
- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408
- wyktadzina wymienna EPDM, umieszczona w korpusie na jaskétczy ogon
- 2 tozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE
- przytacze napedu zgodne z ISO 5211
- dzwignia reczna 10-cio potozeniowa
- material: Zeliwo sferoidalne EN GJS 400-15 epoksydowane
- mozliwo$¢ blokady dzwigni za pomoca ktodki,
* Zawor kulowy na przewodzie odpowietrzajacym,
- wysoko$¢ catkowita — 2800 mm,

Producent zobowiagzany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.

18.3  Filtracja pospieszna

Filtracja odbywac si¢ bedzie w systemie dwustopniowym. Na kazdym ze stopni zamontowany
bedzie filtr o $rednicy 1800 mm. Wysoko$¢ czesci walcowej filtréw 2000 mm. Podtaczenie kréécow
filtra bok ptaszcza/dot DN 125. Powierzchnia filtracji jednego filtra 2,5 m>.

Przy wydajno$ci SUW Dorohusk 20 m*/h predkos¢ filtracji wyniesie okoto 8,0 m/h. Przy tych
warunkach obliczeniowa wysoko$¢ ztoza do zatrzymania zwigzkéw zelaza wynosi 85 cm. W filtrach
pierwszego stopnia zaplanowano zasyp kwarcem na wysokoSci cm. Przewidziano réwniez
zastosowanie warstwy podtrzymujacej o wysoko$ci 20 cm. Poza odzelazianiem, w ztozu nastgpi¢ ma
réwniez czeSciowa nitryfikacja azotu amonowego.
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Filtry drugiego stopnia zasypane beda kwarcem na wysoko$¢ 75 cm, 20 cm warstwy do
usuwania manganu (dla bezpieczenstwa) oraz 20 cm warstwy podtrzymujace;j.

Czestotliwos¢ plukania filtréw szacuje si¢ jako raz na 7 dni przy zatozeniu dobowej produkcji
250 m*/d i stezeniu zelaza na doptywie 1,1 mg/L, co odpowiada uzdatnieniu 1400 m* wody. Do

obliczen przyjeto, ze maksymalna wysokos¢ z16z filtracyjnych wynosi¢ bedzie 115 cm.

Tabela 2. Zasyp filtrow pospiesznych pierwszego stopnia

Warstwa Granulacja Wysokos¢ Materiat
Filtracyjna wlasciwa 0,8 — 1,4 mm 140 cm Piasek kwarcowy
Podtrzymujaca 2,0-4,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymujaca 4,0 — 8,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymujaca 8,0 — 16,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Tabela 3. Zasyp filtrow pospiesznych drugiego stopnia
Warstwa Granulacja Wysokosé Materiat
Filtracyjna wlasciwa 0,8 — 1,4 mm 120 cm Piasek kwarcowy
Katalityczna G1 1,0 - 3,0 mm 20 cm MnO;
Podtrzymujaca 2,0 - 4,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymujaca 4,0 — 8,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymujaca 8,0 — 16,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy

Po drugim stopniu filtracji woda kierowana bedzie do zbiornika retencyjnego.
* Obliczenia:

Filtracja odbywac¢ si¢ bedzie dwustopniowo na dwoch Zestawach Filtracyjnych DN1800 (1+1) o
powierzchni filtracji 2,5 [m*] kazdy.

— Sumaryczna powierzchnia filtracji na jednym stopniu filtracji:
A=F =25 m®
gdzie
F| — powierzchnia filtracyjna jednego filtra DN 1800, F;=2,5 m?

— Predkos¢ filtracji na kazdym ze stopni filtracji ciSnieniowe;j:

0O m
V== [
A h
Q — wydajnos¢ uktadu filtracyjnego SUW
A — powierzchnia filtracyjna jednego stopnia uktadu filtracji

Teoretyczny cykl pracy filtrdw T okreslono przy pomocy wzoru:

T = Vz
191xC, XV,
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gdzie:

V. — pojemnos$¢ ztoza filtracyjnego na zanieczyszczenia, vy = 2250 [mg/dm?],
1,91 — wspdtezynnik przeliczeniowy Zelaza na zawiesiny,

C. — sumaryczne przyblizone st¢zenie zelaza w wodzie surowej, C. ~ 1,1 [mg /1],
vy— predko$¢ filtracji 8,0 m/h,

2250 2250
1,91x0,7x8,0 16,8

[A] =134 [h] ~5,5[d]

Pomimo, Ze teoretyczny cykl pracy filtréw wynosi niespetna 5,5 dni (ciagltej pracy filtra) na etapie
projektowania zaklada si¢ ptukanie filtréw raz w tygodniu. Gléwnie ze wzgledu na bezpieczenstwo
eksploatacji oraz ryzyko pogorszenia warunkéw higienicznych filtracji.

O zapoczatkowaniu procesu ptukania decydowaé bedzie wielko§¢ produkcji wody uzdatnionej oraz
strat ci$nienia na filtrach.

Przyjeto dwa stopnie filtracji. Na kazdym stopniu zaprojektowano jeden Zestaw Filtracyjny DN1800
lub réwnowazny sktadajacy si¢ z:

* Zbiornika filtracyjnego o $rednicy DN1800 (ptaszcz 2000mm), powierzchnia filtracji jednego
filtra 2,5 m?, - wykonany ze stali nierdzewnej gat. OH18NO,

* Przepustnice z nap¢dami pneumatycznymi

— Woda surowa — DN80
— Woda uzdatniona — DN80O
— Powietrze do ptukania — DN8O
— Woda do ptukania — DN125
— Poptuczyny — DN125
= Spust I filtratu — DN80
Parametry przepustnic i napedow:
- migdzykotnierzowe do przytaczy PN6/10/16,
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane 80um,
- trzpien jednoczgsciowy ze stali nierdzewnej 1.4028 zespolony z dyskiem za poSrednictwem wpustu
wieloklinowego,
- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408,
- wyktadzina wymienna EPDM, umieszczona w korpusie na jaskétczy ogon,
- 2 fozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE,
- przytacze napedu zgodne z ISO 5211,
- naped pneumatyczny dwustronnego dziatania,
- mechaniczne ograniczniki kata obrotu,
- regulacja pozycji krancowych w zakresie £5°,
- przytacza zgodne z VDI/VDE 3845 Namur,
- ci$nienie powietrza zasilajacego: od 2,5 do 8 bar

*  Orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z pkt.19,

* Drenaz lateralny wykonany ze stali nierdzewnej gat. OHI8NO,

* Zawor odpowietrzajacy 17 (obudowa zaworu : stal AISI 316, ptywak: stal AISI 316, uszczelka
zaworu: FPM, uszczelka obudowy: EPDM), np. typ 1.12 firmy Mankenberg lub
réwnowazny,

* Zawor kulowy na przewodzie odpowietrzajacym,

24



Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Dorohusk

Producent zobowiagzany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.

18.4 Dmuchawa pluczaca

Stosowanie powietrza do plukania filtréw pozwala zmniejszy¢ ilo$¢ wody ptuczacej oraz
skutecznie zapobiega zbryleniom ztoza filtracyjnego.
Obliczenie wymaganej wydajnosci dmuchawy:

3

m
Q, =1,/ F, =601254=150 ——

gdzie:
I;1— intensywno$¢ ptukania powietrzem, I,=60 [m*/m? h],
F, — powierzchnia jednego filtra [2,5 m?],

Do ptukania powietrzem przewidziano Zestaw Dmuchawy lub réwnowazny sktadajacy si¢ z:
e dmuchawy np. SCL KOSMD 5,5kW firmy EKO-SiN,
- Q=150 Nm’/h,
- H=550 mbar,
- P=5,5 kW.
* Zaworu zwrotnego typ 407 DN8O o parametrach:
- zespot zamykania: elastyczna membrana utozona na siedzisku perforowanym
- material wykonania membrany: guma naturalna
- siedzisko: stal nierdzewna
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz
- uszczelka korpusu: EPDM
- praca w dowolnym potozeniu
- maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
- ci$nienie otwarcia: bliskie 0 [mmH20O]
* Lacznika amortyzacyjnego,
* Orurowania ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z pkt.19,

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.
18.5 Sprezarka do napowietrzania wody i napedéw przepustnic

Sprezarka odpowiada za dostarczenie powietrza do aeratora oraz do napedu przepustnic
pneumatycznych sterujacych praca filtrow.
Wymagana ilo§¢ wody wprowadzong do wody surowej przyjeto na poziomie 10% wydajnosci
przeptywu wody, tj. 2,0 m*h w warunkach normalnych. Projektuje si¢ wprowadzenie powietrza do
Zestawu Aeracji z nadci$nieniem w stosunku do ci$nienia wody wynoszacym 1 bar. Zaktadajac
ci$nienie wody w zbiorniku aeracji okoto 1,5-2 bar, ci$nienie wprowadzonego powietrza powinno
wynosi¢ okoto 2,5-3,0 bar. Doktadne parametry pracy sprezarek zostang ustalone na etapie rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody.

Dobrano Zestaw Sprezarki lub r6wnowazny sktadajacy si¢ z:
» sprezarki tlokowej bezolejowa:

- wydajno$¢ Q =2 x 6 m’/h,

- cis$nienie P = 10 bar,

- moc silnika N =2 x 1,5 kW,
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- pojemnos¢ zbiornika V =240 L

* przewoddw,

* bloku Przygotowania Powietrza zawierajacy m.in. filtr bardzo doktadny, weglowy.
Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.

18.6  Stacja dozujaca podchloryn sodu

Zaprojektowano stacje stacji dozowania podchlorynu sodu z pompa. Dezynfekcja wody bedzie
prowadzona awaryjnie. Przy normalnej pracy SUW i sieci wodociggowej nie ma potrzeby dezynfekcji
wody, gdyz ta jest bakteriologicznie pewna. Srodek dezynfekujacy nie bedzie przechowywany na
Stacji. Urzadzenia do chlorowania wody zostang zlokalizowane w oddzielnym pomieszczeniu,
wydzielonym na projekcie budowlanym

Dozowanie podchlorynu sodu projektuje si¢ do przewodu zasilajagcego sie¢ wodociagowa.
Dezynfekcja wody bedzie przeprowadzana przy pomocy podchlorynu sodowego. Produkt handlowy
przeznaczony do dezynfekcji wody wystepuje w dwdch rodzajach A i B. R6znia si¢ one zawartoscia
NaOH. Do zastosowania na SUW Dorohusk wybrano produkt handlowy rodzaju A o zawartosci
chloru aktywnego c = 145 [g/dm3]. Nie nalezy go rozciencza¢. W wodzie chlorowanej u odbiorcy (w
punkcie czerpalnym) powinno utrzymaé sie stezenie 0,3 gCl/m® w postaci wolnego chloru.
Wymagana dawke dobiera si¢ podczas rozruchu Stacji Uzdatniania Wody.

Maksymalne godzinowe zuzycie podchlorynu sodu (uwzgledniajac zapotrzebowanie p. poz.):

D 0,0015 m’ dm’
== == [63=0,000652 — [=0,65
QNaOCl c |12maxnastec. 145 { h :| 2|: h :|
gdzie:

D =1,5 [mg/dm?] = 0,0015 [g/dm’] — szacowana dawka podchlorynu sodu na cele projektowe,
¢ — zawarto$¢ chloru aktywnego w $rodku utleniajagcym c=145 [g/dm?],

Qmax nasiec — Maksymalna wydajnos$¢ zestawu sieciowego Qmax nasiec = 45+18=63 [m?/h]

Srednie dobowe zuzycie podchlorynu sodu (ilo$é litréw) wyniesie w tej sytuacji ok. 5 [L/d]. Przy
zatozeniu, ze roztwér podchlorynu sodu nie powinien by¢ przechowywany dluzej niz 30 dni,
projektuje si¢ jedng beczke na podchl. sodu (do bezposredniego chlorowania) o pojemnosci ok. 60L.
Projektuje si¢ wanng¢ zabezpieczajaca zbiornik podchlorynu sodu o pojemnosci min. pojemnosci
zbiornika podchlorynu sodu. Zaprojektowano automatyczng pompka dozujgca sprzezong z
przeptywomierzem wody na sie€.

Zapas magazynowy zbiornika podchlorynu sodu:

gdzie:
V., — objetos¢ zbiornika V= 60 [dm?]

3
Zdobawg' zuzycie dobowe Z,, =5 {dz:; }

Zbiornik o pojemnosci 60 |1 zapewnia dwunastodniowy zapas.

Projektuje si¢ zestaw dozujacy podchloryn sodu np. firmy Grundfos lub réwnowazny o parametrach:
- Pompka elektromagnetyczna,
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- Kabel sterujacy do pompy dozujacych,
- Kabel wyjscia przekaznika pompy,
- Przewody 6/12 mm
- Zbiornik PE 601,
- Wanna ochronna dla zbiornika 75L,
- Zawor wielofunkeyjny
- 1x Zawor dozujacy
- Mieszadlo rgczne
- Lansa ssaca z czuj. poz.
Do chloru, ktéry awaryjnie wycieknie z chlorowni, projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy wykonany z
PE, o pojemno$ci okoto 1,5 m’. Duza pojemno$¢ zbiornika w stosunku do ilosci zbiornika
podchlorynu sodu wynika z koniecznosci sptukiwania podchlorynu woda w pomieszczeniu chlorowni,
jak réwniez jego rozcienczenia przed wypompowaniem.
Dobrano zbiornik o nastgpujacych parametrach technicznych:
- material: PE,
- Scienica: 1000mmm,
- wysoko$¢: L=2,6 m,
Po neutralizacji badz rozcienczeniu odciekdw w zbiorniku bezodplywowym nastapi wywoz
samochodem asenizacyjnym na oczyszczalnie Sciekdw.

18.7 Zbiornik retencyjny wody czystej

Istniejacy zbiornik retencyjny ma wystarczajaca pojemno$¢ i nie wymaga ingerencji w
konstrukcje zbiornika. Modyfikacje polega¢ beda na zamontowaniu sondy hydrostatycznej na
potrzeby uktadu automatycznej regulacji. Przewiduje si¢ prace na dwdéch zbiornikach (komorach)
jednoczesnie ( w szczeg6lnosci przy rozbiorach letnich).

18.8 Pompownia sieciowa

Obecnie SUW Dorohusk pobiera do 150 m* wody na dobe.

Dob6r pompowni sieciowych przeprowadzono w oparciu o istniejace dane — ilosci wody
tloczonej do sieci w latach 2010 — 2014 z uwzglednieniem wydajnosci wodociggu na cele p.poz. w
ilosci 18 m¥/h.

W celu zasilania sieci wodociggowej przewidziano Zestaw Hydroforowy lub réwnowazny
oparty na pieciu pompach np. Grundfos typu CR 10-6 lub réwnowazne o mocy 2,2 kW w ilosci 5 szt.
(4 + 1 rezerwa czynna) ze sterownikiem utrzymujacym zadane ci$nienie na wyjsciu z SUW.

Parametry pracy zestawu hydroforowego bez pompy rezerwowej:

Qgosp =45 m*/h

Hgosp = 44,0 mH,O

Pgosp =4 x2,2 kW
Pompy normalnie ssace, pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe. Pompa sktada si¢ z podstawy i
glowicy. Wklad wirujacy i plaszcz zewngtrzny zamocowane sa pomiedzy glowica i podstawa za
pomoca $ciggdw. W podstawie znajduja si¢ krocce ssawny i tloczny w uktadzie in-line. Wyposazone
w bezobstugowe, mechaniczne uszczelnienie watu typu kasetowego.

- Konstrukcja nos$na

Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali nierdzewnej,
wyposazone] w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podloze. Konstrukcja ramy
umozliwiajgca montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu.
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- Kolektory i armatura

Pompy potaczone sa we wspdlne kolektory: ssawny DN150 i ttoczny DN100 wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy kolektoréw taczone sa za pomoca kolnierzy PN10 ze stali nierdzewnej.
Kolektory wyposazone sa w kompensatory zabezpieczajace uktad przed przenoszeniem drgah oraz
przepustnice ulatwiajace podlaczenie zestawu do instalacji hydroforni. Na kolektorze ssawnym
zamontowany jest manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
przekaznik ci$nienia zabezpieczajacy zestaw przed praca w sucho biegu, zawoér odpowietrzajacy oraz
kréciec spustowy z zaworem kulowym.

Kolektor ttoczny wyposazony jest w manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie
kwasoodporne), przetwornik ci$nienia, przekaznik ci$nienia oraz zbiornik przeponowy 25 1. Zbiornik
zabezpiecza uklad przed uderzeniami hydraulicznymi. Kazda pompa wyposazona jest w przytacze
ssawne z zaworem odcinajacym DN40 oraz przylacze ttoczne z zaworem zwrotnym DN40 i zaworem
odcinajagcym DN40.

Wszystkie elementy kolektoréw i kr6¢céw spawane sa metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu
— system ten zapewnia najwyzsza jako$¢ wykonanego potaczenia. Przylacza pomp wykonane sg w
technologii ,,wyciggania szyjek”, ktéra minimalizuje straty hydrauliczne.

— Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposazony
jest w falownik z filrem RFI. Stuzy on do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu
utrzymywania statego cisnienia w sieci, niezaleznie od wielkoSci rozbioru. Jest to najbardziej
uzasadniony ekonomicznie sposéb regulacji wydajnosci zestawu hydroforowego. Uktad pracuje w
funkcji ci$nienia mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnat z analogowego przetwornika ci$nienia
jest przekazywany do sterownika, gdzie jest pordwnywany z sygnalem ci$nienia zadanego. Gdy
ci$nienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy sa nizsze od nominalnych, wtedy
sterownik reguluje praca falownika, zwigksza predkos¢ obrotowa pompy, podnoszac ci$nienie i
wydajno$¢. Jezeli pompa osiagnie predko$¢ nominalng, a ci$nienie wciaz jest nizsze od zadanego —
sterownik przelacza pompe¢ pracujaca z falownikiem bezposrednio na zasilanie z sieci, a za pomoca
falownika uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy cis$nienie rosnie (malejacy rozbior)
proces sterowania wytacza kolejne napedy sterowane z sieci, a ci$nienie jest stabilizowane pompa
zasilang z falownika. Dla zabezpieczenia pompy przed pracag na sucho, stosuje si¢ czujnik obecnosci
wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wytaczenie pomp. Catoscia
systemu sterowania zarzadza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy moze si¢
odbywa¢ w trybie pracy automatycznej lub recznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy
moze przejs¢ w tryb pracy kaskadowej (zalezy to jednak od charakterystyki obiektu). Szafa sterujaca
blokuje mozliwosci zalaczenia pompy, w ktorej sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii,
pompy sg przelaczane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru nastgpuje ,,u$pienie” falownika.
Ponowne zataczana jest ta pompa, ktéra pracowala najkrécej. Zestaw hydroforowy automatycznie
podejmuje prace po przywrdceniu zasilania (bez koniecznoS$ci ingerencji uzytkownika).

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.

18.9 Pompa pluczaca

Obliczenie wydajno$ci pompy:
3

m
Q, =1, F =3625=90 -

gdzie:
Iy — intensywno$¢ ptukania powietrzem, Ip3 = 36 [m’/m* h],
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F — powierzchnia jednego filtra [2,5 m?],
Czas ptukania zostanie wyznaczony na etapie rozruchu — wstepnie zaktada si¢ 6 minut.
llo$¢ wody poptucznej z ptukania jednego filtra przy czasie ptukania 6 min wynosi¢ bedzie 9 m®.
Doktadny czas ptukania filtréw zostanie wyznaczony na etapie rozruchu technologicznego SUW.
Do ptukania filtréw woda zaprojektowano Zestaw Pompy Plucznej lub rownowazny oparty na
pompie firmy np. Grundfos TP 100-130/4 o parametrach:
- Q=90,0 m’/h,
- H=11,0 m H,O
- P=40kW
W sktad Zestawu Pompy Ptucznej Hydro Partner wchodzi:
e pompa TP 100-130/4 firmy Grudnfos lub réwnowaza,
e zawor zwrotny typ 402 o parametrach:
- zesp6t zamykania: grzybkowy o krétkim skoku,
- ptaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM,
- praca w dowolnym potozeniu,
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,
- prowadnica grzyba wykonana z zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego z tuleja z brazu,
- grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego,
- trzpien: braz,
- Kv =890 m3/h
e orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z pkt.19,
* podstawa na wibroizolatorach.
Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.
Za zestawem pompy ptuczacej projektuje si¢ przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci
wody do ptukania.

Doptukanie filtréw po procesie ptukania woda:
Po zakonczeniu procesu ptukania wodg nastapi doptukanie filtrdéw poprzez spust pierwszego filtratu.
Projektuje sie odprowadzenie $ciekow z doplukiwania filtréw do kasty, a nastepnie do odstojnika
poptuczyn. Doktadny czas doptukania filtréw zostanie ustalony podczas rozruchu technologicznego.
Szacuje sig, ze objeto$¢ Sciekow ze spustu pierwszego filtratu wynosi¢ bedzie okoto 1,5 m® z jednego
filtra. Projektuje si¢ System Zabezpieczajacy Uktad Filtracji Przed Odstonigciem Ztoza Filtracyjnego i
Wyptywem. W sktad ww systemu wchodzi:

* Kasta rewizyjna,

* Przepustnica

* Orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z pkt.19,
Producent zobowiagzany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie.

19 Rurociagi i armatury

Orurowanie wewnatrz SUW projektuje si¢ ze stali nierdzewnej typu OHI18NO. Rurociagi
prowadzone w gruncie z PE HD. Wszystkie rurociagi podeprze¢ z wykorzystaniem podpor
wykonanych ze stali nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod rurociagi. Dopuszcza si¢ wykonanie
indywidualne podpor.

Rozstaw podpdr zgodnie z wytycznymi producenta i w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan
uwzglednia si¢ w zaleznoSci od projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociggdw oraz na
odcinkach prostych.
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Do sterowania praca filtréw przewidziano przepustnice pneumatyczne z wytacznikami kranhcowymi
sterowane automatycznie. Pozostale przepustnice sterowane beda recznie.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonywac¢ kolnierzami ze stali nierdzewnej przy pomocy spoiny
doczolowej taczacej rure i wywijke. Przewody dozowania reagentéw nalezy stosowaé z materialow
opornych na ich dziatanie. Wymaga si¢, aby rozgalezienia instalacji ze zmiang Srednicy na mniejsza
wykonywa¢ za pomoca urzadzenia do rozgal¢zienia rur w technologii ,,wyciagania szyjek”. Natomiast
rozgalezienia rurociggdéw o identycznych $rednicach wykonywacé nalezy przy uzyciu trojnikow.
Wymaga si¢, aby spoiny wykonywane byly metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu — system
ten zapewnia najwyzsza jako$¢ wykonanego potaczenia. Elementy orurowania uktadu uzdatniania
wody nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne
wykonanie. Przed wystaniem na budowe nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci poszczegdlnych
elementdw. Do wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 10% wszystkich potaczen
spawanych, np. pomi¢dzy zestawami technologicznymi oraz podlgczenia zestawéw do kroccoOw
zlokalizowanych w budynku SUW.

Instalacje uktadu uzdatniania wody nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem, rzutem i przekrojami
technologii uzdatniania wody. Otwory montazowe wykonywane w miejscach, gdzie wymagana jest
szczelno$¢ uszezelni¢ przy uzyciu tancuchéw uszczelniajacych.

Tabela. 4 Predkosci przeptywu w proj. przewodach wodociggowych w budynku SUW i studniach

. Nalezy
Srednica przewodu zastosowaé .
x Przeplyw . . Predkosé
Wymagana predkosé . : Srednice .
obliczeniowy rzeczywista
przeplywu wewnetrza
przewodu
[m*/h] [-] [mm] [m/s]
Rura wznos$na pompy glebinowej 20 DNSO 84,9 0,98
Ttoczenie pompy ptuczacej 90 DNI125 135,7 1,38
Przewdd ssacy pompy pluczacej i
zestawu hydroforowego 95 DN200 200 0,84
Woda surowa/uzdatniona w bud. DNS8O
SUW 20 84,9 0,98
Ttoczenie wody uzdatnionej na sieé 45 DN100 110,3 1,31

Przewdd ssacy obliczono sumujac wydajno$¢ potrzebna na plukanie filtra oraz orientacyjne
zapotrzebowanie na wode nocg (plukanie zaleca si¢ w godzinach nocnych, gdzie rozbiory beda
najnizsze) , tj. 95 m’/h.

20 Rurociagi miedzyobiektowe

Ze wzgledu na zmiane wydajnos$ci oraz stan przewodow projektuje si¢ wymian¢ przewodu
wody surowej od studni Nr 2 i NR 2A do budynku SUW (zgodnie z PZT). Ze wzgledu na zmiang
wymaganego strumienia wody ptuczacej wymieni¢ nalezy przewdd odprowadzajacy poptuczyny do
odstojnika na przewod PVC-U Dz200 mm SN8 przy spadku 1,5%. Projektuje si¢ rdwniez zbiornik
bezodptywowy potaczony z kratka podtogowa w chlorowni przewodem PCV Dz110mm SNS8 ze
spadkiem 1,5 % o dlugo$ci okoto 3,5m (zgodnie z PZT). Pozostale przewody spelniajg kryteria
predkosci i1 nie wystepuje konieczno$¢ ich wymiany. Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca w
konsultacji z Zamawiajacym przeanalizuje mozliwo$¢ wymiany wej$¢ rurociagdéw do budynku wraz z
uszczelnieniami (w obrgbie budynku) — woda do i ze zbiornika retencyjnego.
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Tabela. 5 Predkosci przeptywu w przewodach wodociggowych zewnetrznych

Przepltyw Srednica Predkosé
Wymagana predkos$é . : Rodzaj przewodu wewnetrza . Dlugo$¢ | Napelnienie
obliczeniowy rzeczywista
przeplywu przewodu

[m*h] [-] [mm] [m/s] [m] [-]

Ttoczenie wody surowe;j PE100 Dz90 SDR17 31,5m -

do SUW 20 PN10 79,2 1,16
Odprowadzenie
poptuczyn do odstojnika 90 PVC-U Dz200 SN 188,2 1,67 8,5m ~0,5

Zewnetrzne rurociagi miedzyobiektowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie
sytuacyjnym. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami: PN-B-06050, PN-B-10736,
zaklada si¢ wykonywanie robot ziemnych mechanicznie koparkami ze skladowaniem gruntu, masy
ziemne powstate w wyniku rob6t ziemnych, nalezy zagospodarowac na placu budowy do wyréwnania
terenu.

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem. Wykop nalezy pogtebia¢ rgcznie i wykonaé¢ podsypke piaskowa gr. 15cm.

Po montazu rurociggu nalezy wykonaé obsypke i zasypke rurociagu piaskiem do wysokosci 30 cm
pond wierzch rury. Podsypke i zasypke wykopu nalezy zagesci¢. Pozostalg cze§¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym warstwami, co 30cm z doktadnym zageszczeniem.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

— Roboty ziemne
Rurociagi migdzyobiektowe: ci§nieniowe (wodociagowe) nalezy wykona¢ metoda wykopowa, za
pomoca koparki ze sktadowaniem urobku wzdtuz wykopu. Prace w miejscach skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem terenu, w poblizu drzew i obiektéw budowlanych, nalezy prowadzi¢ recznie.
Rurociagi ci$nieniowe (wodociagowe) nalezy ukiada¢ na glebokosci min. 1,4 m tj. glebokos¢
przemarzania 1,0 m + 0,4 m (glebokos¢ przykrycia mierzona od powierzchni przewodu do rzednej
terenu).

Rurociagi potozone plycej niz strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
odpowiednig izolacja cieptochronng np. izolacj¢ z tupkéw polietylenowych, keramzytem.

Rurociagi grawitacyjne (kanalizacyjne) nalezy uktada¢ zgodnie z profilem. Rurociagi nalezy ktas¢ od
budynku SUW do wilaczenia odstojnika/ zbiornika ze spadkiem minimalnym 1,5%.

Rurociagi potozone plycej niz strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
odpowiednig izolacja cieptochronng np. izolacj¢ z tupkéw polietylenowych, keramzytem.

— Tas$ma lokalizacyjna
Na wysokosci 0,3m nad przewodami wodociggowym utozy¢ tasme¢ sygnalizacyjna koloru
niebieskiego o szerokosci 0,2m z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Armatur¢ nalezy
oznakowa¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700 oraz zgodnie z wytycznymi Uzytkownika. Tabliczki
nalezy zamontowac¢ na stupkach stalowych lub na budynkach.

— Proba szczelnosci
Po ulozeniu rurociagu w wykopie, przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Prébe nalezy wykona¢ odcinkami na cis$nienie 1,5 ci$nienia roboczego zgodnie z PN-97/B-10725. Po
wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykop
nalezy zasypac.
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— Plukanie rurociggédw ci$nieniowych
Po prébach szczelno$ci nalezy wykona¢ plukanie rurociggéw uzywajac do tego celu czystej wody.
Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0m/s. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

— Dezynfekcja rurociagéw ci$nieniowych
Po zakonczeniu plukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggéw. Do dezynfekcji nalezy uzy¢
3% roztwor podchlorynu sodu. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu po jego plukaniu,
jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
Wode po dezynfekcji poda¢ badaniom. Analizy bakteriologiczne wody wykonywane sa
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

21 Gospodarka Sciekami technologicznymi

Popluczyny z filtrow zawieraja substancje, ktore zostaly zatrzymane w procesie filtracji.
Popluczyny zawieraja gtéwnie wodorotlenki zelaza i manganu. Najczestszg metoda unieszkodliwiania
osadéw jest ich grawitacyjne zageszczanie. Ciecz nadosadowa odprowadza si¢ natomiast do
odbiornika, w tym przypadku kanalizacji.

Gospodarka $ciekami technologicznymi pozostaje bez zmian w stosunku do uktadu obecnie
eksploatowanego na SUW skladajagcego si¢ z systemu przelewowych odstojnikéw poptuczyn, w
ktérych zachodzi proces sedymentacji oraz klarowania wod poptucznych. Nastepnie podczyszczone
wody poptuczne odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (jak obecnie).

Zmianie ulegnie ilo$¢ odprowadzanych Sciekow. Orientacyjne zestawienie ilo$ci SciekOw
powstaltych w wyniku eksploatacji SUW:

- wody poptuczne i spust pierwszego filtratu — ok. 1200 [m?/ rok],

- wody technologiczne (przypadkowe) z hali filtrow — ok.10 [m®/ rok],

- przelew i spust wody uzdatnionej ze zbiornika retencji — ok. 30 [m?/ rok].

- wody z pomieszczenia chlorowni — ok. 1,0 [m?/ rok] — do nowoprojektowanego neutralizatora.

Ilo$¢ osadu zageszczonego powstajacego podczas oczyszczania poptuczyn pochodzacych z
jednego filtra:

2
V()Yl = VZ Wl |:}03
‘ (100 —U)Un 10

gdzie:
U — uwodnienie osadu zaggszczonych pod woda przy dnie odstojnika , U = 95%
M - cigzar objetosciowy, m = 1200 [kg/m?]

. 2250M2,5 doz
“1 (100 -95) 1200 10°

=0,1[m’]

22 Wentylacja
Podstawy prawne obliczen powietrza wentylacyjnego i doboru urzadzen wentylacyjnych:
1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu $srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 73);
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2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 wraz z
p6Zniejszymi zmianami);

Tabela. 6 Wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen SUW

Kubatura

Pomieszczenie . . .
pom. [m’] Prawne wymagania Urzadzenia wentylacyjne

Bez zmian w stosunku do obecnego uktadu

1,5 wymiany/h ,tj. 450

. 2, - 3
Hala filtrow 310 m m¥h

budowy (po wymianie stolarki okiennej,

na nowe)

Projektowany nawiew poprzez jedna kratke
nawiewna 225x225mm,

2 wymiany/h, tj. 36 m*/h | zapewniona

— dla wentylacji po przez wywietrzak zespolony chemoodporny
. 3 rawitacyjnej, ?250/0125,
Chlorownia |~ ~18 m % wymiarylj/h,th. 90 m¥%h — | np. W-z 250/WDc/s-12,5 firmy Metalplast

dla w. mechanicznej Projektuje si¢ przew6d @250 o dtugosci okoto
1,50 m mozliwy do podlaczenia do wywietrzaka
oraz przewdd @125 zakonczony 0,3 m nad
poziomem posadzki (réwniez mozliwy do
podiaczenia do wywietrzaka)

Uwaga:

Zalaczenie instalacji w chlorowni musi nastgpowaé kazdorazowo podczas obecno$ci obstugi
(wlaczenie o$wietlenia) i cyklicznie w czasie pozostatym.

23 Wyposazenie pomieszczenia chlorowni.

W  chlorowni instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody zimnej do

projektowanych punktéw poboru wody — oczomyjki, zaworu czerpalnego oraz umywalki. W celu
zapewnienia cieplej wody w umywalce projektuje si¢ elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody.
Projektuje si¢ =zasilanie ww urzadzen z istniejacej instalacji wody zimnej. W przypadku
zapotrzebowania na wodg¢ urzadzen zaproponowanych przez wykonawce (oczomyjki) wiekszych niz
wydajno$¢ obecnej instalacji nalezy przewidzie¢ nowa instalacje wody zimnej zasilanej z rurociagu
wody po zestawie pompowym zasilajacym gminng sie¢ wodociggowa (wode uzdatniona wttaczang do
sieci wodociggowej) o odpowiedniej wydajnosci. Instalacja taka bedzie wykonana z PP do wody
pitnej. UWAGA : Instalacje¢ wody w chlorowni nalezy zabudowaé¢ w zespét zabezpieczajacy przed
wtérnym skazeniem wody typu BA (na przewodzie zbiorczym wody do umywalki i oczomyjki).
W celu utrzymania minimalnej temp. 5°C projektuje si¢ grzejnik elektryczny o mocy min. 1500W z
termostatem umozliwiajacym regulacje temperatury pomieszczenia (najlepiej z ustawieniem na prace
antyzamarzaniowa +5°C). Pracownicy obslugujacy pomieszczenia skladowania i stosowania srodkoéw
chemicznych powinni korzysta¢ z oddzielnych urzadzen higienicznosanitarnych i socjalnych.

24 Instalacja osuszania powietrza
Projektuje si¢ dwa osuszacze kondensacyjne firmy DST KT 38F lub réwnowazne o parametrach:
- przeptyw powietrza — 300 m>/h,
- maks. pobor wody — 750 W,
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- czynnik chiodniczy — R410a,

- poj. zbiornika wody — 6 L,
Zamontowany elektroniczny sterownik umozliwia nastawe zadanej wilgotnosci wzglednej oraz odczyt
aktualnej wilgotno$ci na wyswietlaczu. Osuszacz standardowo posiada zamontowane automatyczne
oszranianie.

25 Instalacja ogrzewania

W budynku SUW proponuje si¢ ogrzewanie elektryczne gwarantujace zatozone temperatury w
pomieszczeniach, ktére z uwagi na fakt, ze stacja jest obiektem bezobstugowym jest rozwigzaniem
najbardziej racjonalnym.

Lokalizacja inwestycji odpowiada III strefie klimatycznej. Temperatura zewnetrzna w tej strefie
klimatycznej wynosi — 20 °C.

Grzejniki elektryczne dobrano na podstawie wymaganych
pomieszczeniach w zalezno$ci od ich przeznaczen, i tak:
Pomieszczenie nr 001 - Pom. Techniczne - 1 grzejnik o mocy 1500W,
Pomieszczenie nr 002/003 - WC/Umywalnia - 1 grzejnik o mocy 1000W,
Pomieszczenie nr 005 - Hala filtréw - 3 grzejniki o mocy 2500 W kazdy,

temperatur minimalnych w

Pomieszczenie nr 006 - Chlorownia - 1 grzejnik o mocy 1500W.

Budynek po przebudowie powinien spetnia¢é wymogi co do wartosci wspdtczynnika przenikania
cieplnego U przez przegrody budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz.690), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

26 Zestawienie glownych urzadzen

Tabela 7 Zestawienie gtbwnych urzadzen

Przyklado-wy
Symbol .
Rodzaj . producent
Lp | urzadze | Sztuk . Parametry techniczne
nia urzgdzenia ) lub '
réwnowazny
Pompa glebinowa o parametrach:
Q=20m%h Hydro-
1 0.P.1 5 Pompa H =43,0 mH>0 Vacuum
0.p.2 glebinowa P=4,0kW Iub
Wskazana pompa glebinowa musi by¢ wyposazona w réwnowazna
zawor zwrotny oraz plaszcz chtodzacy
Zestaw Aeracji o sktadajacy sie z:
e Zbiornika aeracji o parametrach:
- $rednica zbiornika — 800 mm — wykonany ze stali
nierdzewnej gat. OH18NO,
- wysoko$¢ czesci cylindrycznej — 1500 mm,
- §rednica kr6¢cdw przylaczeniowych — DN8SO
- Wyposazenie:
10.ZA.1 Zestaw e Orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane | Hydro-Partner
2 10.ZA2 2 Aeracji zgodnie z pkt.19, lub
Dn800 « Zawor odpowietrzajagcego (obudowa zaworu : | rOwnowazny
stal AISI 316, ptywak: stal AISI 316, uszczelka
zaworu: FPM, uszczelka obudowy: EPDM), np.
typ.1.12 firmy Mankenberg lub réwnowazny,
e Przepustnice DN80,
Parametry przepustnicy
- migdzykolnierzowe do przylaczy PN6/10/16
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane 80pm
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- trzpien jednocze$ciowy ze stali nierdzewnej 1.4028
zespolony z dyskiem za posrednictwem wpustu
wieloklinowego

- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408

- wyktadzina wymienna EPDM, umieszczona w korpusie
na jaskotczy ogon

- 2 tozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE

- przylacze napedu zgodne z ISO 5211

- dzwignia reczna 10-cio potozeniowa

- material: zeliwo sferoidalne EN GJS 400-15
epoksydowane

- mozliwo$¢ blokady dzwigni za pomoca ktédki,

e Zawor kulowy na przewodzie odpowietrzajacym,
- wysoko$¢ catkowita — 2800 mm,

Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww
urzadzenie.

20.ZF.1
20.ZF.2

Zestaw
Filtracyjny

Na kazdym stopniu zaprojektowano jeden Zestaw
Filtracyjny sktadajacy si¢ z:

* Zbiornika filtracyjnego o S$rednicy DNI1800
(ptaszcz  2000mm), powierzchnia filtracji
jednego filtra 2,5 m? - wykonany ze stali
nierdzewnej gat. OH18NO,

e Przepustnice

— Woda surowa — DN80
— Woda uzdatniona — DN8O
— Powietrze do plukania — DN80
— Woda do ptukania — DN125
— Poptuczyny — DN125
— Spust I filtratu — DN80
Parametry przepustnic i napedow:
- migdzykohierzowe do przytaczy PN6/10/16,
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane 80um,
- trzpien jednocze$ciowy ze stali nierdzewnej 1.4028
zespolony z dyskiem za posrednictwem wpustu
wieloklinowego,
- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408,
- wyktadzina wymienna EPDM, umieszczona w korpusie
na jaskoétczy ogon,
- 2 tozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE,
- przytacze napedu zgodne z ISO 5211,
- naped pneumatyczny dwustronnego dziatania,
- mechaniczne ograniczniki kata obrotu,
- regulacja pozycji krancowych w zakresie £5°,
- przylacza zgodne z VDI/VDE 3845 Namur,
- ci$nienie powietrza zasilajacego: od 2,5 do 8 bar

e Orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane
zgodnie z pkt.19,

* Drenaz lateralny wykonany ze stali nierdzewne;j
gat. OHI8NO,

e Zawoér odpowietrzajacy (obudowa zaworu : stal
AISI 316, plywak: stal AISI 316, uszczelka
zaworu: FPM, uszczelka obudowy: EPDM), np.
typ 1.12 firmy Mankenberg lub réwnowazny,

e Zawor kulowy na przewodzie odpowietrzajacym,

Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww
urzadzenie.

Hydro-Partner
lub
réwnowazny
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Zestaw Hydroforowy oparty na pigciu pompach Grundfos
typu CR 10-6 lub réwnowazne o mocy 2,2 kW w ilosci 5
szt. (4 + 1 rezerwa czynna) ze sterownikiem
utrzymujacym zadane ci$nienie na wyjsciu z SUW.
Parametry pracy zestawu hydroforowego bez pompy
rezerwowej:
Qgosp =45 m’/h
Hgosp = 44,0 mH,O
Pgosp =4 x22kW Hydro-Partner
Zestaw . . . . Iub
30.ZH.1 Hydrofor. Pompy normalnie ssace, pionowe, wielostopniowe pompy | .
odsrodkowe. Pompa sklada si¢ z podstawy i glowicy. rownowazny
Wkiad wirujacy i plaszcz zewnetrzny zamocowane s3
pomiedzy glowicg i podstawa za pomoca $ciggéw. W
podstawie znajduja si¢ krééce ssawny i tloczny w
ukladzie in-line. Wyposazone w  bezobstugowe,
mechaniczne uszczelnienie watu typu kasetowego.
Pozostate parametry zgodnie z opisem w branzy
technologicznej.
Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww
urzadzenie.
Zestaw Pompy Plucznej oparty na pompie firmy
Grundfos TP 100-130/4 lub réwnowazny o parametrach:
- Q=90,0 m¥Mh,
- H=11,0mH0
- P=40kW
W sklad Zestawu Pompy Plucznej Hydro Partner
wchodzi:
e pompa TP 100-130/4 firmy Grudnfos lub
roéwnowaza,
e zawdr zwrotny typ 402 o parametrach:
- zespot zamykania: grzybkowy o krétkim skoku,
- ptaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM, Zestaw P ompy
40.ZPL.1 %gitl?)v;/ - praca w dowolnym pofozeniu, II—)II;SrZ:-?’artner
Phucznei - korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane lub
) .
Wewnatrz 1 na zewnatrz, réwnowazny
- prowadnica grzyba wykonana z zeliwa szarego EN GJL
250 epoksydowanego z tulejg z brazu,
- grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJL 250
epoksydowanego,
- trzpien: braz,
- Kv =890 m3/h
e orurowanie ze stali nierdzewnej wykonane
zgodnie z pkt.19,
* podstawa na wibroizolatorach.
Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww
urzadzenie.
Zestaw Dmuchawy sktadajacy si¢ z:
e  dmuchawy np. SCL KOSMD 5,5kW firmy EKO-
SiN, Zestaw
Zestaw - Q=150 Nm?/h, Dmuchawy
40.ZD.1 Dmuchawy - H=550 mbar, Hydro-Partner
- P=5,5 kW. lub
e Zaworu zwrotnego typ 407 DN80 o parametrach: | rOwnowazny
- zespOt zamykania: elastyczna membrana utozona na
siedzisku perforowanym
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- material wykonania membrany: guma naturalna
- siedzisko: stal nierdzewna
- korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane
WEWN3trz i na zewnatrz
- uszczelka korpusu: EPDM
- praca w dowolnym potozeniu
- maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
- ci$nienie otwarcia: bliskie 0 [mmH20O)]
*  Lacznika amortyzacyjnego,
* Orurowania ze stali nierdzewnej wykonane
zgodnie z pkt.19,

Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww
urzadzenie.

50.ZS.1

Zestaw
Sprezarki

Zestaw Sprezarki sktadajacy sie z:
» sprezarki ttokowej bezolejowa:
- wydajno$¢ Q =2 x 6 m¥/h,
- cisnienie P = 10 bar,
- moc silnika N =2 x 1,5 kW,
- pojemnos$¢ zbiornika V =240 L
*  przewodow,
e bloku Przygotowania Powietrza zawierajacy
m.in. filtr bardzo doktadny, weglowy.
Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww
urzadzenie.

Zestaw
Sprezarki
Hydro-Partner
lub
rOwnowazny

60.DC.1

Zestaw
dozujacy
podchlor.

sodu

- Pompka elektromagnetyczna sprz¢zona z urzadzeniem
pomiarowym przeptywu na siec,

- Kabel sterujacy

- Kabel wyj$cia przekaznika pompy,
- Przewody 6/12 mm

- Zbiornik PE 601,

- Wanna ochronna dla zbiornika 75L,
- Zawor wielofunkcyjny

- 1x Zawoér dozujacy,

- Mieszadto reczne

- Lansa ssaca z czuj. poz.

Grundfos lub
rOwnowazny

27 Zestawienie armatury w budynku SUW

Tabela 8 Zestawienie armatury w budynku SUW

Lp.

Symbol

Tlos¢

Typ
armatury

Parametry armatury

Przykladowy
producent

réwnowazny

lub

PR.1
PR.2
PR3
PR.4
PR.5

ZA1.PR.1
ZA1.PR2
ZA2PR.1
ZA2PR.2

Przepustn.
reczna

Przepustn.
reczna w
Zestawie

Aeracji

Przepustnica migdzykolnierzowa rgczna
DN 80

- miedzykotnierzowe do przylaczy
PN6/10/16

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250
epoksydowane 80um

- trzpief jednoczg$ciowy ze stali
nierdzewnej 1.4028 zespolony z dyskiem za
posrednictwem wpustu wieloklinowego

- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408

- wyktadzina wymienna EPDM,
umieszczona w korpusie na jaskétczy ogon
- 2 lozyska trzpienia: stal ocynkowana +
PTFE

Np. Socla lub
rOwnowazny
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- przylacze napedu zgodne z ISO 5211

- dzwignia reczna 10-cio potozeniowa

- material: zeliwo sferoidalne EN GJS 400-
15 epoksydowane

- mozliwo$¢ blokady dzwigni za pomoca
ktodki

PR.6
PR.7
PR.8
PR.9

Przepustn.
reczna

Przepustnica mi¢dzykotnierzowa rgczna
DN 100

- mi¢dzykotnierzowe do przylaczy
PN6/10/16

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250
epoksydowane 80um

- trzpien jednoczesciowy ze stali
nierdzewnej 1.4028 zespolony z dyskiem za
posrednictwem wpustu wieloklinowego

- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408

- wyktadzina wymienna EPDM,
umieszczona w korpusie na jaskétczy ogon
- 2 tozyska trzpienia: stal ocynkowana +
PTFE

- przylacze napedu zgodne z ISO 5211

- dzwignia reczna 10-cio potozeniowa

- materiat: zeliwo sferoidalne EN GJS 400-
15 epoksydowane

- mozliwo$¢ blokady dzwigni za pomoca
ktodki

Np. Socla lub
réwnowazny

ZA1.Z0.1
ZA2.70.1

Zawor
odpowietrz
w
Zestawie
Aeracji

Przytacze 17

Zakres pracy 0,0-0,02 MPa,

materiat:

obudowa zaworu : stal szlachetna AISI 316
ptywak: stal szlachetna AISI 316
uszczelka zaworu: FPM

uszczelka obudowy: EPDM

Np.
Mankenberg
lub
rOwnowazny

ZF1.20.1
ZF2.70.1

Zawor
odpowietrz
w
Zestawie
Filtracji

Przytacze 17

Zakres pracy 0,0-0,02 MPa,

materiat:

obudowa zaworu : stal szlachetna AISI 316
ptywak: stal szlachetna AISI 316
uszczelka zaworu: FPM

uszczelka obudowy: EPDM

Np.

Mankenberg

Iub
réwnowazny

ZF1.PP.1
ZF2.PP.1
ZF1.PP4
ZF2.PP.4
ZF1.PP.5
ZF2.PP.5
ZF1.PP.6
ZF2.PP.6

Prepustn. z
napedem
pneumat.
DNS8O w
Zestawie
Filtracji

Przepustnica migdzykotnierzowa DN8O
Parametry przepustnic i napgdow:

- miedzykotnierzowe do przylaczy
PN6/10/16,

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250
epoksydowane 80um,

- trzpief jednoczg$ciowy ze stali
nierdzewnej 1.4028 zespolony z dyskiem za
posrednictwem wpustu wieloklinowego,

- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408,
- wyktadzina wymienna EPDM,
umieszczona w korpusie na jaskétczy ogon,
- 2 lozyska trzpienia: stal ocynkowana +
PTFE,

- przylacze napedu zgodne z ISO 5211,

- naped pneumatyczny dwustronnego
dziatania,

- mechaniczne ograniczniki kata obrotu,

- regulacja pozycji krancowych w zakresie
+50,

- przylacza zgodne z VDI/VDE 3845

Np. Socla lub
réwnowazny
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Namur,
- ci$nienie powietrza zasilajacego: od 2,5 do
8 bar

Przepustnica migdzykotnierzowa DN125
Parametry przepustnic i napgdow:

- miedzykotnierzowe do przylaczy
PN6/10/16,

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250
epoksydowane 80um,

- trzpief jednoczg$ciowy ze stali
nierdzewnej 1.4028 zespolony z dyskiem za
posrednictwem wpustu wieloklinowego,

Prepustn. z - dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408,
7ZF1.PP3 napedem - wyktadzina wymienna EPDM,

6 ZF2.PP.3 pneumat. umieszczona w korpusie na jaskélczy ogon, | Np. Socla lub
ZF1.PP.2 DNI25 w - 2 lozyska trzpienia: stal ocynkowana + réwnowazny
ZF2.PP.2 Zestawie PTFE,

Filtracji - przylacze napedu zgodne z ISO 5211,
- naped pneumatyczny dwustronnego
dziatania,
- mechaniczne ograniczniki kata obrotu,
- regulacja pozycji krancowych w zakresie
+50,
- przylacza zgodne z VDI/VDE 3845
Namur,
- ci$nienie powietrza zasilajacego: od 2,5 do
8 bar
Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN8O
Kompen — < : .
typ ZKB lub réwnowazny o parametrach:
sator DN8O . S .
. - zastosowanie do tlumienia i kompensacji | Np. Socla lub
7 ZDK.1 w Zestawie , o . .. p .
drgan, kompensacji zmian dtugosci instalacji | réwnowazny
Dmuchawy . ..
i redukcji hatasu,
- material EPDM,
Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN100
typ ZKB lub réwnowazny o parametrach:
8 K1 Kompen — - zastosowanie do tlumienia i kompensacji | Np. Socla, lub
’ sator DN100 | drgan, kompensacji zmian dtugosci instalacji | rtOwnowazny
i redukcji hatasu,
- materiat EPDM,
Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN100
Kompen typ ZKB lub réwnowazny o parametrach:
sator DN100 | P . Yy O ba " .| Np.ZKB
. - zastosowanie do ttumienia i kompensacji
9 ZHK.2 W zestawie z , L e .. | Socla, lub
drgan, kompensacji zmian dtugosci instalacji | .
Zestawem . .. rOwnowazny
Hvdrofor i redukcji hatasu,
YAOTOT- | _ materiat EPDM,
Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN150
Kompen - typ ZKB lub réwnowazny o parametrach:
sator DN150 | P . Y O ba " .| Np. ZKB
. - zastosowanie do tlumienia i kompensacji
10 ZHK.1 W zestawie z R .. . .. .. | Socla, lub
drgan, kompensacji zmian dtugosci instalacji | .
Zestawem ) . réwnowazny
Hvdrofor i redukcji hatasu,
y - materiat EPDM,
Zawor zwrotny grzybkowy DN 80 typ 402
- zespdt zamykania: grzybkowy o krétkim
skoku,
Zawor - ptaska uszczelka grzyba wykonana z NP- typ 402
11 D771 zwrotny w EPDM, firma
Zestawie .. Socla, lub
- praca w dowolnym potozeniu, P .
Dmuchawy rOwnowazny

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250
epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,
- prowadnica grzyba wykonana z zeliwa
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szarego EN GJL 250 epoksydowanego z
tulejg z brazu,

- grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJL
250 epoksydowanego,

- trzpien: braz,

- Kv =890 m3/h

12

ZPr.77.1

Zawor
zwrotny w
Zestawie
Pompy
Ptucznej

Zawor zwrotny grzybkowy DN 100 typ 402
- zesp6l zamykania: grzybkowy o krétkim
skoku,

- ptaska uszczelka grzyba wykonana z
EPDM,

- praca w dowolnym polozeniu,

- korpus: zeliwo szare EN GJL 250
epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,

- prowadnica grzyba wykonana z zeliwa
szarego EN GJL 250 epoksydowanego z
tuleja z brazu,

- grzyb wykonana z zeliwa szarego EN GJL
250 epoksydowanego,

- trzpien: braz,

- Kv =890 m3/h

Np. typ 402
firma

Socla, lub
rOwnowazny

13

Q.1

Przepty-
womierz

DN100

czujnik przeptywu

- owiercenie kotnierzy wg. en 1092-1, pn
16

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywoéw: do 63 m3/h

- kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2
malowane dwusktadnikowg farbg
epoksydowg

- wyktadzina: nbr

- material elektrod pomiar. i uziemiajgcych:
hastelloy c276

- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°c

- wersja kompakt lub rozlaczna
przetwornik nalezy zaméwi¢ oddzielnie

- brak dodatkowych modutéw
komunikacyjnych

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67
(ip68 z zestawem uszczelniajagcym)

- przylacze elektryczne: dtawik kablowy
m20x1,5

- atest pzh

przetwornik pomiarowy

- obudowa: poliamid, ip 67

- doktadnos¢: 0,2% aktualnego przeptuwu
+1 mm/s

- wy$wietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny
- funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki,
przeplyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o biedach, detekcja pustej rury,
sterowanie dozowaniem

- wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

- wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 khz
- wyjscie przekaznikowe: przekaznik
przetaczny

- wejsScie binarne: 11-30 v dc

- komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa,

Np.
Siemens lub
rOwnowazny

40



Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Dorohusk

profibus dp, modbus rtu (moduty
opcjonalne)

- temperatura pracy: -20 do +60°c

- napigcie zasilania: 230v

- oprogramowanie: j.polski

czujnik przeptywu

- owiercenie kotnierzy wg. en 1092-1, pn
16

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywow: do 63 m3/h

- kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2
malowane dwusktadnikowg farba
epoksydowa

- wykltadzina: nbr

- material elektrod pomiar. i uziemiajacych:
hastelloy c276

- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°c

- wersja kompakt lub roztgczna
przetwornik nalezy zaméwi¢ oddzielnie

- brak dodatkowych modutéw
komunikacyjnych

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67
(ip68 z zestawem uszczelniajacym)

- przylacze elektryczne: dtawik kablowy

Przeply- m20x1,5 Np.
14 Q.2 1 womierz _ atest nzh Siemens lub
DNS8O p réwnowazny

przetwornik pomiarowy

- obudowa: poliamid, ip 67

- doktadno$¢: 0,2% aktualnego przeptuwu
+1 mm/s

- wySwietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny
- funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki,
przeptyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o biedach, detekcja pustej rury,
sterowanie dozowaniem

- wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

- wyjscie impulsowe/czestotliwo$¢: 0-10 khz
- wyjscie przekaznikowe: przekaznik
przetaczny

- wejScie binarne: 11-30 v dc

- komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa,
profibus dp, modbus rtu (moduty
opcjonalne)

- temperatura pracy: -20 do +60°c

- napigcie zasilania: 230v

- oprogramowanie: j.polski

BRANZA ELEKTRYCZNA I AKPIA

22. Opis techniczny

22.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany obejmujacy przebudowe
uktadu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w m.
Dorohusk. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe instalacji elektrycznej oraz
AKPiA Stacji Uzdatniania Wody na potrzebny nowoprojektowanej instalacji technologicznej.
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22.2 Przewidywany zakres robot elektrycznych.

W ramach planowanej przebudowy technologii SUW przewiduje si¢ wymiang istniejgcej

instalacji elektrycznej oraz sterowniczej obejmujace;j:

— Montaz stacjonarnego zewnetrznego agregatu pradotworczego z ukladem samoczynnego
zalaczenia rezerwy,

— Utozenie nowych kabli zasilajacych do nowoprojektowanej rozdzielnicy,

— Utozenie kabli sygnatowych oraz sterowniczych do urzadzen automatyki,

— Utozenie kabli sygnalowych do sond pomiarowych znajdujacych si¢ w zbiornikach
retencyjnych oraz studniach gl¢binowych,

— Wykonanie nowej instalacji uziemienia i odgromowej,

— Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku stacji,

— Montaz nowych opraw o$wietleniowych wewnetrznych,

— Montaz nowych opraw o$wietleniowych zewngtrznych w technologii LED,

— Montaz nowej rozdzielnicy.

23. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA.
23.1 Budynek SUW
23.1.1 Zasilanie

W celu zapewnienia zasilania rezerwowego projektuje si¢ agregat pradotwdrczy
z uktadem SZR, ktéry zapewni zasilanie najwazniejszych obwodow zasilajacych technologiec SUW.
W chwili obecnej na obiekcie zamontowany jest agregat pradotwérczy o mocy 200kW, ktéry nalezy
zdemontowaé. Do nowo projektowanej technologii SUW projektuje si¢ agregat firmy Pramac GSW80
do zabudowy zewnetrznej z automatycznym ukladem SZR lub réwnowazny. Z za uktadu
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 4x50mm?2 do ukladu SZR i przylaczy¢ go pod zaciski
oznaczone jako ,,Sie¢”. Z pozycji ,,Agregat” nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YKY 4x50mm?2
1 przylaczy¢ pod zaciski zespoty pradotwdrczego.

23.1.2 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca RZS.

Nowoprojektowana rozdzielnica zostanie zabudowana w miejsce istniejacej rozdzielnicy
zasilajacej RG w pomieszczeniu sterowni. Rozdzielnica zostanie wykonana jako rozdzielnica
wolnostojaca o wymiarach 1200x1800x400 z blachy malowanej proszkowo. Rozdzielnica np. typu
TS8 nr. kat 8284.500 firmy Rittal na cokole o wysoko$ci 200 mm o minimalnym stopniu IP54 lub
rozwigzanie rownowazne. Szyne ochronna PE w rozdzielnicy uziemi¢. Rozdzielnica RZS zapewni
zasilanie wszystkich obwodoéw odbiorczych oraz sterowanie nowoprojektowanymi urzadzeniami
automatyki SUW. Zasilanie rozdzielnicy RZS nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy uktadu SZR kablem
YKY 4x50mm? W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami nalezy zastosowa¢ kombinowany
ogranicznik przepi¢¢ typ I+Il. Podlaczenie przewodu PE do ogranicznika przepig¢ wykonaé
przewodem LgY 35mm?. Na drzwiach rozdzielnicy RZS nalezy zabudowaé panel operatorski dzigki
ktéremu mozna sterowa¢ procesem calej stacji. Ptynng praca technologii SUW zarzadza¢ bedzie
sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajacy automatyczne dziatanie
proceséw filtracji oraz plukania filtréw. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody lub uptynigciu
okreslonego czasu, sterownik realizuje automatycznie caly proces ptukania ze wskazaniem na okres
nocny.

23.1.3 Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH.

Nowoprojektowana rozdzielnica zostanie zabudowana przy nowoprojektowanym zestawie
hydroforowym. Rozdzielnica o wymiarach 800x1000x300 z blachy malowanej proszkowo np. typu
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Kompakt CM nr. kat 5114.500 lub rozwigzanie réwnowazne. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
sterownik swobodnie programowalny, ktory zapewni sterowanie urzagdzeniami automatyki dla potrzeb
utrzymania odpowiednich parametréw wody. Do kontroli parametréw sieciowych nalezy zabudowac
przetwornik cis$nienia oraz czujnik wody dla zabezpieczenia przed suchobiegiem. Rozdzielnice RZH
nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RZS kablem YDY-zo 5x6mm?’. Szyn¢ ochronng PE w rozdzielnicy
uziemic.

23.1.4 System nadzoru

Funkcje stacji operatorskiej pelni komputer na ktérym pracuje oprogramowanie wizualizacyjne
typu SCADA. W systemie bedg przedstawione stany pracy wszystkich urzadzen technologicznych
zainstalowanych na obiekcie. Przewidzie¢ wpiecie instalacji do systemu monitoringu. Szczegdly
uzgodni¢ z Inwestorem.

23.1.5 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych og6lnego przeznaczenia nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi typu YDY-zo 450/750V uktadanych w korytkach kablowych i doprowadzonych do
gniazd w rurkach izolacyjnych mocowanych do $ciany o $rednicy 22mm?. Na obiekcie przewiduje sig
montaz zestawOw gniazdowych 400 V AC 16A (3P+N+PE) + 2x230V AC 16A (1P+N+PE). Do
zestawu gniazd nalezy doprowadzi¢ osobny przewod YDY 5x10mm?. Lokalizacje gniazd pokazano na
rysunku E-1.

23.1.6 Instalacja ogrzewania elektrycznego.

Instalacje obwodéw grzejnych nalezy wykonaé przewodami miedzianymi typu
YDY-zo 3x2,5mm? 450/750V. Dla obwodéw grzejnikéw elektrycznych przewidziano wydzielone
gniazda. Lokalizacje gniazd pokazano na rysunku E-1.

23.1.7 Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Natezenie  oSwietlenia ~w  pomieszczeniach  dostosowano do wymagan normy
PN-EN12464-1. Projektuje si¢ o§wietlenie wykonane za posrednictwem opraw przemystowych LED.
Do opraw oswietleniowych doprowadzi¢ linie zasilajaca YDY 3x1,5mm?2. Sterowanie o$wietleniem
bedzie odbywac sie za posrednictwem typowych tacznikow. Oprawy mocowaé¢ do koryt kablowych.
Lokalizacj¢ opraw pokazano na rysunku E-1.

23.1.8 Instalacja oSwietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie terenu woko6t budynku SUW nalezy wykona¢ w oparciu o projektory typu LED
o mocy 30W kazdy. Projektory nalezy zamontowa¢ na wysokosci minimum 3,5m od powierzchni
gruntu zgodnie z rysunkiem E-1. Nad drzwiami wejsciowymi oraz nad bramg dwuskrzydiowa
budynku SUW nalezy zamontowaé projektor LED z czujnikiem ruchu o mocy 30W. Instalacje
wykona¢ kablami YKY 3x1,5mm?. Lokalizacj¢ opraw pokazano na rysunku E-1.

23.1.9 Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wylaczenia zasilania, na drogach ewakuacji
zaprojektowano awaryjne  o$wietlenie = ewakuacyjne. W  pomieszczeniach  technicznych
zaprojektowano awaryjne o$wietlenie zapasowe, umozliwiajace bezpieczne zakonczenie
wykonywanych czynno$ci. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas
Swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowa¢ tak, aby nie byly zastonigte przez inne
elementy. Natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego mierzone na drodze ewakuacji musi by¢ >1Ix.
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W strefach otwartych natezenie o§wietlenia musi by¢ >0,51x. Lokalizacje opraw pokazano na rysunku
E-1.

23.1.10 Instalacja uziemiajaca i odgromowa.

Na dachu budynku wykona¢ zwody poziome =z drutu stalowego ocynkowanego
o $rednicy @ 8mm. Drut odgromowy prowadzi¢ za po$rednictwem uchwytéw betonowych w ostonie z
tworzywa sztucznego w odlegloSciach maksymalnie co 1 metr. Uchwyty przymocowa¢ do blachy
poprzez klejenie. Wszystkie elementy metalowe na dachu przytaczy¢ do instalacji odgromowej. Dla
wentylatora mechanicznego zlokalizowanego na kominie zamontowac¢ iglice odgromowa kominowa
np. typu 70.15 firmy ELKOBIS. Wykorzysta¢ zestaw montazowy 4xM8/16 i przytaczy¢ do zwodu
poziomego. Wokét budynku utozy¢ uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm.
Potaczenia bednarka/bednarka wykona¢ jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarka
powinna by¢ ulozona na gtebokosci minimum 0,6 m, oraz minimum 1 metr od zewnetrznej krawedzi
budynku. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R.<10 Q. Rzut instalacji odgromowej
pokazano na rysunku E-2.

23.1.11 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje odbiorcza wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Punkt rozdziatu sieci z TN-C na TN-S
bezwzglednie uziemi¢. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz R,<10 Q. Ochrona
podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowane poprzez izolacje fabryczna lub
obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania z wykorzystaniem wylacznikdw instalacyjnych i wktadek
topikowych. Ochrona uzupelniajaca zostanie zrealizowana za pomoca wylacznikéw réznicowo-
pradowych o pradzie zadziatania nie wickszym niz 30mA.

23.1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu w postaci roztgcznika, zlokalizowany w
rozdzielnicy RZS. Wylacznik pozarowy wyposazy¢é w wyzwalacz wzrostowy dla zadzialania
przeciwpozarowego wylacznika pradu. Przy wejsciu gtéwnym zainstalowa¢ przycisk wylacznika
przeciwpozarowego na wysokosci 1,5m od powierzchni posadzki. Potaczenie przycisku pozarowego z
wylacznikiem pozarowym wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5mm2. Nad przyciskiem pozarowym
umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu”.

23.1.13 Polaczenia wyrownawcze.

Wykona¢ szyn¢ wyréwnawcza za posrednictwem bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm
mocowanej na wspornikach dystansowych 30 cm od powierzchni posadzki. Wszystkie czesci
przewodzace urzadzen oraz czgéci przewodzace obce w budynku przylaczy¢ za pomoca linki LgY-zo
10mm?2 do GSU.

23.2 Budynek magazynowy.

W pomieszczeniu technicznym nr 001 przewidziano jeden zestaw gniazd wtykowych 400V AC
3P+N+PE + 2x230V AC 1P+N+PE wraz z zabezpieczeniami dla pozostatych obwodéw budynku
magazynowego. Rzut instalacji w budynku magazynowym pokazano na rysunku E-3.
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24. Bilans mocy.

Urzadzenie Moc| Un ‘;‘;;p mS (:Jcl;li,i
kW \4 - kW

1 Pompa glegbinowa 3,70 | 400 0,5 3,70
2 Sprezarka 3,00 400 1,0 3,00
3 Dmuchawa 5,50 400 1,0 5,50
4 Zestaw hydroforowy 11,0 400 0,5 5,50
5 Oswietlenie 1,50 230 0,5 0,75
6 Obwody grzejne 11,0 230 0,2 2,20
7 Gniazda serwisowe 230V 5,501 230 0,3 1,65
8 Gniazda serwisowe 400V 15,0 400 0,3 4,50
9 | Zasilanie pom. magazynowego | 5,00 | 400 0,5 2,50

SUMA | Pz=64,9 | Pi=29,30

25. Postanowienia koncowe

—  wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

—  stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania potwierdzajace
prawidtowos¢ ich zadziatania,

—  prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002
r. nr 75 poz 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

IV . DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM:

26 Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow.

Stacja Uzdatniania Wody na wilasne cele korzysta¢ bedzie z wody uzdatnionej ze zbiornikéw

retencyjnych. Potrzebe wody obstugi jednej osoby szacuje sie¢ na ok. 0,1 m® (umywalka, kurek
czerpalny) oraz ok. 21 m® na jednorazowe plukanie wszystkich filtréw. Jako$¢ zuzywanej wody
odpowiada¢ bedzie jakosci wody zdatnej do picia (woda pobierana ze zbiornikdw retencyjnych wody
uzdatnionej lub z krééca przewodu ttocznego zestawu hydroforowego).
Przewidywana ilo$¢ Sciekow jest pordwnywalna do zapotrzebowania wtasnego Stacji Uzdatniania
Wody na wode. Scieki odprowadzane bedg poprzez odstojnik poptuczyn do istniejacego odstojnika
poptuczyn. Scieki z chlorowni odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego, ktére wywozone
begda wozem asenizacyjnym.

27 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania.

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

28 Rodzaju i iloSci odpadéw.

Normalna eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody generowa¢ bedzie znikome iloSci odpadow.
Zbiornik podchlorynu sodu zabezpieczony bedzie wanna wychwytowa uniemozliwiajac bezposredni
wyplyw dezynfektanta na posadzke. Dodatkowo projektuje si¢ zbiornik neutralizujacy $cieki.
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Raz na trzy miesiace zaleca si¢ opr6znianie odstojnika poptuczyn ze szlamu sktadajacego si¢ gtoéwnie
z zwigzkoéw zelaza oraz manganu powstalego z sedymentacji poptuczyn z ptukania filtrow, w ilosci
ok. 1-2 m’.

29 Wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

30 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie planuje si¢ wycinki drzew. Cze$¢ powierzchni dziatki zostanie utwardzona umozliwiajac
dojazd do studni oraz budynku agregatu. Pobor wody podziemnej nie bedzie przekracza¢ wartosci
uwzglednionych w Decyzji Wodnoprawne;.

31 Uwaga, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana technologia uzdatniania wody charakteryzuje si¢ wysoka efektywnoscia ilo$ci
wyprodukowanej wody w stosunku do wtasnych potrzeb. Uktad przestrzenny technologii uzdatniania
wody wyrdznia si¢ zwartag budowa. Projektowana technologia oparta jest na wysokoefektywnych oraz
energooszczednych urzadzeniach. Stacja Uzdatniania Wody w Dorohusku bedzie bezobstugowa a
zanik napiecia w sieci zabezpieczony bedzie agregatem pradotwoérczym z samoczynnym zaltaczaniem.
Budowa nowoczesnej pompowni sieciowej opartej na pracy pomp z falownikami sprzyja
ustabilizowaniu wydajnos$ci uzdatniania wody, a w godzinach maksymalnego poboru stanowi¢ bedzie
konieczng rezerwe wody (zalaczanie kolejnych pomp), co daje wigkszy komfort odbiorcom wody.
Wszystko to powoduje, ze projektowany uktad uzdatniania wody w stosunku do obecnego cechuje si¢
ograniczeniem wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

V. UWAGA DO PROJEKTU

Wszystkie nazwy wilasne uzyte dotyczace urzadzen, armatury itd. podane w niniejszym
projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe i moga =zostaé zastgpione ,urzadzeniami
rOwnowaznymi” innych producentéw po udowodnieniu identycznych parametréow technologicznych
oraz jakosciowych (elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci). Celem podania typu
projektowanego urzadzenia i producenta byto jednoznaczne okreSlenie wymagan technicznych i
jakosciowych jakie urzadzenie spetnia¢ musi. Podajac nazwe przyktadowego producenta urzadzenia,
armatury itd. w kazdym przypadku uzyto zapisu ,,lub rownowazny”. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementdw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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