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SPIS DAALOW PRZEDMIARU
Temat nr : JW1-007-0001

ORGBUD-SERWS Poznani
KOBRA wer. 11

Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7

Quiekt 1 Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w migjscowosa Dorohusk

SPIS DAALOW PRZEDMIARU

Opis dziatu

Grupa robot: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane

Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Grupa robot: BUDYNEK MAGAZYNOWY - kod CPV 4545300-7 Roboty budowiane



SPIS DAALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : JW1-007-0001 KOBRA wer. 11
Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV
45000000-7
\ Lp. \ QOpis dzialu

216 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

218  Pokrycie stropodachu - kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

3 Grupa robét : Ogrodzenie h=1,80m - kod CPV 45342000-6

3.24 Rozbidrka ogrodzenia - kod CPV 451113001

4 Grupa robét : Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.28 Nawierzchni z ptyt otworowych - kod CPV 45233200-1




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JW1-007-0001

ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7
Quiekt 1 Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w migjscowosa Dorohusk

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
1| Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
Numer specyfikacji : STO1
1.1| Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Numer specyfikacji : STO1
1.1.1 | Roboty rozbiorkowe- stolarka i slusarka - kod CPV 451113001 Roboty rozbiorkowe
Nurmer specyfikagji : STO1
1| KNR 401-0354-10-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa 5404 | m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2 - demontaz bramy ze zdjeciem
skrzydet
Numer specyfikagji : STO1
228*237= 5404
Razem = 5404 | m2
2| KNR 401-0354-06-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. do 1 m2
Numer specyfikagji : STO1
3| KNR 401-0354-04-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 5,000| szt
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 n2
Numer specyfikagji : STO1
okno 0,9*1,20: 1= 1,000
drzwi wewnetrzne: 4= 4,000
Razem = 5,000 | szt
4| KNR 401-0354-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 5,000| szt
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: do 1 m2
Numer specyfikagji : STO1
okna: 5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
5| KNINR 003-1101-02-00 WACETOB Warszawa 4,500| m2
Rozszklenie otworéw okiennych: metalowych
Nurmer specyfikagji : STO1
0.85*0.90"4+090*1.2+0.6*0.60= 4,500
Razem = 4500 | m2
6| KNR 401-0354-12-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 5,050\ m
Wykucie z muru: podokiennikow betonowych z lastryko
Nurmer specyfikagji : STO1
47090+0.85+0.60= 5,050
Razem = 5,050 | m
7| KNR 401-0354-11-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 5050 m
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych lub stalowych
Nurmer specyfikagji : STO1
4*090+0.85+0.60= 5,050
Razem = 5050 | m
8| KNR 202-1036-02-00 WACETOB Warszawa 12036 | m2
demontaz podbitki dachu - wsp. R=0,7
Numer specyfikagji : STO1
(297 +0.42 +5.65+6.97 +0.38+3.27) *0.60 +0.60*4*0.10 = 12,036
Razem = 12,036 | m2
1.1.2 | Roboty rozbidrkowe- Sciany - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikagji : STO1
9| KNR 401-0329-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,835| m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegiel na zaprawie: wap.lub cem-wap.,przy
grub.scian ponad 1/2 ceg.
Nurmer specyfikagji : STO1
0.905*2.05*0.45= 0,835
Razem = 0,835 m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JW1-007-0001

ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7

1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.1. Roboty rozbidrkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llose Jedn. miary
10 | KNR 401-0348-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2970| m2
Rozebranie scianek z cegiel: na zaprawie cem- wap., o grub. 1/4 cegly
Nurmer specyfikagji : STO1
Scianka umywalni: 1.35*220= 2970
Razem = 2970 | m2
11| KNR 401-0354-13-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 25,000 szt
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Nurmer specyfikagji : STO1
1.1.3 | Roboty rozbiorkowe- posadzka - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikagji : STO1
12| KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 33501 | m3
Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci : -15 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
Hala filtrow: 0.35%1642*57-1.7*1.7*035*3= 29,723
pom. techniczne: 0.35*9.7*0.35= 1,188
korytarz, we: 035*(@31+22+21)= 259
Razem = 33,501 | m3
13 | KNR 401-0106-04-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa 33,501 | B
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
Numer specyfikacji : STO1
1.1.4| Roboty rozbiérkowe - fundamenty pod urzadzenia - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nurmer specyfikagji : STO1
14| KNR 728-0101-03-00 WACETOB Warszawa 6,255| m3
Rozebranie, z usunieciem gruzu z miejsca rozbiorki fundamentéw: zelbetowych
Numer specyfikagji : STO1
1.7*1.7*060*3= 5,202
027*027*(060*11+095*5+085*3+055* 1) = 1,053
Razem = 6,255 | m3
1.1.5 | Roboty rozbiorkowe- opaska - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nurmer specyfikagji : STO1
15 | KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 9.277| m3
Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci : -15 cm- opaska betonowa
Numer specyfikagji : STO1
1.05*(2291*2+654*2)*0.15= 9,277
Razem = 9,277 | m3
16 | KNR 404-0301-08-00 IGM Warszawa 1,026 | N3
Rozebranie podtoza z betonu gruzowego grubosci : - ponad 15 cm- podjazd
Numer specyfikagji : STO1
05*3*0.30%228= 1,026
Razem = 1,026 | m3
1.1.6| Roboty rozbidrkowe- utylizacja odpadow - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikagji : STO1
17 | KNR 404-1002-02-00 IGM Warszawa 54,252\ m3
Przerzut i upryzmowienie gruzu :
Nurmer specyfikagji : STO1
(45*0.05+5.05*0.02 + 12.036 * 0.02 + 0.835 + 2.97 * 0.07 + 33.501 + 6.255 + 9.277 + 1.026) * 1.05= 54,252
Razem = 54,252 | m3
18| PKZ 002-0002-08-00 PP PKZ 54,252| m3
Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z zatadowaniem i wytadowaniem gruzu obliczonego wg wymiaréw
rozbieranych konstrukcji samochodami na odlegtosc do 1 km gruz zmieszany wraz z utylizacjg
Numer specyfikagji : STO1
19| PKZ 002-0002-09-00 PP PKZ 54,252 | M3

Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km.
Nurmer specyfikagji : STO1
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Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7

1. Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.2. Konstrukcje murowe cianek wewnetrznych - Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llos¢ Jean. miary
1.2 Konstrukcje murowe scianek wewnetrznych - Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Numer specyfikagji : STO1
20| KNR 401-0331-05-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 14,120\ m
Wykucie strzepi w przekroju sciany, na glebokos¢ 7 cmw co trzeciej warstwie, w murach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej, o grubosci: 1/2 cegly
Numer specyfikagji : STO1
411*2+295*2= 14,120
Razem = 14120 m
21| KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 2850| m2
Scianki dzialowe wysokosci do 4,5 mbudynkow jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o grubosci scianki: 11,5 cm
Numer specyfikagji : STO1
250%1.78-08*2= 2,850
Razem = 2850| m2
22| KNR 016-0155-02-00 IGM Warszawa 14,467 | m2
Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw, o wysokosci do 4,5 mi grubosci: 15 cm
/bloczki gtadkie o wym. 60x20x15 cry
Numer specyfikagji : STO1
411*(295+057) = 14,467
Razem = 14,467 | m2
23| KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 25,000 | szt
Obsadzenie w scianach z cegiel drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
Nurmer specyfikagji : STO1
1.3 | Nadproza - Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Nurmer specyfikagji : STO1
24| KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa 8,000 gniazdo
Wykucie gniazd dla osadzenia koricow belek stalowych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej, o giebokosci: do 1 cegly
Nurmer specyfikagji : STO1
2*2+2%2= 8,00
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 8,000 | gniazdo
25| KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 5200 m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: ceownik 160 mm
Nurmer specyfikagji : STO1
2*130* 2= 5,20
Razem (doktadnose wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 5200 m
26| KNR 406-0310-01-00 POLCEN Warszawa 4,000 | szt
Wykonanie sciagow ze stali okragtej, przy srednicy gwintu i diugosci sciagu: M12mm, 0,5m
Nurmer specyfikagji : STO1
27 | KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa 8,000 m
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
Nurmer specyfikagji : STO1
28 | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 2600| m
Umocowanie siatki "Rabitza’ na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrykowane)
Numer specyfikagji : STO1
13*2= 2,600
Razem = 2600\ m
29| KNR 401-0704-01-00 IGM Warszawa 1,300 | m2
Powlekanie mlekiem cementowym siatki cigtociagnionej umocowanej na scianach i stropach
Numer specyfikagji : STO1
(2*0.055+02+0.16*2) *1*2= 1,300
Razem = 1,300 | m2
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Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7

1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.3. Nadproza - Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie | murowe

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGii llose Jedn. miary
30| KNR 401-0705-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,800| m
Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w scianach,uprzednio zamurowane
cegtami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu ciasta wap.
Nurmer specyfikagji : STO1
09*2= 1,800
Razem = 1,800 m
31| KNR 202-0126-05-01 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Utazenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150
Nurmer specyfikagji : STO1
1.4| Stolarka - kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
Numer specyfikagji : STO1
1.4.1 | Montaz drzwi i wrét - kod CPV 45421132-8
Nurmer specyfikagji : STO1
32| KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 3,600| m2
Montaz drzwi zewnetrznych z PCV (jedne z naswietlem), z obrobka obsadzenia
Numer specyfikagji : STO1
wejsciowe 0o budynku: 090*2= 1,800
do chlorowni: 090*2= 1,800
Razem = 3,600 | m2
33| KNR 401-0320-02-00 IGM Warszawa 6,600| m2
Obsadzenie w $cianach z cegiel: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2
Nurmer specyfikagji : STO1
08*2*3+09*2= 6,600
Razem = 6,600 | M2
34| KNR 202-1017-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 5,000| m2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrziokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
Nurmer specyfikagji : STO1
2*08*20+09*2= 5,000
Razem = 5,000 | m2
35| KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 1,600 | m2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrziokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 z tulejami wentylacyjnymi do WC
Nurmer specyfikagji : STO1
08*2= 1,600
Razem = 1,600 | m2
36| KNR 202-1205-01-00 WACETOB Warszawa 5404 | m2
Bramy stalowe z oscieznica pelne
Numer specyfikagji : STO1
228*237= 5404
Razem = 5404 | m2
1.4.2| Montaz stolarki okiennej wraz z parapetami - kod CPV 45421132-8
Numer specyfikagji : STO1
37| KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 1,080 | m2
Montaz okien rozwierano-uchyinych jednodzielnych z PCV, z obrdbka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0
m
Nurmer specyfikagji : STO1
09*1.20= 1,080
Razem = 1,080 | m2
38| KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 3,420 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2
Nurmer specyfikagji : STO1
4*085*090+1*0.60*0.60= 3420
Razem = 3420 | m2
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Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7
1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.4. Stolarka - kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llose Jedn. miary
39| KNR 217-0156-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Nawietrzaki podokienne higrosterwane o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach): ponad 1,5 do 2,0
Nurmer specyfikagji : STO1
40 | KNR 202-0129-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1,000 szt
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych z tworzywa PCV o dlugosci: 0,93m
Numer specyfikagji : STO1
41| KNR 202-0129-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1,000 szt
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych z tworzywa PCV o diugosci: 0,63m
Nurmer specyfikagji : STO1
42| KNR 202-0129-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 4,000 | szt
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych z tworzywa PCV o dlugosci: 0,88m
Numer specyfikagji : STO1
43 | KNR 202-0923-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1,010| m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Numer specyfikagji : STO1
0.20*(0.85+09*4 +0.60) = 1,010
Razem = 1,010 m2
44| NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,308 m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - dostawa i montaz
podokiennikow zewnetrznych z blachy powlekanej
Numer specyfikagji : STO1
0.25*(0.88+0.93*4 +063) = 1,308
Razem = 1,308 | m2
1.5 | Odwodnienie dachu - kod CPV 45261320-3 Kiadzenie rynien
Numer specyfikagji : STO1
45 | KNR 401-0544-01-00 WACETOB Warszawa 13,110\ m
Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z tworzyw sztucznych z zastosowaniemtacznikéw z zaciskami -
deska czolowa do mocowania uchwytow rynien
Nurmer specyfikagji : STO1
297 +0.42+0.38+6.07 +3.27 = 13,110
Razem = 13,110| m
46 | KNR 401-0544-04-00 WACETOB Warszawa 13,110\ m
Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z tworzyw sztucznych z zastosowaniemtacznikéw z zaciskami -
rynny o srednicy 180 mm
Numer specyfikagji : STO1
297 +0.42+0.38+6.07 +3.27 = 13,110
Razem = 13,110\ m
47| NNRKB 006-0541-02-00 BEDOEPB ORGBUD W-wa 5,244 | m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Numer specyfikagji : STO1
(297 +042+0.38+6.07 +3.27) *0.40 = 5,244
Razem = 5244 | m2
48 | KNR 401-0536-02-00 WACETOB Warszawa 14,700\ m
Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe, rury o
srednicy: 150 mmz lejem spustowym
Numer specyfikagji : STO1
415*2+32*2= 14,700
Razem = 14,700 | m
49| KNR 401-0536-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odsadzki, rury o srednicy:
150 mm
Nurmer specyfikagji : STO1
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.5. Odwodnienie dachu - kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llosé Jedn. miary
50| KNR 401-0533-10-00 WACETOB Warszawa 12,000 | szt
Wymiana uchwytow do rur spustowych
Nurmer specyfikagji : STO1
4*3= 12,000
Razem = 12,000 | szt
51| KNR 401-0535-04-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 13,110/ m
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Nurmer specyfikagji : STO1
297 +0.42+0.38+6.07 +327 = 13,110
Razem = 13,110| m
52| KNR 401-0535-06-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 17,900 m
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Numer specyfikagji : STO1
415*2+32*2+08"4= 17,900
Razem = 17,900 | m
1.6| Tynki wewnetrzne - kod CPV 454100004 Tynkowanie
Nurmer specyfikagji : STO1
53| KNR 728-0305-03-00 WACETOB Warszawa 65,321 | m2
Przetarcie tynkow wewnetrznych, z naprawa rys i drobnych uszkodzen - zalozono ok. 25% powierzchni
istniejacej (wsp. R=1,25)
Nurmer specyfikagji : STO1
hala filtréw: (411*((16.42-7.39) *2+5.7) +2.95*(7.39* 2+57) + 1.2*57) * 0.5 = 4,227
chlorownia: 411*(295+1.50+1.08) *0.25= 5,682
tazienka: (295%(1.78*2+1.16*2+1.21*2)-08*2) *0.25= 5,721
pom. techniczne: (295%(327*2+297*2)-08*2) *0.25= 8804
korytarz: (295*(248*2+1.24*2)-2*08*4)*0.25= 3,887
Razem = 65,321 | m2
54| KNR 202-0803-03-00 IOZEPB ORGBUD W-wa 36,771 | m2
Tynki zwykie na scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
Nurmer specyfikagji : STO1
chlorownia: 411*(295*2+055+0.57) +4.11*0.15= 29,469
sanitariaty: 295*1.78*2-08*2*2= 7,302
Razem = 36,771 | m2
1.7 | Podtoga na gruncie - kod CPV 45262300-4 Betonowanie
Nurmer specyfikagji : STO1
55| KNR 202-1101-01-02 IZOEPB ORGBUD W-wa 10,930 | m3
Podkiady na poditozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu:
2wyklego z kruszywa naturalnego C8/10
Numer specyfikagiji : STO1
Hala filtrow: 0.10*87.80= 8,780
pom. techniczne: 0.10*9.7= 0,970
korytarz, we: 010*(81+22+21)= 0,740
chlorowania: 0.10*4.40= 0,440
Razem = 10,930 | m3
56| KNR 202-0605-04-20 IZOEPB ORGBUD W-wa 109,300 | m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
Numer specyfikagji : STO1
Hala filtrow: 87.80= 87,800
pom. techniczne: 9.7= 9,700
korytarz, we: (B1+22+21)= 7,400
chlorowania: 440= 4,400
Razem = 109,300 | m2
57| KNR 202-0605-05-01 IZOEPB ORGBUD W-wa 109,300 | m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, drugq warstwa z papy:
asfaltowej na tekturze, podiktadowej
Numer specyfikagji : STO1




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JW1-007-0001

ORGBUD-SERWS Poznani
KOBRA wer. 11

Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7

1. Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.7. Podtoga na gruncie - kod CPV 452623004 Betonowanie

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llose Jedn. miary
58| KNR 202-0205-01-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 16,395| m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe C20/25 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Nurmer specyfikagji : STO1
Hala filtrow: 0.15%87.80= 13170
pom. techniczne: 015*9.7= 1,455
korytarz, we: 0.15*@31+22+21)= 1,110
chlorowania: 0.15*4.40= 0,660
Razem = 16,395 | m3
59| KNR 202-0290-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,679t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: do 7 mm
Numer specyfikagji : STO1
(109.3-2*2*2-1*1*2)*14*2*0.222*1.10/ 1000 = 0,679
Razem = 0,679t
60| KNR 202-0609-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 109,300 | 2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych gr. 2cm, ukiadane na wierzchu konstrukgiji:
na lepiku asfalt.na goraco, zagrunt.roztw.asf.
Nurmer specyfikagji : STO1
61| KNR 1312-0705-02-00 MGIEn 72,760\ m
Wypetnianie szczelin dylatacyjnych: - dylatacja obwodowa z paska styropianowego o gr. icm
Numer specyfikagji : STO1
Hala filtrow: 1642*2+570*2= 44,240
pom. techniczne: 327*2+297* 2= 12,480
korytarz, we: 124*2+25*2= 7,480
chlorowania: 1.78*2+250*2= 8,560
Razem = 72,760 | m
62| KNINR 002-0604-01-00 MRRIB 109,300 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - paziome podposadzkowe
Numer specyfikagji : STO1
63| KNNR 002-1202-02-00 MRRIB 109,300 | 2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 20 mm, zatarte: na gladko
Nurmer specyfikagji : STO1
64| KNNR 002-1202-03-00 MRRIB 109,300 | 2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm
Numer specyfikagji : STO1
65| NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 109,300 | m2
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Nurmer specyfikagji : STO1
66| KNNR 002-1208-01-00 MRRIB 109,300 | m2
Samopoziomujace masy szpachlowe , wewnatrz budynkéw,pod plytki z kamieni sztucznych, wyldadziny i
parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnawcza grub. 2.0 mm
Nurmer specyfikagji : STO1
67 | KNR 039-0115-01-00 IGM Warszawa 8,700 | m2
Uszczelnianie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienka, chlorownia) pod olkdadzing ceramiczng, plynng
folig na powierzchniach poziomych - bez widadki z wiokniny
Numer specyfikagii : STO1
44+21+22= 8,700
Razem = 8,700 | m2
1.8| Okladziny z ptytek - kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian
Numer specyfikagji : STO1
1.8.1| Sciany - kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podiég i scian
Numer specyfikagji : STO1
68 | KNR 401-1208-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 93,740 | m2
Wytugowanie farby olejnej z tynkow: na scianach
Numer specyfikagii : STO1
hala filtrow: 15*(1642*2+57%2)-08%2-2*228+18*2*2= 67,400
chlorownia: 15*(295*2+150*2) = 13,350
fazienka: 15*(1.78*4+1.16*2+121*2)-08*2*3= 12,990
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.8. Oktadziny z plytek - kod CPV 454300000 Pokrywanie podidg i $cian

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llos¢ Jean. miary
Razem = 93,740 | m2
69| KNR 039-0115-03-00 IGM Warszawa 126,240 | m2
Uszczelnianie pomieszczen mokrych i wilgotnych, pod oktadzing ceramiczna, plynng folig na powierzchniach
pionowych - bez wkiadki z wiokniny
Nurmer specyfikagji : STO1
hala filtréw: 2*(1642*2+57*2)-08*2-2*228+1.8*2* 2= 89,520
chlorownia: 2*(295%2+150*2) = 17,800
fazienka: 2*(1.78*4+1.16*2+121*2)-08*2*3= 18,920
Razem = 126,240 | m2
70| KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 126,240 | m2
Przygotowanie podioza pod licowanie scian ptytkami na klej
Numer specyfikagji : STO1
71| KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa 126,240 | m2
Licowanie scian plytkami na kiej o wymiarach plytek : 20x20 cm- metodg zwykig
Numer specyfikagji : STO1
1.8.2 | Posadzki - kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
Numer specyfikagji : STO1
72| KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 109,300 | m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kieju
Nurmer specyfikagji : STO1
Hala filtréw z fundamentami: 87.80= 87,800
pom. techniczne: 97= 9,700
korytarz, we: (B1+22+21)= 7,400
chlorowania: 440= 4,400
Razem = 109,300 | m2
73| KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 105,000 | m2
Posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych ukladanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm-
ukiadane metoda zwykia
Nurmer specyfikagji : STO1
Hala filtrow: 87.80= 87,800
pom. techniczne: 97= 9,700
korytarz: 31= 3,100
chlorowania: 440= 4,400
Razem = 105,000 | m2
74| KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 4,300| m2
Posadzki z ptytek ceramicznych ceramicznych fazienkowych ukiadanych na kiej, o wymiarze ptytek: 30x30
cm- uktadane metoda zwykia
Nurmer specyfikagji : STO1
We: 22+21= 4,300
Razem = 4300 | m2
75| KNR 012-1120-04-00 IGM Warszawa 0,160| 100 m
Cokoliki plytkowe na fundamantach z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar
plytek: 30x30 cm(cokolik 15 cm)-przygotowanie podioza
Nurmer specyfikagji : STO1
korytarz: ((1.24-0.8)*2+(250-0.8)*2+3.27*2-08+297*2)/ 100 = 0,160
Razem = 0,160 100m
76| KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa 0,160| 100 m
Cokoliki plytkowe na fundamantach z kamieni sztucznych uktadanych na klej (z przecinaniem plytek), wymiar
plytek: 30x30 cm(cokolik 15 cm) wykon.metoda zwykia
Numer specyfikagji : STO1
1.9| Malowanie - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Numer specyfikagji : STO1
77| KNR 401-1208-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 21,880 | m2
Wytugowanie farby olejnej z tynkow: na scianach w pomieszczeniach bez okladzin z plytek
Nurmer specyfikagji : STO1
pom. techniczne: 15%(327*2+297*2)-08*2= 17,120
korytarz: 15%(248*2+124*2)-2*08* 4= 4,760
Razem = 21,880 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JW1-007-0001

ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7

1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.9. Malowanie - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
78| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 155,716 | m2
Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym
Nurmer specyfikagji : STO1
hala filtréw: (4.11-2)*((1642-7.39)*2+5.7) +(295-2) * (7.39*2+5.7) + 1.2*57 + (4.11-2- 1.2 *2* 1.8 = 79,706
chlorownia: @411-2*(295*2+150*2) = 18,779
tazienka: (295-2)*(1.78*4+1.16*2+1.21*2)-08*2*3= 6,467
pom. techniczne: 295*(327*2+297*2)-08*2= 35216
korytarz: 295*(248*2+1.24*2)-2*08* 4= 15,548
Razem = 155,716 | m2
79| KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 155,716 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (farba akrylowa) starych tynkéw wewnetrznych: na scianach
Nurmer specyfikagji : STO1
80| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 134,950 | n2
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikagji : STO1
(87.8+44+97+31+22+21)+025*2*9*57= 134,950
Razem = 134,950 | m2
81| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 134,940 | 2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (farba akrylowa) starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach - sufit z
—
Nurer specyfikacji : STO1
1.10| Fundamenty pod urzadzenia technologiczne SUW - kod CPV 452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Nurmer specyfikagji : STO1
1.10.1 | Fundamenty pod aeratory - kod CPV 45262210-6
Numer specyfikagiji : STO1
82| KNR 202-1101-01-02 IZOEPB ORGBUD W-wa 021 m3
Podkiady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu:
2wyklego z kruszywa naturalnego C8/10
Nurmer specyfikagji : STO1
1.05*1.05*0.10*2= 0,221
Razem = 0,221 | m3
83| KNR 202-0205-01-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,600 | M3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe C20/25 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Nurmer specyfikagji : STO1
1.0*1.0*030*2= 0,600
Razem = 0,600 | m3
84| KNR 202-0290-02-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,052 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikagiji : STO1
2*(7*0.95*2*0.888*2)*1.10/ 1000 = 0,052
Razem = 0,052 |t
85| KNR 202-0603-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2400| m2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
Numer specyfikagji : STO1
1%030*4*2= 2400
Razem = 2400 | m2
86| KNR 202-0605-04-20 IZOEPB ORGBUD W-wa 2,000| m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
Nurmer specyfikagji : STO1
1*1*2= 2,000
Razem = 2,000 | m2
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.10. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne SUW - kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu Zbrojonego

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
87| KNR 202-0605-05-01 IZOEPB ORGBUD W-wa 2,000| m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, drugq warstwa z papy:
asfaltowej na tekturze, podiktadowej
Nurmer specyfikagji : STO1
88| KNR 1312-0705-02-00 MGIEn 8,000\ m
Wypetnianie szczelin dylatacyjnych: - tasma dylatacyjna
Numer specyfikagji : STO1
2*(1+1)*2= 8,000
Razem = 8,000 m
1.10.2 | Fundamenty pod filtry - kod CPV 45262210-6
Numer specyfikagji : STO1
89| KNR 202-1101-01-02 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,800 | m3
Podkiady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu:
2wyklego z kruszywa naturalnego C8/10
Nurmer specyfikagji : STO1
2*2*0.10*2= 0,800
Razem = 0,800 | M3
90| KNR 202-0205-01-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 2400 m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe C20/25 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Numer specyfikagji : STO1
2*2*030*2= 2400
Razem = 2,400 | m3
91| KNR 202-0290-02-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,107t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikagji : STO1
2*(7*1.95*2*0.888*2) *1.10/ 1000 = 0,107
Razem = 0,107 | t
92| KNR 202-0603-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 16,000 m2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
Numer specyfikagji : STO1
2*4*2= 16,000
Razem = 16,000 | m2
93| KNR 202-0605-04-20 IZOEPB ORGBUD W-wa 8,000| m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
Nurmer specyfikagji : STO1
2*2*2= 8,000
Razem = 8,000 | m2
94| KNR 202-0605-05-01 IZOEPB ORGBUD W-wa 8,000 | m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, drugq warstwa z papy:
asfaltowej na tekturze, podktadowej
Nurmer specyfikagji : STO1
95| KNR 1312-0705-02-00 MGIEn 16,000\ m
Wypetnianie szczelin dylatacyjnych: - tasma dylatacyjna
Numer specyfikagji : STO1
2*2+2)*2= 16,000
Razem = 16,000 | m
1.10.3 | Fundament zewnetrzny pod agregat - kod CPV 45262210-6
Numer specyfikagji : STO1
96| KNR 201-0301-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2664 | M3

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.10. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne SUW - kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu Zbrojonego

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llosé Jedn. miary
(27+2*0.50)* (1.4+2*0.50) *0.30 = 2664
Razem = 2,664 | m3
97| KNR 202-1101-01-02 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,378| m3
Podkiady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
2wyklego z kruszywa naturalnego C8/10
Nurmer specyfikagji : STO1
14*270*0.10= 0,378
Razem = 0,378| m3
98| KNR 202-0205-01-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,134 | m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe C20/25 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Numer specyfikagji : STO1
14*27*0.30= 1,134
Razem = 1,134 m3
99| KNR 202-0290-02-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 0,097 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: 12mm
Numer specyfikagji : STO1
2*(10*250+18*1.36) *0.888* 1.10/ 1000 = 0,097
Razem = 0,097 | t
100 | KNR 202-0603-01-00 [ZOiEPB ORGBUD Wwa 2460| m2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
Numer specyfikagji : STO1
030*(27+14)*2= 2460
Razem = 2460 | m2
101 | KNR 202-0605-04-20 [ZOiEPB ORGBUD Wwa 3,780| m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
Nurmer specyfikagji : STO1
27*14= 3,780
Razem = 3,780 | m2
102| KNR 202-0605-05-01 IZOEPB ORGBUD W-wa 3,780 | m2
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na zimno, drugq warstwa z papy:
asfaltowej na tekturze, podiktadowej
Nurmer specyfikagji : STO1
103| KNR 1312-0705-02-00 MGiEn 8200\ m
Wypetnianie szczelin dylatacyjnych: - tasma dylatacyjna
Numer specyfikagiji : STO1
2*(14+27)= 8,200
Razem = 8200 | m
104 | KNNR 001-0319-01-00 MRRB 1,530 | nB
Zasypywanie wykopow o scianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokosci wykopu ponad 2,5
do 4,5 mi glebokosci do 1,5 m- grunt kat. |-l
Nurmer specyfikagji : STO1
2664-27*14*030= 1,530
Razem = 1,530 | m3
105 | KNINR 001-0504-02-00 MRRB 1,134 | m3
Reczne rozplantowanie 1 mB ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na diugosci 1 mwzdtuz jego krawedzi, w
gruncie: kat. Il
Nurmer specyfikagji : STO1
2664-1.53= 1,134
Razem = 1,134 | m3
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.11. Grupa rabdt : Roboty elewacyine - kod 45400000-1

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llos¢ Jean. miary
1.11| Grupa robét : Roboty elewacyjne - kod 45400000-1
Numer specyfikagji : STO1
106 | KNR 202-1604-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 2,604| 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikagji : STO1
(945 * (4.15+0.30) + (3.05+0.30) * 11.05+ 0.42* (4.15+ 0.30 + 0.30) + 0.42* 0.30 * 2- 228 * 2.37-09* 2+ 0.5 * (3.65 +
4.92)*654+05* (445 +6.07) *6.54) /100 = 1,365
(6.07*(9.45+0.42) +4.92™ (11.04 + 0.42) + 1.16*6.54) / 100 = 1,239
Razem = 2,604 | 1002
107 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 292,544 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Nurmer specyfikagji : STO1
945*(4.15+0.30) + (3.05+0.30) * 11.05+ 0.42 * (4.15+0.30 + 0.30) + 0.42*0.30 * 2-2.28*2.37-09* 2= 74113
05*(365+4.92)*654= 28,024
05* (445 +6.07) *6.54 = 34,400
6.07 * (9.45+0.42) + 492 * (11.04 + 042) = 116,294
1.16*6.54 = 7,586
kominy ponad dachem: 2*(042+1.87+042+220+0.42+1.94+042+0.90) * 1.87 = 32,127
Razem = 292544 | m2
108 | KNR 401-0619-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 292,544 | m2
Odgrzybianie tatwo dostepnych scian z cegiet, metodg oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
odgrzybiania: do 20 n2
Nurmer specyfikagji : STO1
109 | KNR 728-0305-02-00 WACETOB Warszawa 58,509 | m2
Naprawa tynkow w pomieszczeniach, o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu: ponad 0,5 m2 - zalozono
ok. 20% istniejacej powierzchni
Numer specyfikagji : STO1
(9.45* (4.15+0.30) +(3.05+0.30) * 11.05+0.42* (4.15+0.30 + 0.30) + 042 0.30*2-228*2.37-09"2) *0.20 = 14,823
0.5*(365+4.92) *6.54*0.20= 5,605
05* (445 +6.07) *6.54* 0.20 = 6,880
(6.07* (945 +0.42) +4.92* (11.04 +0.42)) * 0.20 = 23259
1.16*6.54*0.20= 1,517
kominy ponad dachem: 27(042+1.87+042+220+0.42+1.94+042+0.90) *1.87*0.20 = 6,425
Razem = 58,509 | m2
110 | KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa 32220\ m
Ocieplenie scian budynkow plytami styropian.metoda lekka-mokra,przy uzyciu got.zapraw kiejacych, wraz z
przygot.podioza i recznym wyk wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona
narazn.wypuktych katownikiem metalowym
Nurmer specyfikagji : STO1
(2*2+0.90)*2+228+2*237+(0.85+2%0.90) *4+0.60*3+0.90*2+1.20= 32,220
Razem = 32220 m
111 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 292,544 | m2
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na cianach
Nurmer specyfikagji : STO1
112 | KNR 202-0921-02-00 [ZOiEPB ORGBUD Wwa 31,559 | nm2
Licowanie scian plytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6,5 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
654*2+2091*2-228-09"2) *0.30 +4.40 * (042 + 0.42) +3.20* 0.42 + (5.27- 0.30) *0.42 +4.3* 042 + 577 * 0.42 +
(5.57-0.30) *0.42 + (4.63-0.30) 042 +1.1*042* 2= 31,559
Razem = 31,559 | m2
113| KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 260,985 m2
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjna , farba gruntujaca - pierwsza warstwa -
$ciana bez docieplenia
Nurmer specyfikagji : STO1
202544 - 31.559 = 260,985
Razem = 260,985 | m2
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.11. Grupa rabdt : Roboty elewacyine - kod 45400000-1

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
114 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 260,985| m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego silikatowego , na uprzednio
przygotowanym podiozu - na scianach plaskich i powierzchniach poziomych - sciana bez docieplenia
Nurmer specyfikagji : STO1
115| Rusztowanie 1,000/ kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikagji : STO1
1.12| Hewacja budynku - podbitka dachu - kod CPV 452223220-4 Roboty zadaszeniowe
Nurmer specyfikagji : STO1
116 | KNNR 003-0502-07-00 WACETOB Warszawa 3932|m2
Montaz desek czotowych okapu z drewna swierkowego gr. 20mm
Numer specyfikagji : STO1
(297 +042+5.65+6.97+0.38 +3.27) *0.20 = 3,932
Razem = 3,932| me
117 | KNR 202-1036-01-00 WACETOB Warszawa 11,796 | m2
Ruszt drewniany pod boazerie drewniane - wysuwnice
Numer specyfikagji : STO1
(297 +0.42 +5.65+6.97 +0.38 +3.27) *0.60 = 11,79
Razem = 11,796 | m2
118 | KNR 202-1036-02-00 WACETOB Warszawa 12036 | m2
Boazerie drewniane: z listew drewnianych 10x500cm - podbitka
Nurmer specyfikagji : STO1
(297 +0.42+565+6.97 +0.38+327) *0.60+0.60*4*0.10= 12,036
Razem = 12,036 | m2
119| KNR 202-1036-09-00 WACETOB Warszawa 15,968 | m2
Dwukrotne lakierowanie boazerii drewnianych lakierem akryl. do drewna-barwigcym
Nurmer specyfikagji : STO1
12.036 +3.932= 15,968
Razem = 15,968 | m2
1.13| Schody wejsciowe - kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
Nurmer specyfikagji : STO1
120 | KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 1,500 | m2
Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii llI-1V, o giebokosci: 20 cm
Numer specyfikagji : STO1
15*1= 1,500
Razem = 1,500 | m2
121 | KNR 231-0101-08-00 IGM Warszawa 1,500 | m2
Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii llI-IV, o gtebokosci: ponad
20 cm- dodatek za kazde 5 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
122 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1,500 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
2\
Numer specyfikagii : STO1
123 | KNNR 006-0113-01-00 MRRIB 1,500 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 15 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
124 | KNR 202-1101-01-02 [ZOEPB ORGBUD Wwa 0,150| m3
Podkiady na poditozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu:
2wyklego z kruszywa naturalnego C8/10
Numer specyfikagji : STO1
1*15%0.10= 0,150
Razem = 0,150 | m3
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1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.13. Schody wejsciowe - kod CPV 456233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
125 KNR 202-0218-01-10 IZOEPB ORGBUD Wwa 0,360| m3
Stopnie betonowe C16/20 schodéw zewnetrznych i wewnetrznych na gotowym podtozu, wykonane przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Nurmer specyfikagji : STO1
1570.15*1+0.15*09* 1= 0,360
Razem = 0,360 | M3
126 | KNR 202-0290-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0,010/t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: do 7 mm (ilo$¢ oszacowano na podstawie projektu budowlanego)
Nurmer specyfikagji : STO1
022*(1.2*7*2+1.2*5+8*097*2+8*0.72) * 1.05/ 1000 = 0,010
Razem = 0,010t
127 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 3712\ m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kieju
Numer specyfikagji : STO1
030*1*2+2*0.15*1*2+(1.24*0.30+2*0.15* 1.24) = 1,944
schody do chlorowni: 09*1= 0,900
schodly do korytarza: 1.24*0.70= 0,868
Razem = 3712 m2
128| KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 1,768 | m2
Posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm-
ukiadane metodq zwykig
Nurmer specyfikagji : STO1
schody do chlorowni: 09*1= 0,900
schodly do korytarza: 1.24*0.70= 0,868
Razem = 1,768 | m2
129| KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa 1,944 | m2
Oktadziny schodow plytek ceramicznych antyposlizgowych ukiadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm-
ukiadanie metoda zwykia
Numer specyfikagji : STO1
030*1*2+2*0.15*1*2+(1.24*0.30+2*0.15* 1.24) = 1,944
Razem = 1,944 m2
130 | KNR 401-0322-04-00 IGM Warszawa 2,000/ szt
Obsadzenie w podiozach betonowych ram, wycieraczek wsypow stalowych o powierzchni: do 0,5 m2
Numer specyfikagji : STO1
1.14| Podjazd wejsciowy - kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
Nurmer specyfikagji : STO1
131 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 6,840 | n2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
20cm
Numer specyfikagji : STO1
3*228= 6,840
Razem = 6,840 | m2
132| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 6,840| m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Numer specyfikagji : STO1
133 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 6,840 | n2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV
Numer specyfikagji : STO1
134 KNR 202-1101-07-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0,343| m3
Podkiady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materialow
sypkich: pospotki
Nurmer specyfikagji : STO1
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1. Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.14. Podjazd wejsciowy - kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llosé Jedn. miary
6.85*0.05= 0,343
Razem = 0,343 | M3
135 | KNR 202-0205-01-10 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,368| m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe C12/15 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Nurmer specyfikagji : STO1
228*3*0.20= 1,368
Razem = 1,368 | m3
136 | KNR 202-0290-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,043 |t
Zbrojenie konstrukciji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: do 7 mm (ilo$¢ oszacowano na podstawie projektu budowlanego)
Numer specyfikagji : STO1
022*(20*225+16%2.95) *2*1.05/ 1000 = 0,043
Razem = 0,043 | t
137 | KNR 1312-1001-02-00 MGEn 0,547 | m3
Podsypki pod posadzki: - z piasku - stabilizowanego cementem
Numer specyfikagji : STO1
6.84*0.08= 0,547
Razem = 0,547 | m3
138 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 6,840| m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikagji : STO1
1.15| Opaska z kostki betonowej - kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
Nurmer specyfikagji : STO1
139 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 83,790 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
20cm
Numer specyfikagji : STO1
2*291*1-2281-124"2+(854+2*1)*2*2-15"1+45"090+09*1*2-14*270= 83,790
Razem = 83,790 | m2
140 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 83,790 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
141 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 83,790 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV
Numer specyfikagji : STO1
142 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 83,790 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
gr.10cm
Nurmer specyfikagji : STO1
143 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 61,480\ m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llIHV
Numer specyfikagii : STO1
291*2+854%2-228-124-15+2*18= 61,480
Razem = 61,480 | m
144 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,074| m3
tawy pod krawezniki: betonowe C8/10 z oporem
Nurmer specyfikagji : STO1
(0.35*0.10+0.10*0.15) *61.48 = 3,074
Razem = 3,074 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JW1-007-0001

ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Dorohusk kod CPV

45000000-7
1. Grupa robdt: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
1.15. Qpaska z kostki betonowej - kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGii llose Jedn. miary
145 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 61,480\ m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin zapr.cem
Numer specyfikacji : STO1
2| Grupa robét: BUDYNEK MAGAZYNOWY - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
Numer specyfikacji : STO1
2.16| Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikagji : STO1
146 | KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa 36,600 | m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Nurmer specyfikagji : STO1
6%6.10= 36,600
Razem = 36,600 | m2
147 | KNR 401-0354-10-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,040 m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 n2 - demontaz bramy ze zdjeciem
skrzydet
Numer specyfikagji : STO1
240*210= 5,040
Razem = 5,040 | me
148 | KNR 401-0354-04-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000| szt
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
Numer specyfikagji : STO1
149 | KNR 404-1002-02-00 IGM Warszawa 0,712| m3
Przerzut i upryzmowienie gruzu :
Nurmer specyfikagji : STO1
(36.60 * 0.0066 +5.04 *0.05+0.9*2.05*2*0.05) * 1.05= 0,712
Razem = 0,712 m3
150 | PKZ 002-0002-08-00 PP PKZ 0,712/ n3
Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z zatadowaniem i wytadowaniem gruzu obliczonego wg wymiaréw
rozbieranych konstrukcji samochodami na odlegtosc do 1 km gruz zmieszany wraz z utylizacjg
Numer specyfikagji : STO1
151 | PKZ 002-0002-09-00 PP PKZ 0,712| m3
Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
Nurmer specyfikagji : STO1
2.17 | Stolarka - kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Numer specyfikagji : STO1
2.17.1 | Montaz drzwi i wrét - kod CPV 45421132-8
Numer specyfikagji : STO1
152| KNR 202-1203-01-00 IZGEPB ORGBUD Wwa 3,600 | m2
Drzwi stalowe pelne , z osadzeniem, o powierzchni: do 2 m2
Numer specyfikagji : STO1
09*2*2= 3,600
Razem = 3,600 | m2
153 | KNR 202-1205-01-00 WACETOB Warszawa 5,040 | m2
Bramy stalowe z oscieznica pelne
Numer specyfikagii : STO1
240*210= 5,040
Razem = 5,040 | m2
2.18 | Pokrycie stropodachu - kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Numer specyfikagji : STO1
154| KNR 1313-0901-05-10 MGIEn 40,260 | m2
Montaz lekkiej obudowy dachow z plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, przy pomocy zurawia
samochodowego, na wysokosci do 20 m od poziomu terenu
Nurmer specyfikagji : STO1
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2. Grupa robdt: BUDYNEK MAGAZYNOWY - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane

2.18. Pokrycie stropodachu - kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llos¢ Jean. miary
6.6*6.10= 40,260
Razem = 40,260 | m2
155 NNRKB 006-0541-02-00 BEDOEPB ORGBUD W-wa 8,990 | m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
6.60*040+(6.60"2+6.10*2) *0.25= 8,990
Razem = 8,990 | me
219 | Odwodnienie dachu - kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien
Nurmer specyfikagji : STO1
156 | KNR 401-0544-01-00 WACETOB Warszawa 6,000| m
\Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucznych z zastosowaniemtacznikéw z zaciskami -
deska czolowa do mocowania uchwytow rynien
Numer specyfikagji : STO1
157 | KNR 401-0544-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 m
Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z tworzyw sztucznych z zastosowaniemtacznikéw z zaciskami -
rynny o srednicy 125 mm
Numer specyfikagji : STO1
158 | NNRKB 006-0541-02-00 BEDOEPB ORGBUD W-wa 2400| m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
6*040= 2400
Razem = 2400 | m2
159 | KNR 401-0536-02-00 WACETOB Warszawa 2400\ m
Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe, rury o
Srednicy: 100 mmz lejem spustowym
Nurmer specyfikagji : STO1
160 | KNR 401-0536-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odsadzki, rury o srednicy:
100 mm
Numer specyfikagji : STO1
161 | KNR 401-0533-10-00 WACETOB Warszawa 2,000/ szt
Wymiana uchwytéw do rur spustowych
Numer specyfikagji : STO1
220| Tynki wewnetrzne i uzupetnienie scian- kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Numer specyfikagji : STO1
162| KNR 401-0619-01-00 IGM Warszawa 80,074 | m2
Odgrzybianie tatwo dostepnych scian z cegiet, metodg oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
odgrzybiania: do 2,0 n2 - zalozono ok. 34% powierzchni istniejacej
Numer specyfikagji : STO1
275*(3.39+220) +249* (3.39+220) +262*220*2-24*210-09* 2= 33,980
05*(275+249)*457*4-09*2= 46,094
Razem = 80,074 | m2
163 | KNR 728-0305-03-00 WACETOB Warszawa 16,015| m2
Przetarcie tynkow wewnetrznych, z naprawa rys i drobnych uszkodzen (zalozono ok. 20% powierzchni
istniejacej) i - (przyjeto wsp. R=1,25)
Numer specyfikagji : STO1
(275*(3.39+220) +249* (3.39+220) +262*220*2-24*210-09%2) *0.20= 6,796
(05*(275+249)*457*4-09*2)*0.20 = 9,219
Razem = 16,015| m2
164 | KNR 222-0202-05-00 MRGZ 25%| me
Spadki pod obrdbki blacharskie, wykonane z zaprawy cementowej przy grubosci warstwy do 6 cm, na:
podokiennikach - dot. uzupetnieniem wylewka cementowg przestrzeni na styku dachu i Sciany zewnetrznej na
obwodzie budynku
Nurmer specyfikagji : STO1
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2. Grupa robdt: BUDYNEK MAGAZYNOWY - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
220. Tynki wewnetrzne i uzupetnienie $cian- kod CPV 454100004 Tynkowanie

Naprawa tynkow , o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu: ponad 0,5 m2 - zalozono ok. 20% istniejacej
powierzchni

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llosé Jedn. miary
(6+48)*2*0.12= 259
Razem = 2592 | m2
165 | KNR 401-0705-01-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa 21,600 | m
Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w scianach,uprzednio zamurowane
cegtami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
Nurmer specyfikagji : STO1
6+48)*2= 21,600
Razem = 21,600| m
166 | KNINR 005-1209-04-40 MRRB 3,000 otwor
Przebijanie w podtozu ceglanym otworéw w scianach lub stropach, o srednicy i diugosci przebicia: 120 mm -
do 1/2 cegly (wsp. R=1,20)
Numer specyfikagji : STO1
167 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 3,000| szt
Obsadzenie w scianach z cegiel drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych wewnetrznych
Numer specyfikacji : STO1
2.21 | Malowanie wewnetrzne - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Numer specyfikagji : STO1
2.21.1| Malowanie Scian - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Numer specyfikagji : STO1
168 | NNRKB 007-1134-02-10 BEDOEPB ORGBUD W-wa 80,074 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
Nurmer specyfikagji : STO1
275*(3.39+220) +249* (3.39+220) +262*220*2-24*210-09* 2= 33,980
05*(275+249)*457*4-09*2= 46,094
Razem = 80,074 | m2
169 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 80,074 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (farba akrylowa) starych tynkéw wewnetrznych: na scianach
Numer specyfikagiji : STO1
2.21.2| Malowanie konstrukgji stalowej - kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Nurmer specyfikagji : STO1
170 | KNR 712-0102-02-00 MPGIL 23654 | nm2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia
czystosci stalowych konstrukcji kratowych
Numer specyfikagji : STO1
(4*55+05"472)*043+6*6.60*0.315= 23,654
Razem = 23,654 | m2
171 | KNR 712-0105-02-00 MPGIL 23654 | nm2
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementow konstrukgji kratowych
Nurmer specyfikagji : STO1
172| KNR 712-0201-02-10 MPGIL 23,654| m2
Malowanie pedziem konstrukciji kratowych farba do gruntowania, przeciwrdzewng ftalowa miniowa 60%
Numer specyfikagji : STO1
173 KNR 712-0206-02-00 MPCL 23654 | m2
Malowanie pedzlem konstrukciji kratowych farba do gruntowania poliwinylowa ogélnego stosowania
Numer specyfikagji : STO1
174 KNR 712-0209-02-00 MPGL 23654 | m2
Malowanie pedzlem konstrukciji kratowych farba nawierzchniowa ogdinego stosowania
Numer specyfikagji : STO1
2.22| Remont scian elewacii - kod CPV 45321000-3
Nurmer specyfikagji : STO1
175 | KNR 728-0305-02-00 WACETOB Warszawa 9,590| m2
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2. Grupa robdt: BUDYNEK MAGAZYNOWY - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
222, Remont $cian elewacji - kod CPV 45321000-3

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llosé Jedn. miary
0.20*(275*6+249*6+05* (275+249)*480*2-24*210-09*2*2) = 9,590
Razem = 9590 | m2
176 | KNR 401-0619-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 47,952 | m2
Odgrzybianie tatwo dostepnych scian z cegiel, metoda oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
odgrzybiania: do 2,0 m2
Nurmer specyfikagji : STO1
275 6+249*6+05% (275+249) *480*2-24*210-09*2*2= 47,952
Razem = 47,952 | m2
177 | KNR 202-0921-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 12,884 | n2
Licowanie scian plytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6,5 cm
Numer specyfikagji : STO1
0.30*(6*2+4.8*2)-030*24-09%030*2= 5220
(289-0.30) *2* (0.40 +0.40) + (2.5-0.30) *2* (0.40 +0.40) = 7,664
Razem = 12,884 | m2
178 | KNR 401-0705-01-00 [ZOEPB ORGBUD Wwa 21,600 m
Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w scianach,uprzednio zamurowane
cegtami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
Numer specyfikagiji : STO1
(6+48)*2= 21,600
Razem = 21,600 | m
179 KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 27,772\ m2
Zagruntowanie podioza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjna , farba gruntujaca - pierwsza warstwa -
sciana bez docieplenia
Nurmer specyfikagji : STO1
6*2.89+6*255+05*(2.89+255) *4.80- 12884 -24*2.10 = 27,772
Razem = 27,772 m2
180| KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 27,772\ m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego silikatowego , na uprzednio
przygotowanym podiozu - na scianach plaskich i powierzchniach poziomych - sciana bez docieplenia
Nurmer specyfikagji : STO1
181 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 3,000| szt
Obsadzenie w scianach z cegiel drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych zewnetrznych
Numer specyfikagji : STO1
2.23 | Opaska z kostki betonowej - kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
Nurmer specyfikagji : STO1
182| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 4,320| m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
20cm
Numer specyfikagji : STO1
48*0.90= 4,320
Razem = 4320 | m2
183 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 4,320| m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Nurmer specyfikagji : STO1
184 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 4,320 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV
Numer specyfikagji : STO1
185 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 4,320 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
gr.10cm
Numer specyfikagji : STO1
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2. Grupa robdt: BUDYNEK MAGAZYNOWY - kod CPV 4545300-7 Roboty budowlane
2.23. Opaska z kostki betonowej - kod CPV 45233250-6 Robaty w zakresie nawierzchni

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llose Jedn. miary
186 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 5700/ m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llIHV
Nurmer specyfikagji : STO1
480+0.90= 5,700
Razem = 5700 m
187 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,285/ m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Nurmer specyfikagji : STO1
(0.35*0.10+0.10*0.15) *5.7 = 0,285
Razem = 0,285 m3
188 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 5,700\ m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin zapr.cem.
Numer specyfikagji : STO1
3| Grupa robét : Ogrodzenie h=1,80m - kod CPV 45342000-6
Nurer specyfikacji : STO1
3.24| Rozbidrka ogrodzenia - kod CPV 45111300-1
Nurmer specyfikagji : STO1
189 | KNR 223-0402-02-00 GKKFS 2,000| szt
Zdjecie ze slupkéw brami furtek stalowych - wsp.R=0,5
Numer specyfikagiji : STO1
190 | KNR 231-0818-04-00 IGM Warszawa 260,950 | m
Rozebranie ogrodzenia z siatki: na linkach
Nurmer specyfikagji : STO1
3.25| Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Numer specyfikagji : STO1
191 | KNR 201-0312-10-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 104,000 | szt
Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. lll - pod stupki
Nurmer specyfikagji : STO1
104{(260.95-0.9-4)/25+2 = 104,000
Razem = 104,000 | szt
192 | KNR 201-0310-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2750| m3
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 mi giebokosci do 1,5 m, ze Zlozeniem
urobku na odktad: grunt kat. Il - pod fundament bramy i furtki
Numer specyfikagji : STO1
05*05*1.10*1+05*45*1.10= 2,750
Razem = 2750 | m3
193 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 256,050 m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm- grunt kat.lll-V - dot. pod podmurowke
Numer specyfikagji : STO1
260.95-0.9-4= 256,050
Razem = 256,050 | m
194 | KNNR 001-0504-02-00 MRRiB 17,152| m3
Reczne rozplantowanie 1 mB ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na diugosci 1 mwzdtuz jego krawedzi, w
gruncie: kat. lll
Numer specyfikagii : STO1
104*020*020* 1= 4,160
256.05*020*0.20+2.75= 12,992
Razem = 17,152| m3
3.26 | Fundamenty ogrodzenia- kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
Nurmer specyfikagji : STO1
195 | KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 6,660| m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
Numer specyfikagii : STO1
02*02*104+05*05*1+05%45= 6,660
Razem = 6,660 | m2
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3. Grupa robdt : Ogrodzenie h=1,80m - kod CPV 45342000-6
3.26. Fundamenty ogrodzenia- kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llosé Jedn. miary
196 | KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 6,660| m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm- dodatek za
kazdy dalszy 1 cm do grubosci docelowej 10cm - krotnos¢ 7
Nurmer specyfikagji : STO1
197 | KNR 202-0203-01-02 IOZEPB ORGBUD Wwa 3,744\ m3
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykiego B-15 o objetosci: do 0,5 m3 - pod stupki
Numer specyfikagji : STO1
02*02*09*104= 3,744
Razem = 3,744\ m3
198 | KNR 202-0203-03-02 IOZIEPB ORGBUD Wwa 2500\ m3
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykiego B-15 o objetosci: ponad 1,0 do 2,5 m3 - pod brame
przesuwng
Numer specyfikagji : STO1
05*05*1+05*1*450= 2,500
Razem = 2500 | m3
3.27| Budowa ogrodzenia - kod CPV 45342000-6 \WWznoszenie ogrodzen
Numer specyfikagji : STO1
199 | KNR 202-1802-03-00 WACETOB Warszawa 256,050 | m
Ogrodzenia z paneli 4V, na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokolow przy
wysokosci paneli: 1,60 mi stupkach z ksztaltownikéw 60x40x2
Numer specyfikagji : STO1
260.95-09-4= 256,050
Razem = 256,050 | m
200| KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 256,050
Podwalina betonowa , na podsypce: piaskowej osadzona w dwoch facznikach betonowych osadzonych na
stupku
Numer specyfikagji : STO1
201 | KNR 223-0402-04-00 GKKFiS 1,000 szt
Zawieszenie na gotowych stupkach furtek stalowych z wypelnieniem 4V, o wymiarach 90x180 cm- z boku
przesta
Nurmer specyfikagji : STO1
202 | KNR 202-1221-02-00 WACETOB Warszawa 7,200 m2
Osadzenie stalowych bram: przesuwanych recznie, o pow.ponad 6 do 13 m2
Numer specyfikagji : STO1
4*1.80= 7,200
Razem = 7,200 | m2
203 | KNR 202-1221-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Doplata za naped do bram przesuwanych
Nurmer specyfikagji : STO1
4| Grupa robét : Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.28 | Nawierzchni z plyt otworowych - kod CPV 45233200-1
204 | KNR 225-0407-01-00 IOZEPB ORGBUD W-wa 517,050 | m2
Wykonanie koryta pod nawierzchnie z plyt wielootworowych
205 | KNR 225-0407-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 517,050| m2
Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych o powierzchni piyt: . do 1,0 m2 z wykonaniem podsypki i
zamuleniem otworow piaskiem
206 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,899| m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(0.35*0.15+0.10*0.15) * 191.09 = 12,899
Razem = 12899 | m3
207 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 191,090 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm- na podsypce cementowo-piaskowej
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4. Grupa robdt : Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.29. Nawierzchnia z kostki (chodniki) - kod CPV 45233200-1

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
4.29 | Nawierzchnia z kostki (chodniki) - kod CPV 45233200-1

208 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 34,270 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
20cm

209| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 34.270| m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

210| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 34,270 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV

211 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 34.270| m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
gr.10cm

212| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 46,540 m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm- grunt kat.lll-IV

213 | KNR 231-0402-04-00 |IGM Warszawa 2,327 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

(0.35*0.10+0.10*0.15) *46.54 = 2327
Razem = 2327| m3
214| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 46540\ m

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin zapr.cem.
Nurmer specyfikagji : ST 01

- Koniec wydruku - --




