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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chefmie dziatajac na podstawie art.3 pkt 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6Zn. zm.) po zapoznaniu sie
z projektem budowlanym. pn.. "Przebudowa ukfadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody
wraz z niezbedng Infrastrukturg techniczng w miejscowosci Dorohusk”, dziatka nr223/3, 224/1, 224/5,
obreb Dorohusk-Osada,

postanawia

przedfozong dokumentacje uzgodnic pozytywnie pod warunkiem:
- wykonania zafgczania z zewnqtrz (przed wejsciem do pomieszczenia) wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniu chlorowni,

UZASADNIENIE

Modernizowana stacja uzdatniania wody, zlokalizowana jest na terenie dziatki nr ew;d 223/3,
224/1, 224/5, obreb geodezyjny Dorohusk- Osada Powierzchnia dziatek wynosr 14 2490 m° a zabudowy
istniejgcego budynku uzdatniania wody — 136, 7m? a budynku agregatu — 31,0m’. Przedsr@wz.'@cre bedzie
po.’egafo na przebudowie istniejgcej stacji uzdatniania o maksymalnej wydajnosci do 20 m */h. Wydajnosé
ufjecia wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 02.1.2014r. wynosr Qpmax=50 m’/h.

Przewidziano uktad technoioglczny polegajacy na aeracji przed pierwszym | drugim stcgpmem
filtracji, filtracji dwustopniowej, awaryjnej dezynfekcji oraz retencji w dwdch zbiornikach (2 x 150m”) oraz
zasilanie sieci 5-cio pompowym zestawem hydroforowym.

W ramach zadania inwestycyjnego, projektuje sie wykonanie robot budowlanych na terenie stacji
uzdatniania wody: demontaz istniejacych urzadzert SUW, przebudowe istniejacego ukfadu w zakresie
aeracji, filtrow pospiesznych, dmuchawy do ptukania filtrow, sprezarki do napowietrzania wody i napedu
przepustnic, chloratora, zestawu hydroforowego, armatury odcinajacej, pomiarowej. regulacyjnej, szafy
sterowniczej i okablowania, instalacji elektrycznej i technologicznej (orurowanie SUW), monitoringu SUW,
agregatu pradotwoérczego (umieszczonego w osobnym budynku), zagospodarowania terenu oraz prace
budowlane | wykonczeniowe. Na filtrach zamontowane beda przepustnice z napedem pneumatycznym
oraz krancowkami umozliwiajgcymi kontrole potozenia przepustnic. Umozliwi to bezobsfugowe ptukanie
filtrw w nocy, w czasie najmnigjszego rozbioru wody. Ponadto SUW bedzie wyposazony w system
automatycznego monitoringu. Ponadto projektuje sie wymiane przewodow ttocznych wewnglrz ujecia
i po trasie rurociggu wody surowej, istniejgce glowice w studniach a takze przewody wewnglrz obudowy
studni wraz z rurg znosng i montaz armatury kontrolno-zabezpieczajgcey.

Powyzsze jest zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2016r.,
poz. 1422) oraz rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z poZn. zm.).

Opinia sanitarna fest wazZna fgcznie z planszg rysunkowg opiniowanego projektu, na ktorym
Znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie tego projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chefmie.
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