OPIS WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1 BUDYNEKSUW

1.1 Przepisy i podstawy w zakresie ochrony ppoz.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030).

4. Polska Norma PN-B-02852. Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

1.2 Dane o obiekcie

Podstawowe parametry obiektu:

* liczba kondygnacji: jednokondygnacyjny.
e powierzchnia zabudowy: 136,7 m?,
*  wysokosS¢ : =~ 6,07 m m nad poziomem terenu,

* obiekt budowlany o przeznaczeniu technicznym na planie prostokata,
jednoprzestrzenny.

1.3 Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Przebudowywany obiekt znajduje sie w odleglosci:

- od najblizszego budynku PM: 6,0 m

- od najblizszego budynku ZL.: -

- do granicy dziatki 223/3 2,40 m
- do granicy dziatki 224/5 12,90 m

1.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie moga wystepowaé materiaty palne stanowiace jego wyposazenie i wystroj.



1.5 Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

1.6  Klasyfikacja pozarowa

Obiekt klasyfikuje si¢ do kategorii PM.

1.7  Ocena zagrozenia wybuchem

W przebudowywanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Nie przewiduje si¢ powstawania w trakcie
procesOw technologicznych pytéw, widkien, gazéw ani par mogacych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

1.8  Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zaprojektowano w jednej strefie pozarowe.

1.9 Klasa odpornosci
1.9.1 Odpornos¢ pozarowa budynku:

Obiekt zaprojektowano w klasie ,,E” odpornos$ci pozarowe;.

1.9.2 Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:

Ze wzgledu na klase ,,E” elementy konstrukcyjne pozostajg bezklasowe.

1.9.3 Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie bedg nierozprzestrzeniajace ognia.

1.10 Warunki ewakuacji

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku kategorii PM w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego — 100 m. Dtugo$¢ przejscia w
budynku wynosi 18,00 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60 m przy jednej drodze dojsScia.

Bezposrednie wyjscie na zewnatrz za pomoca
a) bramy o wymiarach:

- szeroko$¢ — 2,28 m (w $wietle),

- wysokos$¢ — 2,37 m.

b) dwdch par drzwi o wymiarach:

- szeroko$¢ — 1,0 m (w $wietle),

- wysokos¢ — 2,05 m.

1.11 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Kanaly instalacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych.
Instalacje uzytkowe beda wykonane wg oddzielnych projektow.



1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.
Wyposazenie w gasnice

Szczegblowy wykaz i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego powinno byc
ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla budynku.

Hydranty wewnetrzne

W analizowanym budynku jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w
ktorym jednocze$nie nie wystepuje pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej 100 m?
oraz gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m % nie jest wymagane
stosowanie hydrantéw wewnetrznych.

Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

W analizowanym obiekcie jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w
ktorym jednocze$nie powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m?, a kubatura brutto
nie przekracza 2500m’, nie jest wymagane zastosowanie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe

Niewymagane sg drogi pozarowe. Przebudowywany obiekt jest obiektem
jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w ktérym jednocze$nie nie
wystepuje pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej 100 m? oraz gesto$¢ obciazenia
ogniowego nie przekracza 500MJ/m 2



2 BUDYNEK MAGAZYNOWY
2.1 Przepisy i podstawy w zakresie ochrony ppoz.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030).

4. Polska Norma PN-B-02852. Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

2.2 Dane o obiekcie

Podstawowe parametry obiektu:

* liczba kondygnacji: jednokondygnacyjny.
* powierzchnia zabudowy: 31,0 m?,
*  wysokos$¢ : ~2,75m,

* obiekt budowlany o przeznaczeniu technicznym na planie prostokata, trdjdzielny.

2.3 Odleglo$¢ od obiektéow sasiadujacych

Przebudowywany obiekt znajduje sie w odlegtosci:

- od najblizszego budynku PM: 12,5 m,
- od najblizszego budynku ZL.: -

- do granicy dziatek 223/3 9,48 m,
- do granicy dziatek 224/1 10,18 m.

2.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie beda wystepowal beda materialy palne stanowigce jego wyposazenie,
wystréj.

2.5 Gestosé obciazenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

2.6 Klasyfikacja pozarowa

Obiekt klasyfikuje si¢ do kategorii PM.



2.7 Ocena zagrozenia wybuchem

W przebudowywanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Nie przewiduje si¢ powstawania w trakcie
procesOw technologicznych pytéw, widkien, gazéw ani par mogacych tworzyé mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

2.8 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;.

2.9 Klasa odpornosci
2.9.1 Odpornosé¢ pozarowa budynku:

Obiekt zaprojektowano w klasie ,,E” odpornosci pozarowe;.

2.9.2 Odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych:

Ze wzgledu na klase ,,E” elementy konstrukcyjne pozostajg bezklasowe.

2.9.3 Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

2.10 Warunki ewakuacji

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku kategorii PM w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego — 100 m. Dtugo$¢ maksymalnego
przej$cia w budynku wynosi 4,57 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60 m przy jednej drodze dojscia.

Bezposrednie wyjscie na zewnatrz za pomoca
a) bramy o wymiarach:

- szeroko$¢ — 2,50 m (w $wietle),

- wysoko$¢ — 2,20 m.

b) dwoch par drzwi o wymiarach:

- szeroko$¢ — 1,0 m (w Swietle),

- wysoko$¢ — 2,05 m.

2.11 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe zaprojektowane zostang wg projektéw branzowych. Musza one spetniaé
wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda uzytkowane.

2.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.
2.13 Wpyposazenie w gasnice

W obiekcie nie przewiduje si¢ umieszczenia gasnic przeciwpozarowych.



2.14 Hydranty wewne¢trzne

W analizowanym budynku jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w
ktorym jednocze$nie nie wystepuje pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej 100 m?

oraz gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m % nie jest wymagane
stosowanie hydrantéw wewnetrznych

2.15 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W analizowanym obiekcie jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w
ktorym jednocze$nie powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m?, a kubatura brutto

nie przekracza 2500 m’, nie jest wymagane zastosowanie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

2.16 Drogi pozarowe

Niewymagane s3 drogi pozarowe. Przebudowywany obiekt jest obiektem
jednokondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii PM, w ktérym jednocze$nie nie

wystepuje pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej 100 m? oraz gesto$¢ obciazenia
ogniowego nie przekracza 500MJ/m 2



