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Biata Podlaska, Luty 2020r.

Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003 r., poz. 2016z
poZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,68
kWp dla budynku biurowo - magazynowego Gminnego Zakfadu Obsfugi Spétka z o.0. w Dorohusku
Kolonia Okopy 49 22-175 Dorohusk, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz zasadami najnowszej technologii i wiedzy technicznej i jest kompletny
7 punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

(podpis projektanta)
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/A1I96/PWOE/MNT
do projektowania i kierowania robotumi budowlonymi bet ograniczen
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Srezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaluoiei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdaen
elektryczaych i elektrocuergetycznych

Pan Dariusz GIERSZ
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Zaswiadczenie
© ramarze wengfikaoyingm:

LUB-VIF-6UL-PSD *

Pan Dariusz Giersz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0023/08
adres zamieszkania ul. Kolejowa 24 A, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie 1ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 3 ust 2 ustawny 2 Sree 12 wriesnis 2001 r. 0 poCpisie elironicinym [0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w gostac
ALLronicZne) Opatrzone Deziecnym padpizeam elektronicznym weryfikowanym orzy pomocy wainezo kwaiSlowsness certy sty 53
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stromee Poiskie lzby Inyrrerow Budownictws www.Diib org.ol b kontsbtuigc sig T Diurem wiasciwe] Chrgzowe; lzby InZymierow
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1. Opis techniczny projektowanej instalacji

1.1 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji
fotowoltaicznej o mocy 31,68 kWp wraz z przytaczeniem jej do istniejgcej wewnetrznej instalacji
elektrycznej. Przebudowa instalacji przedlicznikowej nie jest objeta umowa i niniejszym
opracowaniem.

1.2 Podstawa i zakres opracowania

e obowigzujgce normy, przepisy i pojecia zwigzane z nimi
* udostepnione przez Zamawiajgcego materiaty

e wizja lokalna

* uzgodnienia z Zamawiajgcym

e 7zlecenie zawarte pomiedzy

Gminny Zaktad Obstugi Spotka z 0.0. w Dorohusku Kolonia Okopy 49 , 22-175 Dorohusk , a
EKOSERWIS BP Sp. z 0. 0., Aleja Tysigclecia 20/1, 21 - 500 Biata Podlaska,

Opracowanie obejmuje:

e projekt instalacji fotowoltaiczne;j

e projekt konstrukcji nosnej paneli

e usytuowanie konstrukcji nosnej

* sposob polgczenia modutdow PV z wewnetrzng siecig elektroenergetyczng
e doborinwertera

¢ rozdzielnice systemu fotowoltaicznego

» dobor zabezpieczen jednostki wytworczej

¢ wytyczne dla instalacji odgromowej

1.3. Zatozenie projektowe.

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej poprzez generatory fotowoltaiczne w postaci pradu statego, ktéry nastepnie za
posrednictwem inwertera (falownika), przeksztatcony zostaje na prad o charakterze zmiennym. Catosc
systemu zostanie posadowiona na dachu magazynu na dedykowanej konstrukgji .

Jako irodlo  dodatkowej energii elektrycznej projektuje sie instalacje fotowoltaiczna
zainstalowang na konstrukcjach, zamocowanych do dachu hali 0 mocy 31,68kW.
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System fotowoltaiczny potgczony bedzie z siecig elektroenergetyczng i instalacjy wowngtrang
budynku. Energia elektryczna wyprodukowana przez fotoogniwa zuzywana bedzie na potrzeby wlasne
Inwestora, ewentualna nadwyzka energii zostanie przestana zarzadcy sieci elektroenergetycznej.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- Ogniwa fotowoltaiczne - 330 Wp — 96 kpl. wraz z osprzetem do montazu
- Falownik fotowoltaiczny 15 kW - 2szt.
- Rozdzielnia DC — 2szt.

- Rozdzielnia AC — 1szt.

Moduty fotowoltaiczne — 96 kpl. - o mocy nominalnej 330 kWp kazdy i wymiarach - wysokosc
1700 mm -szerokos¢ 990 mm —grubos¢ 35 mm potgczone szeregowo bedg usadowione na systemowych
konstrukcjach montazowych ( mostki trapezowe ) na dachu, zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw
czynnikow zewnetrznych dla Ill strefy obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem.
Konstrukcja systemu mocowania paneli fotowoltaicznych powinna by¢ nachylona pod optymalnym
katem 35° o orientacji potudniowej i wowczas osigga maksymalng sprawnosé. Przy zmianach kata
pochylenia sprawnos¢ instalacji fotowoltaicznej znacznie spada. Bardzo istotne jest takze usytuowanie
instalacji w kierunku potudniowym, odchylenie od kierunku potudniowego wiecej niz o kilka stopni
radykalnie zmniejszy sprawnos¢ instalacji. Dla powyiszych zatozen, wskazanej lokalizacji inwestycji oraz
z uwagi na parametry wytrzymatosciowe konstrukcji montaiowej nalezy zastosowac
wysokowartoéciowe materiaty konstrukcyjne zapewniajgce jej diugoletnie funkcjonowanie. Moduty
fotowoltaiczne zostang potgczone szeregowo za pomocy przewodow dedykowanych do instalacji
fotowoltaicznych — 1 x 4,0 mm? odpornymi na promieniowanie UV w uktady obwoddw, a nastepnie
uktady obwoddéw poprzez rozdzielnie DC podigczone bedg do inwertera. Przewody w budynku do
rozdzielnicy RG prowadzone zostang w rurze ostonowej lub korytku ocynkowanym . W zastosowanym
rozwigzaniu inwertery sg trojfazowe i wyposazone sg w rozigczniki po stronie DC oraz zabezpieczenie
wyspowe, odtgczajace inwerter w przypadku braku napiecia zasilania AC. Energia elektryczna z paneli
fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami do inwertera, w ktérym energia bedzie
przeksztatcana na napiecie 400 V o czgstotliwosci 50 Hz. Instalacja fotowoltaiczna powinna posiadac
uktad zabezpieczen reagujacych na nieprawidtowe parametry wspotpracy z siecig elektroenergetyczna.

Kable stalopradowe prowadzone zaraz pod modutami, taczac jeden z drugim modufem a
nastepnie grupy modutdw, wprowadzane beda poprzez rozdzielnie DC na poszczegolne wejscia
inwertera DC/AC. W celu unikniecia wewnetrznej indukcji, przewod dodatni nalezy prowadzic blisko
ujemnego, nawet kosztem zuzycia wigkszej jego ilosci. W prawidlowym potgczeniu przewod ujemny
wraca z ostatniego modutu, wzdluz przewodu dodatniego przez diugosc wszystkich modutow

Tak powstata instalacja
bedzie pozyskiwata energie elektryczng z odnawialnych Zrédel, w tym przypadku 2z energi
promieniowania stonecznego. Rozwigzanie takie pozwoli na zmniejszenie produkcji energii uzyskiwane]
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z konwencjonalnych 7rédet, w wyniku czego, 70stang nhnizone knczty ekenplnatarji hiidynkii nraz 7nctanio
zredukowana emisja szkodliwych zwigzkow do atmosfery.

1.4. Pojecia zwigzane.

Modut fotowoltaiczny — urzadzenie do bezposredniej zmiany energii stonecznej na energie
elektryczng. Zbudowany z pofgczonych ogniw fotowoltaicznych, w petni chroniony przed wptywem
srodowiska;

Generator PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespot modutow PV, ktéry w catosci
tworzy jednostke wytwaorczg zasilajgcg pradem statym

tancuch PV (string) — obwdd poprawnie potgczonych ze sobg modutéw PV w celu wytworzenia
wymaganego napiecia wyjsciowego;

Przewdd gtowny DC systemu PV — przewod tgczacy skrzynke pofgczeniowg generatora PV z
zaciskami DC falownika PV;

Inwerter PV (falownik) — urzadzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staly na napigcie i prad
przemienny, o parametrach sieci do jakiej zostaje oddawana nadwyzka energii;

MPP tracker — modut $ledzenia mocy maksymalnej, elektroniczny element wyposazenia falownika,
ktorego zadaniem jest taki sposdb obcigzania podtaczonych do niego modutéw fotowoltaicznych, aby
generowaty one mozliwie najwiekszg moc, czyli pracowaty w punkcie mocy maksymalnej;

Sprawno$¢ systemow fotowoltaicznych — stosunek zamiany energii stonecznej na energie
elektryczng, wyrazony w ,%”;

Instalacja podtaczona do sieci (on grid) — w tym typie instalacji, energia elektryczna pochodzgca z
modutow fotowoltaicznych w postaci pradu statego, jest zamieniana przez falownik na prad przemienny
o odpowiednich parametrach i nastepnie w pierwszej kolejnosci wykorzystywana na potrzeby pracy
urzadzen w gospodarstwie. Nadwyzki energii sprzedawane sa do sieci energetycznej;

Natezenie promieniowania stonecznego — chwilowa wartos¢ gestosci mocy promieniowania
stonecznego, padajacego w ciggu jednej sekundy na powierzchnie jednego metra kwadratowego,
prostopadia do kierunku promieniowania, wyrazone w W/m2;

Nastonecznienie — suma natezenia promieniowania stonecznego w danym czasie i na danej
powierzchni, np. suma natezenia promieniowania stonecznego w czasie godziny, dnia, roku na
powierzchni metra kwadratowego. Nastonecznienie, wyrazone w Wh/m2, jest wielkoscig opisujgca
zasoby energii stonecznej w danym miejscu i czasie.

STC (Standard Test Conditions) — standardowe warunki testowania, przy ktorych wyznaczana jest
moc modutu fotowoltaicznego oraz jego parametry elektryczne. Warunki te okreslajg temperature
badanego modutu rowna 25°C, natezenie promieniowania stonecznego na poziomie 1000 W/m2, przy
masie powietrza AM 1,5;




2. Uzysk energetyczny .

Moduty fotowoltaiczne zamontowane na dedykowanej konstrukcji nosnej ukierunkowane zostang
w strone potudniowa. W bliskiej okolicy systemu nosnego nie wystepujg elementy zabudowy oraz
naturalne przeszkody, ktére bytyby Zrédtem ewentualnego zacienienia paneli i obnizaty wydajnosé
catego systemu fotowoltaicznego.

Projektowana instalacja fotowoitaiczna, w danych warunkach klimatycznych na przestrzeni 12
miesiecy, powinna wytworzyé energie o facznej wartosci ok. 31 000 kWh. Wykazane uzyski energii sg
wartoéciami szacunkowymi. Zostaty one obliczone za pomocg wzoréw matematycznych. Nie gwarantuje
to osiggniecia w rzeczywistosci uzyskow energii rownych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyng tych
rozbieznosci sg rézne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modutéw fotowoltaicznych, czgsciowe
zacienienie lub wahania sprawnosci modutéw fotowoltaicznych. Uzysk energii elektrycznej
wyprodukowanej w projektowanej instalacji obliczono zgodnie z réwnaniem:

(N K)P o WW
= 3

at

U — uzysk energetyczny z instalacji PV [kWh/rok]

N.. — nastonecznienie w poblizu miejsca instalacji PV na powierzchnie horyzontalng [kWh/(m**rok)]
K — wspotczynnik korygujacy wartosé nastonecznienia w zaleznosci od ustawienia modufow PV [%]
Psv — moc instalacji fotowoltaicznej [kWp]

WW — wspotczynnik wydajnosci [%]

N,: — natezenie promieniowania sfonecznego [kW/m’]

5385 kWh

4752 KWh

2645 kWh
2088 kWh
1354 KWh

741 kWh 25 vA

44 wh

STYCZEN LuTY MARZIEC KWIECIEN MAld CZERWIEL LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDIERMIK LISTOPAD GRUDIEN

Laczna, prognozowana ilosc wyprodukowane] energli w ciagu roku: 31680 kWh
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3.Efekt ekologiczny.

Efekt ekologiczny, czyli ograniczenie emisji istotnych z punktu widzenia ochrony srodowiska zwiazkéw
chemicznych, obliczono wedlug wzoru:

I =(U-W )/1000

E, — emisja danego zwigzku do srodowiska, (Mg i)/rok
U — uzysk energii, kWh/rok
W, — wskaznik emisyjnosci danego zwiazku chemicznego dla energii elektrycznej, kg/kWh

co2 0.798 25280.64
S02 0.001518 48.0269
NOx 0.000954 302227
co 0.000234 74131
Pyl calkowity 0.000062 1.9642

Szacowana wartos¢ redukcji CO2 w ciggu roku 25,28 ton/rok.
Szacowana wartosc redukcji PM 10, SOX, NOx itp. w ciggu roku 0,088 ton/rok.

4. Panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne to urzadzenia, ktére wykorzystuja zjawisko fotowoltaiczne do zamiany
promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Panele potaczone miedzy soba tworzg stringi, z
ktérych energia przekazywana jest za pomoca potaczen kablowych do inwertera. Kazdy panel
fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych taczonych szeregowo, odpowiednio

zabezpieczonych i umieszczonych w obudowie. Dla uzyskania najwyzszej produkcji energii elektrycznej,

nalezy zastosowac ogniwa fotowoltaiczne o mocy 330Wp, spetniajace norme PN-EN 61730-61215; ICE

60068-2-68 , ktére nalezy zamontowaé na uprzednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych. Parametry

paneli podane w tabeli moga sie roiznic o +/- 5% .Panele fotowoltaiczne posiadaja:
- szybe z powtokg antyrefleksyjna.
- by¢ wolne od efektu PID,

Parametry techniczne uzytych modutéw fotowoltaicznych

Krzemowe,
Typ ogniw .

monokrystaliczne
Moc max Pmax 330 Wp
Prad zwarcia lsc 10,3 A

Natezenie pradu w MPP lnpp 9,6 A
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Napiecie obwodu otwartegoU. | 41 \V

Napiecie w MPP Unpy 34 \Y
Sprawnoéé Min.19,4 %

Temp. wspét. mocy Te, -0,35 %/°C
Temp. wspot. napiecia Te, -0,28 %/°C Bl
Temp. wspét. natezenia pradu Ta | +0,05 %/°C
Maksymalne napiecie systemowe | 1000 V

Stopien oﬁhrony IP 67

Obcigzenie mechaniczne 2400/5400 Pa
Tolerancja mocy 0/+5 Y % .

5. Falownik fotowoltaiczny.

Falownik (inwerter) to urzadzenie zamieniajace energie elektryczng produkowana przez modut
fotowoltaiczny w postaci pradu i napiecia statego, na prad i napiecie przemienne, o parametrach
zgodnych z siecig elektryczng niskiego napigcia (230/400V 50 Hz). Podczas komplementacji zestawu
fotowoltaicznego, a nastepnie przy jego montazu, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiedni
zakres parametrow wejsciowych falownika, tak aby pracowal on optymalnie w szerokim zakresie
zmieniajacych sig warunkéw atmosferycznych. Typowe wartosci natezenia promieniowania w stoneczny
bezchmurny dzien w Polsce to 800-900 W/m2. Dodatkowo, nalezy uwzglednic¢ fakt, ze przy wysokich
wartoéciach natezenia promieniowania stonecznego, rosnie temperatura ogniw nawet do 50- 70°C
Wzrost temperatury ognhiw przektada si¢ na spadek mocy rzedu 5-15% w stosunku do mocy nominalnej.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ spadek mocy na przewodach. Z powyzszych wzgleddw najtrafniej dobrana
moc generatora PV powinna miescic sig w granicach 0,95 — 1,15 mocy falownika po stronie AC. Zatozenia
te nalezy korygowac podczas dopasowania falownika w zaleznoséci od kata pochylenia instalacji oraz
wartosci kata odchylenia jej od kierunku potudniowego. Przewymiarowanie falownika w stosunku do
mocy generatora PV, bedzie prowadzic do jego nieefektywnej pracy, przy przetwarzaniu znacznej czesci
energii w zakresie dolnych wartosci natezenia promieniowania stonecznego.

Optymalna moc falownika w danych warunkach dla przyjetej liczby modutéw PV:

5000 -
e moc falownika maksymalna = 1 01 = 15.79[/(“/ I
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15 000

¢ moc falownika minimalna =

= 13,04[kW]

Do projektowanej instalacji zostaly dopasowane dwa falowniki o mocy 15 kW. Beda one
zamontowane w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej lub w innym miejscu uzgodnionym z inwestorem.
Przed uruchomieniem falownikow i podaniem napigecia po stronie AC, falownik zostang naleiycie
skonfigurowane zgodnie z obowiazujacym standardem sieci dystrybucyjnej.

Parametry techniczne zastosowanego falownika:

Maks. prad wejscie 33 A
| Maks. prad zwarciowy 51 A
| Min. napigcie wejsciowe 200 A
Max. napigcie wejsciowe 1000 V
Zakres napicé MPP 200 - 800 L v
Liczba wejs¢ DC 3+3
AC nominalne wyjscie 15000 W
Max. prad wyjscie 21,7 A
- Napiecie wyjscie 400,230 Vv
| Max. napiecie wyjscie 480/280
Czestotliwosé 50/60 Hz
Nocna konsumpcja 1 <W
Instalacja wewnatrz / na zewnatrz
| Zakres temperatur -25+60 L B
Dopuseerabnawilgomose 0100 %

Cala instalacja ma posiada¢ mozliwosc zdalnej kontroli parametrow pracy oraz system zarzadzania
energia wykorzystujgcy technologie informacyjno-komunikacyjne. . Falownik wyposazony jest w moduf
komunikacyjny WI Fl, oraz WLAN / Ethernet LAN Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Solar API (JSON).

System monitorujgcy prace instalacji PV daje mozliwos¢ podgladu i obstugi w jezyku polskim

nastepujacych parametrow:

odczytu on-line aktualnej produkcji na portalu internetowym solar web

odczytu on-line wszystkich btedow
- tworzenie wykresow i analiz z produkcji energii
- wskazywanie bilansu energetycznego budynku
- generowanie raportow
- wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby wiasne
- pokazania nadwyzek przekazanych do sieci




System bedzie w petni zintegrowany z siecig komputerowa uivtkownika za nomoca komunilarii Wi.
FI lub sieci kablowej.

Pozostate funkcje systemu TIK :

1.Zuzycie pradu na potrzeby wtasne - Umotzliwia pomiar uzycia energii na potrzeby wiasne i
przedstawianie jej w formie graficznej za pomoca plikow programowych lub przegladarki internetowe;j.

2.Dodatkowy licznik energii funkcjonuje jako licznik poboru energii.

3.Alarm -Zabezpieczenie przed kradziezg, ktdre wspotpracuje z alarmem, chronig instalacje
fotowoltaiczng przed wiamywaczami.

4. Monitoring lokalny

5. Analiza w formie graficznej, bezposrednio na urzadzeniu, za pomocy przegladarki internetowej. LCD-
Status-Display

6. Informuje o stanie roboczym podczas instalacji i eksploatacji.

Rejestracja i prezentacja danych dotyczacych uzycia energii na potrzeby wilasne. Wtaczanie/wytaczanie
i wizualizacja poszczegdlnych odbiornikéw w celu optymalizacji zuzycia energii.

Zarzadzanie eksportem do sieci - Regulacja oddawania energii do sieci z dynamicznym uwzglednianiem
uzycia energii na potrzeby wilasne.

Wizualizacja

System mozna obstugiwac za pomoca komputera z zainstalowang popularng przegladarks
internetowg oraz za pomocg zamontowanego w urzgdzeniu wyswietlacza dotykowego TFT. Dane
dotyczgce produkcji energii sg wyswietlane w formie graficznej na wyswietlaczu dotykowym TFT iw
przegladarce internetowej. Zdalny dostep jest mozliwy za pomocg systemu sieciowego

Falownik posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe przed pradem zwrotnym, funkcje kontroli sieci,
wykrywanie przebicia, ochrone przed zamiang polaryzacji. Petni tez funkcje kontrolujaca i utrzymujaca
zadane parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz funkcje rejestrujgcg te zmiany. Na wypadek
awarii urzadzen bedacych w eksploatacji odbiorcy, inwerter wyposazony jest w elektroniczny bezpiecznik linii.
Chroni on przed niebezpiecznymi prgdami zwrotnymi w generatorze PV, ktére moglyby spowodowac pozar.
Prady zwrotne moga powstac przez pomylenie biegunowosci podczas instalowania lub wskutek
uszkodzent modutow podczas eksploatacji. Elektroniczny bezpiecznik linii rozpoznaje te usterki i zwiera
generator PV. Dzieki temu instalacja PV oraz falownik znajduja sie w stanie bezpiecznym. Zalets tej
metody jest wyeliminowanie potrzeby stosowania bezpiecznikow topikowych na wejsciach DC.

Rozwigzanie elektroniczne jest catkowicie bezobstugowe i nie wymaga dobierania.




6. Parametryzacja projektowanej instalacji.

Wartos¢ zmiany napigcia wraz ze zmiang temp. o 1 °C

v
AU =B *Uoc=0,0028* 41,07 = 0,115 [E]

Na kazdy 1 stopien ponad 25°C temperatury ogniw, napiecie obwodu bedzie spada¢ o ok. 0,115 V.
Na kazdy stopien ponizej 25°C temperatury ogniw napiecie bedzie rostfo o 0,115 V.

Napigcie w skrajnych temperaturach pracy modutu
Napiecie obwodu otwartego w ekstremalnie niskich temperaturach (-25°C)
Uoc-25 = Uoc HAU * AT od -25 do+25)=41,07 + (0,115*50) = 46,82[v]
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej w wysokich temperaturach (+70°C)
Umpp+70 = Umpp -(AU + AT od +25 do+70)=34,06 - (0,115*45) = 28,89[v]
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej w niskich temperaturach (-25°C)
Umpp-25 = Umpp +(AU * AT od -25 do+25)=34,06 + (0,115*50) = 39,81 [v]

Maksymalna oraz minimalna liczba modutéw w tancuchu (potaczonych szeregowo)

Maksymalna liczba modutow tgczonych szeregowo

Udc max N 1000
Uoc-25 3981

= 25,12 => zaokraglamy w dét do catosci

Minimalna liczba modutow taczonych szeregowo

Udcstart _ 200
Umpp+70 28,89

= 6,92 => zaokraglamy w gore do catosci

Zakres MPPT zastosowanego falownika pozwala na szeregowe potgczenie minimalnie 7, a
maksymalnie 25 modutéw w jednym stringu.

Zgodnie z powyiszym catosé paneli dzielimy na:
Inwerter 1 -48 sztuk paneli podzielone na trzy stringi po 16 paneli.

Inwerter 2 - 48 sztuk paneli podzielone na trzy stringi po 16 paneli.
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Dobdr przewoddw oraz zabezpieczen.

a) Przewody po stronie DC

Ppv=l 5,28+%100
Smin = ——————* 100% =
Un*23% y*x AUy, 34,06%16+54+0,01

=1, 79 mm?

AUy, - procentowy spadek napiecia

Ppv- moc tarncucha ogniw fotowoltaicznych

| - diugosé przewodu (suma przewodu dodatniego i ujemnego)
Un - napiecie znamionowe tancucha modutow

Smin - Minimalny przekroj zyty przewodu

y - konduktywnos¢ materiatu zyty

Dla zachowania spadku strat ponizej 1% dobrany zostat przewdd o srednicy 2yly 4mm? przeznaczony do
instalacji fotowoltaicznych.

b) Zabezpieczenia po stronie DC

Zabezpieczenie po stronie DC bedzie realizowane poprzez roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie
pracy wyzszym niz:

In=1,4%10,32 = 14,45 A.
Dobrano np. rozigcznik bezpiecznikowy PCF 10 DC z wkiadka topikowa CH 10x38 15 A gPV.

Do ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zastosowac ograniczniki przepiec, zarowno po stronie AC jak |
DC typu Il, potgczone z szyng wyrdwnania potencjatow przewodem o srednicy minimum 10 mm*. Dobor
maksymalnego napigcia pracy ogranicznika przepiec

Uspo= 16%41,07 * 1,2 = 788,54V.

Dobrano ogranicznik przepie¢ o napigciu znamionowym 1000V /20kA.

c) Przewody po stronie AC

Kabel pomiedzy RG a RAC

AU 1000 = et 100 1000 = 2,079
oy, = — e g = 2,17%
N TENPIE ’ T 4007« 54+ 16 e

16




Smin - minimalny przekréj zyty przewodu
Py - moc znamionowa falownika

Ur— napiecie miedzyfazowe

| - dtugosc przewodu

v - konduktywnosé materiatu zyly Cu 54

AUy, - procentowy spadek napiecia

Dla zachowania spadku strat ponizej 3% dobrany zostat przewdd o $rednicy zyty 16 mm? np. YKY 5x16

mm?

Kabel pomigdzy FALOWNIKIEM a RAC

AU frl , 100%

gy T m——— =
e Usz ® Y S 1
Smin - minimalny przekroj zyly przewodu

Py - moc znamionowa falownika

Us— napiecie miedzyfazowe

| - diugosc przewodu

y - konduktywnos¢ materiatu zyty CU 54

AU, - procentowy spadek napiecia

4002 + 54 « 6

15000 * 10
*100% = 0,48%

Dla zachowania spadku strat ponizej 3% dobrany zostat przewdd o érednicy zyty 6mm? np. YKY 5x6

mm?

d) Zabezpieczenia po stronie AC

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen kabel pomigdzy FALOWNIKIEM a RAC :

Jako potaczenie pomiedzy falownikami a rozdzielnica RAC dobrano, kabel typu YKY 5x6 mm?, ukiadany
w rurkach lub korytkach kablowych, o obcigzalnosci pradowej 43 A.

(1] lgsIn €1z




[2]12<1,45x I;

gdzie:

ls — obliczeniowy prad obcigzenia dugotrwalego

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem
Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytgcznik nadmiarowo -pradowy 3P B 40A.

ls = 36,2 [A]

In = 40 [A]

Iz =43 [A]

I2=1,45x 40 [A]= 58 [A]

lg =36,2 [A] < In=40 [A] € Iz =43 A~ warunek [1] spetniony

58 [A] €1,45 x 43 [A]= 62,4 A —warunek [2] spetniony

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen pomiedzy RACa RG:
Jako potaczenie pomiedzy falownikami a rozdzielnicg gtdéwng RAC dobrano kabel typu
YKY 5x16 mm?, uktadany w korytkach , o obcigzalnosci pradowej 80 A.
[A]le<In £z
[2]12£1,45x1;
gdzie:
ls — obliczeniowy prad obcigzenia diugotrwatego
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem
Iz - obciazalnoéé pradowa diugotrwata przewodu
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem
Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytgcznik nadmiarowo -pradowy 3P B 80A.
ls = 66 [A]
In = 80 [A]

Iz =82 [A]




l2 = 1,45 x 80 [A]= 116 [A]
Iy =66 [A] < In= 80 [A] £ lz= 82 A~ warunek [1] spetniony

116 [A] £ 1,45 x 82 [A]= 118,9 A — warunek [2] spetniony

7. Rozdzielnica DC.

Zastosowano gotowa obudowe rozdzielcza, montowang w poblizu inwertera fotowoltaicznego,
mozliwie najblizej wejscia do budynku przewodéw DC z dachu.. Projektowana rozdzielnia z tworzywa
sztucznego w wykonaniu natynkowym 2 x 12 modutow, powinna posiadac co najmniej IP 54 , napigcie
1000v oraz uziemienie o wartosci nieprzekraczajacej 10 omow, z uwzglednieniem wspdiczynnika
sezonowej rezystywnosci gruntu.

8. Rozdzielnica AC.

Zaprojektowano obudowe rozdzielcza z tworzywa termoutwardzalnego montowany w poblizu
inwertera fotowoltaicznego. Projektowana rozdzielnia z tworzywa sztucznego w wykonaniu
natynkowym 3 x 12 modutéw, powinna posiada¢ co najmniej IP 54. Rozdzielnicg RAC nalezy wyposazyc
w/g schematu. Z rozdzielnicy RAC, do rozdzielnicy RG naleiy utozy¢ w korytkach lub rurach ostonowych
kabel YKY 5 x 16 mm? i wpia¢ go, poprzez wylgcznik nadpradowy .

9. Instalacja elektryczna PV.

Instalacja elektryczna do potaczenia poszczegolnych modutéw fotowoltaicznych ze sobg oraz do
polaczenia poszczegdlnych stringdw paneli z inwerterem, wykonana zostanie przewodami o przekroju
4,0 mm?, dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych. Zestawy przewodow nalezy prowadzic w
korytkach ocynkowanych, montowanych pod konstrukcjami nosnymi paneli. Pojedyncze przewody do
konstrukgji nalezy mocowac plastykowymi opaskami zaciskowymi, odpornymi na promieniowanie UV, w
sposob uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnia pod panelami, przy czym przewody ,plusowy” i
,minusowy" powinny zakresla¢ jak najmniejsza powierzchnig. Dodatkowo w celu zminimalizowania strat
mocy w przewodach, poszczegdlne moduly w obwodzie kazdego tancucha nalezy rozmieszczac
rownomiernie.

10. Instalacja ochrony od porazen

Ochrona podstawowa zrealizowana zostanie przez:
- izolacje robocza,
- szybkie wytgczanie,




- zachowanie odlegtoéci izolacyjnych

- potaczenia wyrownawcze

11. Instalacja przeciwprzepieciowa

Wewnetrzna instalacja odgromowa — ograniczniki przepie¢ — przeznaczona jest do ochrony instalacji
fotowoltaicznych przed przejsciowymi przepigciami, wywotanymi na zewnatrz instalacji fotowoltaicznej
(np. indukowanym napieciem poprzez uderzenie pioruna w linie elektroenergetyczng, badi w jej
obrebie) lub przepieciami wewnetrznymi, powstajgcymi podczas zalgczania czy wylgczania nieobcigzonej
linii elektroenergetycznej. Zjawisko przejsciowego przepiecia mozie spowodowac uszkodzenie
elementow instalacji

elektrycznej w budynku lub instalacji fotowoltaicznej. W projektowanej instalacji fotowoltaicznej, ze
wzgledu na zachowane odstepy pomiedzy instalacja odgromowa a instalacja PV, przewiduje sie
zastosowanie ogranicznikow przepiec: DC typu 2, przystosowanych do pracy z napigciem minimum 1000
Vi AC typu 1 + 2, przystosowanych do pracy z napigciem sieciowym, ktore powinny byc potaczone z
gléwna szyng wyrownawczg, przewodem o przekroju minimum 6 mm2. Projektowane ograniczniki
przepiec DC typu 2 dobrane zostang w taki sposéb, aby napiecie obwodu otwartego nie przekraczalo
maksymalnego (jalowego) napiecia wejsciowego na falownik.

W celu ochrony przeciwprzepigciowej nalezy zamontowa¢ w rozdzielni DC ochronniki
przeciwprzepieciowe o napigciu znamionowym 1000V/20kA po stronie DC falownika oraz ochronnik
klasy B+C 4P w rozdzielni RAC.

12. Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa to srodki ochrony przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Dla
projektowanej instalacji fotowoltaicznej nie projektuje sie instalacji odgromowej. Urzadzenia systemu
fotowoltaicznego nie zwiekszajg ryzyka wytadowania piorunowego.

13. Konstrukcje wsporcze.

Moduty PV zostang zamontowane na aluminiowej i nierdzewnej konstrukcji na dachu. Kompletny
zestaw uchwytéw umozliwia montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach. W instalacji przewiduje
sie ustawienie konstrukcji w kierunku potudniowym pod katem ok.20°.

Wszelkie zmiany konstrukcji systemdéw mocowan, w tym ich taczenie z elementaminie
pochodzacymi z systemu jednego producenta, modyfikowanie, skracanie, wydtuzanie, spawanie itp.
niestosowanie sie do informacji podanych w instrukgeji, nie stosowanie sig do minimalnych zasad
bezpieczenstwa wynikajacych z instrukcji, zwiekszanie obcigzenia systemow lub wykorzystywanie
systemow w sposob niezgodny z przeznaczeniem, powodujg utrate uprawnien gwarancyjnych i moga
mie¢ bezpoéredni wptyw na zywotnosc systemow oraz ich bezpieczne uzytkowanie. W czasie instalacii
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nalezy zapewni¢, aby system paneli fotowoltaicznych byt stosowany wvtacznie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na przestrzeganie obowigzujgcych
norm krajowych i europejskich (PN i EN) dotyczacych instalacji elektrycznych, przepiséw budowlanych
oraz przepisow BHP. Nieprzestrzeganie przytoczonych ponizej wskazéwek moze skutkowac porazeniem
pradem, wznieceniem pozaru i powaznymi okaleczeniami instalatora lub oséb trzecich.

14. Wymogi ‘W celu podiaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej Zaktadu
Energetycznego.

Po stronie wykonawcy istnieje obowigzek dokonania zgtoszenia i przytagczenia wybudowanej
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Zaktadu Energetycznego, na podstawie ponizszych wytycznych.
Zalaczone wytyczne sg aktualne na dzien wykonania projektu. W przypadku zmian wytycznych do
czasu rozpoczecia robot, wykonawca ma obowiazek wybudowac i zgtosi¢ instalacje wedtug aktualnych
wytycznych .

Procedure przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo
energetyczne (Dz. U, z 2012r. Nr 1059 z pdzn. zm.). Regulacja prawna wskazuje na dwa tryby
postepowania w przypadku przytaczenia mikroinstalacji: a)w
oparciu o art.7 ust. 8d4 — przytaczenie na podstawie zgtoszenia. Podmiot moze ubiegac si¢ o
przylaczenie mikroinstalacji na podstawie zgtoszenia, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest
wieksza niz moc przytaczeniowa jego obiektu i jesli jest on przytaczony do sieci dystrybucyjnej jako
odbiorca koncowy.

h) w oparciu o ogdlne zapisy art. 7 — przylaczenie poprzez ztozenie wniosku o okreslenie warunkow
przyfgczenia.

Budowa zaréwno samej mikroinstalacji jak i instalacji taczgcej instalacje z siecig elektroenergetyczng,
moze by¢ wykonana jedynie przez osoba posiadajacy wiasciwe uprawnienia:

- certyfikat wydany przez Urzad Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemow
fotowoltaicznych, lub

- zaswiadczenie kwalifikacyjne gr. E lub D

- uprawnienia budowlane (jesli wymagane)

Jezeli moc instalowana wybudowanej mikroinstalacji wymaga wymiany zabezpieczenia glownego
wynikajacego ze zwiekszenia mocy dla istniejgcego obiektu, Podmiot zobowigzany jest do ziozenia
wniosku o zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla tego obiektu i wypetniony dostarczy¢ do wiasciwego
miejscowo Rejonu energetycznego.

Instalacja powinna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia¢ wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo
energetyczne, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej.




15. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace instalacyjne zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw instalowanych urzadzehn. Po wykonaniu prac montazowych przed
uruchomieniem urzadzen zostang przeprowadzone pomiary wymagane przepisami. Zostanie
sporzadzony protokét stanowigcy podstawe do uruchomienia i eksploatacji instalacji.

16. Czes¢ rysunkowa.

KONSTRUKCJA WSPORCZA.

27




[ . : |
‘eje ,
L, |y ‘ | G AMONAZVOVIN-OMONNIE ¥INAGNE-HSNHONOA

SOELITHINION] | FOANT AN 15 ,
N als ﬁma V2 A CNTOYIviGy, iZPmelds h W :nyunshki N |
LOBOH VINVMOH /34 HANVIMOGHF -
mmmm§&mm_opwﬁ ..,_Mwmwm " jemopplosd | ANVIMOONE 1X3r0ud | niieloid IN | 00 VOINT31ZaZ0d |
oA MVHAN
I ZSHUDCT 216) =3
wyopt xew -y T
2a
vy
ADINTAIZAZOY N3ZD314Z38VZ 1 Ad 1INV MOMVLSIZ
0a INZDALNIAI € DAZOVIA0d AZTTVN
IINVIISYZ ! T°UN VIINMOTVH 0
W 9 XS5 ANA : S
aoM3Zud : WyoOT Xew -y
, AMOID3143Z8dMIDIZHd
, V402 1AL
+ 20 ADOOT 0ds 52 om0 WUHXT ANNYIOS QOM3IZH
ddi 1— dMOEE-LNDH-Y
: _ A000T W05-3a
24 st f %
: &z AMOMINZIIL4Z38 E _L
i z0 .p‘ H NINZOVIZOY
= T INZIVLIOMOLOA FTINVA
WLIHXT ANYYIOS QOM3Zid HW_ N_
17591
AMVISIZ €X
M
W-£0ST
owds sninowd | 2V

T ANZIIVLTIOMOLOTd
NINMOTVS




L/ | ezsmye N &

1044 0rjemopialold

aw

OWAS SNINOYH

RYTVISHT 13315 g/ oMM Na7avzy 1
ROV s SUGTHNT M. (i eLa: 1ZPMeIds
20790 HS g NViMoans
RS
. LT E—
v
AJINT3IZOZOY
0a
AINVIISVZ
1 2
it
Wil 9 X § ANA
AOM3Zud
M
W - £0'ST

ddi

Z ANZOIVITOMOLOd

HNINMOTVS

eeq |
junsAs N 7

WyeQT Xew -ny

v 0Z 1T AL
20 A00OT adS

ANYIMOANE IX3rodd | ‘myaloid N

AMONAZVYOVYIN-OMOUNIE ¥ANAANG-¥SNHOHOA

Z 04 VOIN131Z2aZ0y

| |

N3ZDA1dZAAVZ I Ad TTENVd 9T Od AMY1SIZ
IANZOALNIAT £ DAZOVIAOd AZTTVN
Z 9N YAINMO'TV- 04

AMOIDI1dIZHIMIDIZ
NINNOWHIO

WWHxT ANYYI0S QOMIZYd

_ NINZOWAZOH

{3

WWHXT ANYYIOS GOMIZHd

AMV1S3Z € X

ANZIIYLIOMOLOL 313NVd

dMOEE-LNDH-Y

YVI05-3X3

WWL — 7 P
BN umovinzalzze A _‘L F-L _l--l.._ |

— -

‘zs 9t




| eeq |
T -~ AMONAZYOVYIN-OMOYUNIE YANAANE-ASNHOYOA
VTVISHI “1yg) Ewu&; Lo Izpmelds , | inyunsAl N
A OHAY v — _
N NVIMoan: . . Vv 32IN1312AZ0d
0130/ 09 C1on Yemopielosd ANYIMOANE LY¥3royd | myaloid UN 0
| INVILOdks g
R sl in
VEOVANIWNNOA Z
JINGCOZ ONYNOYAM
J-ML 12315 AVIN
| ,
| _ 7 7 { -]
o 0s | . \ \ \ AV ADVEAINLSI
- —  Z e — B ) p i ) | " 09IAMO YN VZIVIZ 04
5 |
|
W 9TXs ANA - V08 4 ‘ 7 i _
138 de 0 ” A
[
JINVMODVHAO INEIHAO |
- MINAGNE “uN
WANVIISYZ M VNMOTO INOTS0dZ 38 _,
VOINTIIZAZOY VOVAINLST AMOZY £
NINZOI
o
4
S ]
. L . oa
wyo O Xew -ny - \‘-. I R
— I dAL OV i
UNLIT 1A AMOIDZIdITHIMIDIZ wm_ : 7
e A NINNGHH0 ” g z
e NMOTVS
hi Mmoo vob e
_ o | de oy
El e \
wu gTxT ABT s wu 9xHXT ABY = am
QOM3IZAd w BN W-E0ST
g OWAS SINOW
I — 1 ) . S :
TOVIVLSNE Wil 9TXG MNA o ‘_| i
r30VOAINLST 0Q REELA] 5 m —— SR 20
vos T L T ww gxexT ABY \ﬂ .
de €0 | 1 N
1 vob ,
== de 10 4 AINMG W
$ - D-NL 12315 Qv hIn A P
C um
ZIXZTNY Jvd VIIN1I1ZAZOY W - post
OWAS SINOU




t 95d43) t661

. 0ST:T wEYS BBy Qv » ] , vy - :
4 ~

/
NOALIOEINIULAT |4 \\
_YIVISNI ‘1D3Is YiSh y
JNTVDIS M NI /
/10808 VINYAMOY® \
L0/30Md/SEKT a Ip /
ANVIMOANEYINI N 744N \ / { )
TS4PNE) TOTMB(] Tul / : \
.\\ / {
K \\ \, \ /
\ ,
/ .\\\ ,
/ G \p . o
.\\k N\ / N \_
’
4 N\ rd

Adew IS0 ME J
/ / C

g g '3 33 i [ F 4 / ( + W .
oo - IRTUTE ® 8, / & 2.

-

=
€
B
-

Y
»
1




17. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj opracowania :

PROJEKT KONCEPCYINY

Nazwa zadania:

Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY - BIUROWY
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Gminny Zaktad Obstugi Spotka z o.0.
Adres w Dorohusku
Kolonia Okopy 49

obiektu: 22-175 Dorohusk

Gminny Zaktad Obstugi Spétka z 0.0.
w Dorohusku
Kolonia Okopy 49

Inwestor:
W 22-175 Dorohusk
Dariusz Giersz
Adres projektanta : Ul. Kolejowa 24 A

21- 560 Miedzyrzec Podlaski

Inz. Dariusz Giersz . =
nz. Lariieyz Giersz
UPRAY “*'“'_-u;i/BUDG\"f'LL‘.’E
] ' UB/{98/PWOE/

B JEN, W

BESOGRANICZEN

Pieczqtka i podpis projektanta:{Uprawnienie budowlane numer :

LUB/096/PWOE/07

Biata Podlaska, Luty 2020r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zamierzeniem budowlanym, dla ktérego opracowano niniejszg informacje jest instalacja elektryczna niskiego
napiecia do projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

1. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami
Kierownika Budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiaféw i wyrobow oraz wytycznym
okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla 0séb bioracych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych
(zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej) , a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow
istniejgcych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié sig z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Podstawowym aktem prawnym regulujagcym w sposob kompleksowy sprawy bezpieczeristwa i higieny pracy
jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa okresla szczegéfowe obowigzki zaktadu pracy, obowiazki
kierownika zaktadu i oséb dozoru oraz obowiazki pracownikow.

2. Zakres realizacji robot:

Montaz rozdzielni
Montaz zabezpieczen w rozdzielniach
Montaz instalacji fotowoltaicznej
Montaz inwertera
Uruchomienie instalacji
Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza
Kolejnoé¢ realizacji robot:

- montaz instalacji fotowoltaicznej

- utozenie kabli instalacyjnych i montaz rozdzielni,

- montaz inwertera,

- uruchomienie systemu

- wykonanie pomiaréw powykonawczych instalacji

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek magazynowy — KATEGORIA OBIEKTU XVIII.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na dziatkach przylegtych do terenu inwestycji.




5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skaig i rodzaje zagrozeri oraz micjsce i wzas ich wysiqpicnia, cagiuicnic pudicas prav na wysuhudu prey
ukfadaniu instalacji zasilajacej urzadzenia eiektryczne.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a) sttuczeniem,
b) skaleczeniem,
c) porazeniem pradem elektrycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem,
Czynnoséci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem stanowiskowym prac wskazac
miejsce wystepowania zagrozeri oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na
piémie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac),
c) posiadaé¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

7. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacijg na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). . Przed rozpoczeciem robot budowlanych
ustala sie istniejace trasy przebiegéw mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepfo itp.) i zapoznaje sig z
symbolami oznaczeri tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na
terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,
b) Wytaczenie urzadzer przy ktérych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napigcia),
¢) Uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
d) Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,
e) Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne éwiadectwa i oznaczenia prob
okresowych w zakresie okre$lonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.
f) Sprawdzanie stanu technicznego narzgdzi pracy i sprzgtu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem,
g) Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod napigcia.
h) Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem na piecia,
i) Sprawdzenie braku napigcia w wylaczonym obwodzie,
j) Uziemienie wytaczonego obwodu,
Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:




a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

b} srodkiiwarunki bezpiecznego wykonania prac,

c) liczbe pracownikdw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie
pracy, peinigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robét,

e) planowane przerwy w pracy,

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm, obowigzujacych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora

8. Przepisy zwigzane.

a) Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

b) Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. {Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

9. Przed przystapienie do robét nie jest wymagane opracowanie plan BIOZ.

Opracowat:

30




